Załącznik nr 2
Zestawienie obiektów Przychodni do okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów

	Lokalizacja i rodzaj budynku
	Rok zakończenia budowy
	Lokale użytkowe powierzchnia użytkowa w m.kw.
	Stan techniczny budynku
	Ilość kondygnacji 
	Konstrukcja budynku
	Pokrycie dachu

	Przychodnia Lekarska

Ciołka 11
	1956
	2 346,39
	Dobry
	4

+

podpiwniczenie
	Ściany murowane z cegły, stropy gęstożebrowe żelbetowe DMS; stropodach wentylowany, przykryty płytami korytkowymi żelbetowymi; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Lekarska

Elekcyjna  54
	1969
	1 675,36
	Dobry
	3

+

częściowe podpiwniczenie
	Ściany prefabrykowane z cegły Żerańskiej wzmocnione uzupełnieniami
z cegły pełnej; stropy żelbetowe z płyt stropowych z cegły żerańskiej wzmocnione wstawkami żelbetowymi; stropodach bardzo niski, wentylowany, przykryty płytami korytkowymi żelbetowymi; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Lekarska

Płocka 49
	1690
	2 976,31
	Dobry
	Część parterowa z dwoma patiami oraz

3

+

częściowe podpiwniczenie
	Ściany z elementów prefabrykowanych cegły żerańskiej; stropy: elementy płytowe „cegła żerańska”; stropodach wentylowany, przykryty płytami korytkowymi żelbetowymi; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Lekarska

Leszno 17
	1930
	2 598,25
	Dobry
	4

+

podpiwniczenie
	Ściany murowane z cegły, stropy gęstożebrowe, żelbetowe DMS; stropodach wysoki, wentylowany, przykryty płytami żelbetowymi, korytkowymi, wspartymi na ściankach z cegły dziurawki; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

Szlenkierów 10
	1967
	1 044,44
	Dobry
	2

+

częściowe podpiwniczenie
	Ściany nośne budynku wykonano z cegły pełnej, stropy wylewane z płyty Kleina, ścianki działowe z cegły pełnej lub dziurawki; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Stomatologiczna

Żytnia 39
	1913
	432,80
	Dobry
	1

+

częściowe podpiwniczenie
	Ściany murowane z cegły pełnej; stropy żelbetowe typ „Kleina”; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Blacha ocynkowana

	Przychodnia Lekarska

Grzybowska 34
	1973
	2 640,00
	Dobry
	2

+

podpiwniczenie
	Konstrukcja budynku mieszana: ściany z płyt żelbetowych z cegły żerańskiej uzupełnione cegłą ceramiczną pełną; stropy z płyt żelbetowych z cegły żerańskiej uzupełnione żelbetowymi wylewkami; stropodach niski, wentylowany, przykryty płytami korytkowymi żelbetowymi montowanymi na ściankach ażurowych z cegły dziurawki; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna

	Przychodnia Specjalistyczna

Dragonów 6A
	1945
	1 041,30
	Dobry
	2

+

częściowe podpiwniczenie
	Konstrukcja budynku to szkielet żelbetowy wypełniony od zewnątrz ścianami ceglanymi o gr. 60cm i od wewnątrz ściankami z cegły dziurawki
i GK na stelażu; stropy płytowe, żelbetowe wsparte na żelbetowych podciągach; stropodach dość wysoki żelbetowy; budynek docieplony 10cm gr. styropianem
	Papa termozgrzewalna


