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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Grzybowska 34 naprawa chodnika od strony Poradni Dzieciecej
1 Chodnik
1|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1{0417-01
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
poz.1 m 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1/0815-01
8,20*2,05 m?2 16,810
RAZEM 16,810
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26 m
d.1/0814-05 z.0. |75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1/0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
3,00*0,25%0,20 m?3 0,150
RAZEM 0,150
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km  |m?3
d.1/0108-09
0108-10
p0z.3*0,05+p0z.4*0,12*0,25+poz.5 m3 1,080
RAZEM 1,080
7|KNR 2-31 Wykonanie koryta dla nowych chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm gtebok.koryta m?2
d.1/0102-05
poz.3 m? 16,810
RAZEM 16,810
8/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. I-11 m3
d.1/0108-05
0108-08
poz.7*0,1 m3 1,681
RAZEM 1,681
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr m?2
d.1/0103-02 kat.Ill-1IV
poz.3 m? 16,810
RAZEM 16,810
10|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej - grub.warstwy po zag. 10 cm m?2
d.1|0104-01
poz.3 m? 16,810
RAZEM 16,810
11|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetni¢ m?2
d.1]0502-03 z.0. |niem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.3 m? 16,810
RAZEM 16,810
12|KNR 2-31 tawa pod pbrzeza betonowa zwykia m3
d.1/0402-03
poz.4*0,3*0,1 m?3 0,090
RAZEM 0,090
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskm
d.1]0403-03 z.0. |wej 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.4 m 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Grzybowska 34 naprawa chodnika od strony Poradni Dzieciecej
1 Chodnik
1|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- m

d.110417-01 nych - budowa
przedmiar = 14,000 m

~R--
1* robocizna r-g 0,1162
0,0083 r-g/m

M -
2* Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy m3 0,0966
7-11cm, dt. 2,0 m
0,0069 m¥m

3* Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. [llj m3 0,0812
0,0058 m¥/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- m
d.1]0417-02 nych - rozebranie
przedmiar = 14,000 m

~R--
1* robocizna r-g 0,0938
0,0067 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 m?2
d.1/0815-01 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 16,810 n?

~R--
1* robocizna r-g 1,6373
0,0974 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25cmng m
d.110814-05 z. |podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw
0.2.13. na godzine

9902-01 przedmiar = 3,000 m

~R--
1* robocizna r-g 1,0632
0,3312%1,07=0,354384 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 po; m?3
d.1/0812-03 z. |jazdéw na godzine

0.2.13. przedmiar = 0,150 n?
9902-01

~R--
1* robocizna r-g 0,3980
2,48*1,07=2,6536 r-g/m?

~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1770
1,18 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam| m?3
d.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$é 20 km
0108-10 przedmiar = 1,080 n?

~R--
1* robocizna r-g 1,5012
1,39 r-g/md
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,1880

0,72+19*0,02=1,1 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7|KNR 2-31 |Wykonanie koryta dla nowych chodnikéw w gruncif m2
d.1]0102-05 kat.ll-IV - 10 cm gtebok.koryta
przedmiar = 16,810 n?
~R--
1* robocizna r-g 6,9829
0,4154 r-g/m?2
~S -
2* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,7279
0,0433 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1/0108-05 na odlegtos$¢ 20 km grunt.kat. I-1I
0108-08 przedmiar = 1,681 n?

~R--
1* robocizna r-g 1,3784
0,82 r-g/m?
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,8659

0,54+19*0,03=1,11 m-g/n?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod wa] m?
d.1]0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
przedmiar = 16,810 n?

~R--
1* robocizna r-g 3,1367
0,1866 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej - m?2
d.1/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 16,810 n?

~R--
1* robocizna r-g 1,8138
0,1079 r-g/m2

M -
2* Piasek naturalny kopany m3 2,0676
0,123 m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- m?2
d.1]0502-03 z. |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoi
0.2.13. zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 przedmiar = 16,810 n#

~R--

1* robocizna r-g 11,3316
0,63*1,07=0,6741 r-g/n?
M -

2* Ptyta chodnikowa 35/35/5 szare szt 135,9929
8,09 szt/m?

3* piasek m3 1,4288
0,085 m3/m?

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,3127
0,0186 t/m?

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 2-31 |kawa pod pbrzeza betonowa zwykia m3
d.1/0402-03 przedmiar = 0,090 n?

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,8892
9,88 r-g/m?
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,0027
0,03 m3/m?3
3* Piasek naturalny kopany m3 0,0306
0,34 m3/m?3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,0936
1,04 m3/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.1/0403-03 z. |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01 przedmiar = 3,000 m
~R--
1* robocizna r-g 1,3771
0,429*1,07=0,45903 r-g/m
M -
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 3,0600
1,02 m/m
3* piasek m3 0,0381
0,0127 m¥/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0117
0,0039 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Chodnik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
Kosztorys netto
Podatek VAT
Razem brutto
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 31,7194
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- Grupa | Dostawca | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosc stawcy bat |bat za-
mak- | stoso-
sy- | wany
malny
1.|Piasek naturalny kopany m3 2,0982 2,0982
2./Beton zwykty C12/15 (B-15) |m3 0,0936 0,0936
3.|deski iglaste obrzynane 25 |m?3 0,0027 0,0027
mm kLI
4.|Plyta chodnikowa 35/35/5 szt 135,9929 135,9929
szare
5.|piasek m3 1,4670 1,4670
6.|cement portlandzki zwykly |t 0,3244 0,3244
bez dodatkéw 35
7.|Stupek drewniany iglasty -  |m?3 0,0966 0,0966
niekorowany o $rednicy 7-11
cm,dt. 2,0m
8.|Deski iglaste obrzynane gru- |m3 0,0812 0,0812
bosci 19-25 mm, kl. 11l
9.| krawezniki drogowe betonow¢m 3,0600 3,0600
15x30 cm
10.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 3,0539
2.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,7279
3./ sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1770
RAZEM
Stownie:
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