Parametry techniczne – pakiet nr 1                                                            Załącznik nr 2.1 do siwz
Przedmiot zamówienia: Nasofiberoskopy (ilość: 3 szt.)
model ………………………………………………..
Producent/ kraj:  ……………………………………………..
Oferowany model/ typ aparatu : ………………………………………….
fabrycznie nowy: TAK

	Lp.
	Parametr/ warunek
	Wartość wymagana
	Parametry oferowane

wypełnia wykonawca

	1. 
	Średnica końcówki roboczej: 2,8mm
	Tak
	

	2. 
	Długość giętkiej części roboczej: 360mm
	Tak
	

	3. 
	Sensor kamery umieszczony na końcówce roboczej (chip-on-the-tip)
	Tak
	

	4. 
	Rozdzielczość sensora kamery: 16 000 pikseli
	Tak
	

	5. 
	Oświetlenie diodami LED umieszczonymi na końcówce roboczej
	Tak
	

	6. 
	Pole widzenia: 90o
	Tak
	

	7. 
	Regulacja kąta zgięcia (góra): 180o
	Tak
	

	8. 
	Regulacja kąta zgięcia (góra): 130o
	Tak
	

	9. 
	Automatyczny balans bieli po naciśnięciu dedykowanego przycisku
	Tak
	

	10. 
	Przyciski migawki i regulacji natężenia światła umieszczone na części roboczej, o różnych wysokościach w celu łatwego bezwzrokowego rozpoznawania
	Tak
	

	11. 
	Zasilanie z akumulatora wbudowanego w monitor, możliwość pracy przenośnej
	Tak
	

	12. 
	W komplecie dedykowany monitor dotykowy o przekątnej 10” podłączany do części roboczej kablem, zasilany z wbudowanego akumulatora oraz zasilacza sieciowego
	Tak
	

	13. 
	W komplecie dodatkowy dedykowany monitor dotykowy o przekątnej 5” mocowany bezpośrednio do części roboczej o regulowanym kącie pochylenia w osi poziomej i obrotu w osi pionowej
	Tak
	

	14. 
	Możliwość zapisu zdjęć i filmów video w pamięci wbudowanej
	Tak
	

	15. 
	Możliwość zapisu  zdjęć i filmów na pamięci USB
	Tak
	

	16. 
	Możliwość zapisu  zdjęć i filmów na karcie pamięci microSD
	Tak
	

	17. 
	Wyposażony w walizkę transportową , tester szczelności i zatyczkę ETO
	Tak
	

	18. 
	Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu (ETO)
	Tak
	

	19. 
	Możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla USB i przesyłania zdjęć bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze
	Tak
	

	20. 
	Możliwość dołączenia dodatkowego monitora za pomocą kabla HDMI
	Tak
	

	21. 
	Monitor o przekątnej 5” zasilany z wyjmowanego akumulatora, dwa akumulatory oraz ładowarka w komplecie
	Tak
	

	22. 
	Możliwość rozbudowy o moduł transmisji bezprzewodowej WiFi przesyłający obraz bezprzewodowo z części roboczej do monitora oraz na urządzenia mobilne z systemem android i iOS
	Tak
	

	23. 
	Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą pamięci USB
	Tak
	

	24. 
	Wbudowane w monitor dwa porty do ładowania modułu WiFi
	Tak
	

	25. 
	W komplecie wózek na podstawie jezdnej na co najmniej 5 kółkach z uchwytem do zamocowania monitora 10” oraz trzema pionowymi kuwetami do dezynfekcji endoskopu
	Tak
	

	26. 
	Wysokość wózka regulowana w zakresie 140cm-180cm
	Tak
	

	27. 
	Kuwety do dezynfekcji fiberoskopu wyjmowane, dopasowane wymiarami do części roboczej
	Tak
	

	28. 
	Deklaracja zgodności z normami CE
	        Tak
	

	29. 
	Wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych
	Tak
	

	30. 
	Instrukcja w języku polskim
	Tak
	

	31. 
	Dostawa, montaż, sprawdzenie poprawności działania oraz przeszkolenie pracowników w przychodni w Warszawie przy ul. Ciołka 11, ul. Leszno 17 i Chmielnej 14
	Tak
	

	32. 
	Gwarancja min. 24 m-cy

	Tak 
	

	33. 
	Bezpłatny przegląd aparatu w okresie trwania gwarancji w jednostce Zamawiającego, 

1 przegląd corocznie, w tym jeden przegląd przed upływem terminu gwarancji.
	Tak/wpisać
	

	34. 
	Serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny będzie wykonywała firma
	Tak/wpisać
	


Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatu spełniającego  wyspecyfikowane parametry. 
Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania są integralną częścią oferty.

………………………………..



……………………………………

Miejscowość, data



podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

