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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  koniecznych dla
zrealizowania zadania: REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. PŁOCKIEJ 49 W WARSZAWIE.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym, kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Autor  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  przedmiarem,  obiektu  i  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót
i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne dla  robót  budowlanych  objętych specyfikacjami
technicznymi (ST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nie dotyczy.
1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane
z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - nie dotyczy.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -  nie dotyczy.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenia
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -  należy przez to rozumieć tytuł  prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16.  terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego
i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność
do stosowania w budownictwie.
1.4.18.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19.  wyrobie budowlanym -  należy przez to  rozumieć wyrób w rozumieniu  przepisów o  ocenie zgodności,  wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego-  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.  opłacie -  należy przez to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną przez zobowiązanego za  określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną przeznaczoną do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2



stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. książce (rejestrze) obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  prób  związanych  z  oceną,
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.  materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem przedmiaru.
1.4.32.  rekultywacji  -  należy przez to rozumieć  roboty  mające na celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy  przez  to  rozumieć  cześć  obiektu  budowlanego  zdolną  do  spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
1.4.35.  grupach,  klasach,  kategoriach robót  -  należy przez to rozumieć grupy,  klasy,  kategorie określone w rozporządzeniu nr  21
95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych,
jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji  technicznej obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i  maszyn,
określającą rodzaje i  kolejność lub współzależność czynności obsługi,  przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
1.4.39.  normach europejskich  -  oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC),  jako  standardy  europejskie  (EN)  lub  dokumenty  harmonizacyjne  (HD)  zgodnie
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40.  przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówień publicznych.  Składa się  ze  słownika  głównego oraz słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich  krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja
2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej  zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  upoważniona do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania umową
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacje  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże
dziennik budowy oraz egzemplarz przedmiaru i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili  odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2.  Przedmiar
Przekazany  przedmiar  ma  zawierać  opis,  cześć  graficzną  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na branże:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Przedmiar,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona
w „ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i  poprawek. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  przedmiarem  i  ST.  Wielkości  określone  w  przedmiarze
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy dostarczane materiały lub  wykonane roboty  nie będą

3



z godne z przedmiarem lub ST i maja wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (koszty ogólne
budowy).
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
i  zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,  materiałów i  wyposażenia
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej
(kosztach ogólnych budowy).
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są
w jakikolwiek sposób związane z robotami  i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych
podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września  1997 r.  w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U.  Nr  169 poz.  1650).  Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów
i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko,  licząc się  z  jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem. Wszystkie  materiały przewidziane do
wbudowania winny posiadać świadectwo właściwej instytucji o możliwości ich zastosowania w obiektach lecznictwa.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli przedmiar lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów
robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu,  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze,
ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przedmiar lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie,  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
przewozu po drogach publicznych
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) – zgodnie z wytycznymi określonymi przez projektanta w dokumentacji

projektowej,
• projekt organizacji budowy,
• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o  większych

gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za jakość zastosowanych materiałów
i  wykonanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami ST, projektem organizacji  robót  oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli, jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp
do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji,  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie
mieć  zapewniona  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co,  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora
nadzoru.
6.4. Raporty z badań
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Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż
w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia,  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie  wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklarację
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadają deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  1  i  które  spełniają  wymogi  ST,  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa
w rozporządzeniu MSW1A z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku

z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotyczące,  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze
i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia,  jakości.  Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  w  jednostkach
ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub
w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR, KNNR, oraz TZKNBK. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które
w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektowej, ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy, ew. uzupełniające, dodatkowe lub zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje
roboty  poprawkowe lub  uzupełniające będą zestawione według wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  Odbiór  po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu (umową), przedmiarem robót, oceną,
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy i Rozporządzenia:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  w sprawie książki  obiektu budowlanego (tj.  Dz. U. z 2003r.

Nr 120, poz. 1134 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r.  w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego

rozbiórek ni użytkowanych lub obiektów budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2043 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
(tj. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie systemów oceny zgodności,  wymagań, jakie
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (t.j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  138,  poz.  1554
z późniejszymi zmianami),

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami),
• · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375 z późniejszymi
zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami),

• Zarządzenie  Ministra Zdrowie  i  Opieki  Społecznej  z  dnia 12 marca 1996r.  w sprawie dopuszczalnych stężeń i  natężeń
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (t.j. M. P. z 1996r. Nr 19, poz. 231 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z  dnia  24  sierpnia 1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  147,  poz.  1229 z  późniejszymi
zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z  dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.  U. z  2003r.  Nr 80,  poz.  717
z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem
wyrobów, co, do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań (t.j. Dz.
U. z 2004r. Nr 87, poz. 813 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j.  Dz. U. z 2004r.  Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi
zmianami)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2006r. nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i  Pracy z  dnia  23 lipca  2004r.  w sprawie  szczegółowych wymagań dla niektórych

produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (t.j. Dz.U. 2004r. nr 179 poz. 1846 z późniejszymi
zmianami)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 96, poz. 817 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami)
• 10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót
Zakres robót obejmuje:

• roboty roizbiórkowe ścian działowych
• roboty demontażowe wyposażenia
• roboty demontażowe zabudów g/k
• roboty rozbiórkowe warstw nastropowych
• wywóz gruzu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich wykonania oraz za  zgodność  z  dokumentacją projektową,  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce,
- wyłączyć zasilanie elektryczne w obwodach.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Gruz oraz materiały pochodzące z rozbiórki należy usunąć
poza teren obiektu na odpowiednie składowisko odpadów (wysypisko śmieci).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1[m3] lub 1 [kpl.]
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodnie z pkt. 10 wymagań ogólnych określonych w niniejszej ST.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE – NIE DOTYCZY

ST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE – NIE DOTYCZY

ST-04 ROBOTY BETONIARSKIE – NIE DOTYCZY

ST-05 ROBOTY MURARSKIE – NIE DOTYCZY

ST-06 KONSTRUKCJE METALOWE – NIE DOTYCZY

ST-07 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacje termiczne
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy
na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku,
w którym zostają  użyte  oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,  określoną wg metod badań podanych w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Izolacja z folii
Izolacja pozioma posadzek folią izolacyjną poliuretanową grubości 0,2 mm
2.2.2. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można zastosować papę l/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe
na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm,
nie  więcej  niż  w  3  miejscach  na  każde  10  m  długości  papy.  Papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce:
długość: 20 m ± 0,20 m, 40 m ± 0,40 m, 60 m ± 0,60 m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm ± 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości,
co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki
papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed  zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych
i  w odległości,  co najmniej  120 cm od grzejników. Rolki  papy należy układać w stosy (do 1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w jednej
warstwie. Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

• temperatura mięknienia - 60÷ 80°C
• temperatura zapłonu - 200°C
• zawartość wody - nie więcej niż 05%
• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy

nachylonej pod kątem 45°
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i  przyklejonych do

betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.2.5. Papa termozgrzewalna pokładowa
2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany FS15 i FS20
a) Wymagania
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

• dla płyt o grubości poniżej 30 mm - głębokości do 4 mm,
• dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:

• długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 0,5%
• szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
• grubość - 20 ÷ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ± 0,5%

b) Pakowanie płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5÷3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż
1,2 m. na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę
pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.3.3. Wełna mineralna
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania powinny spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
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4. TRANSPORT
Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją
asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacja z folii
Na podłożu,  które musi  być równe, czyste i  gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową. Uwagi  ogólne wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych:
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część od wody lub pary
wodnej.
2)  Izolacje  powinny ściśle  przylegać  do izolowanego podkładu.  Nie  powinny pękać,  a  ich  powierzchnia  powinna być  gładka bez
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
3)  Nie dopuszcza się łączenia izolacji  poziomych i  pionowych, odrębnego rodzaju pad względem materiałowym oraz różnej  klasy
odporności.
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być
uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementarni i izolacją.
5) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie
może być niższa niż: SLC dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco.
6)  Podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  możliwością
zawilgocenia i zalania wodą.
5.1.4. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą
być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji  oraz między poszczególnymi warstwami izolacji  powinno
wynosić 10÷1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady
arkuszy klejonych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonania izolacji stosować materiały wstanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50
cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
6. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT
6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, materiały izolacyjne dostarczone na budowę
bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich  jakości  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania,  odbiór  materiałów
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,
nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. ODBÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru
robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
7.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8. OBMAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 [m2].
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPISY ZWĄZANE
10.1. Normy

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
• PN-89/B-04620 Materiały wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
• PN-B20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
• PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia
• PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
• PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające.
• PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
• PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
• PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
• PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych
• PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
• PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  część  3.  Budownictwo  ogólne.  Arkady,

Warszawa 1990.
ST-08 POSADZKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1 .3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwa wyrównawcza grubości 3 - 6,5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
-      Posadzki właściwe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za  zgodność z  dokumentacją  projektową SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do  wykonania  posadzek  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do
wykonania posadzek muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć frakcje różnych wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty  0,25÷0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 10÷2,0 mm.
2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.5. Wyroby podłogowe wykładziny – nie dotyczy
2.7. Wyroby ceramiczne i kamienne
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe, gresy, kamienie
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki,
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Kamień naturalny Marmur Brecia Olano grubości 1,5 cm:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralności,
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,0 mm
- grubość: ± 0,2 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Badanie twardości:
Materiał o twardości 1 i 2 można zarysować paznokciem, 1 do 4 gwoździem żelaznym, materiał o twardości 1 do 5 – ostrzem stalowym.
Materiały o twardości 7 i większej są w stanie zarysować szkło. Skala ta pozwala jedynie na przybliżone porównanie z materiałami
wzorcowymi.  Jeśli  badany  materiał  będzie  w  stanie  zarysować  powierzchnię  stanu  materiału  wzorcowego  będąc  jednocześnie
rysowanym przez niego, będzie sklasyfikowany z jego twardością.  Jeżeli  jednak minerał wzorcowy nie będzie w stanie zarysować
badanego materiału to przyjmujemy, że jego twardość jest o połowę większa.
d) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek należy stosować wodo i mrozoodporny klej. Do wypełniania spoin stosować zaprawy do fugowania elastyczne
wodo i mrozoodporne oraz odporne na działanie grzybów .
d)  Pakowanie:  Płytki  pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.  1  [m2]  płytek.  Na opakowaniu  umieszcza się:  nazwę i  adres
Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących
się oraz napis „wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr …”
e) Transport: Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok.
5  cm.  Opakowania  układać ściśle obok siebie.  Na środkach transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo
tłukących.
f) Składowanie: Płytki składać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni  na gładko oraz wykonaniem i  wypełnieniem masą asfaltową
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie
3 MPa.
- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą.
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 50C.
- zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie.
- zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż
400 kg/m3.
-  zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości  równej  grubości
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
-  powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych
prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/ 1 m i 5
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny – nie dotyczy
5.3. Wykonanie posadzek z płytek i kamieni podłogowych.
Posadzka z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna być związana z podkładem lub podłożem. Podłoże, na które klejone są
płytki. powinno być suche, czyste, bez pozostałości niezwiązanych z podłożem luźnych cząstek. Spadki posadzki wyrobić w podkładzie.
W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna być nie niższa niż + 5°C. Materiały do wykonywania posadzki powinny
odpowiadać normom państwowym, możliwości zastosowania w obiektach lecznictwa, oraz świadectwom ITB. Powierzchnia posadzki
powinna  być  równa  stanowić  płaszczyznę  poziomą  lub  o  określonym  spadku.  Posadzka  nie  powinna  wykazywać  nierówności
powierzchni, mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzka, większych niż 5 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku powinny być nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podobnych dla posadzek.
6. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
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zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,  wilgotnościowych).  Sprawdzić
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegające odbiorowi według zasad podanych poniżej.
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionych przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów  dokonanych  w  czasie
wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1[m2]
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy określenia.
PN-74/B30175 Kit asfaltowy uszczelniający
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podłogowe z polichlorku winylu.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbiorów robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. Tom I część 3 i 4 rozdz. 25. Arkady,
Warszawa 1990.
ST-09 TYNKI I OKŁADZINY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania odbioru tynków
zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  na  celu  wykonanie  tynków  zewnętrznych
i wewnętrznych obiektu:
-Tynki wewnętrzne: Tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, suche tynki, okładziny ścienne wewnętrzne.
-Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania tynków zewnętrznych i wewnętrznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały  użyte  do  wykonania  tynków  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.
Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy państwowej a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,  do wierzchnich średnioziarnisty.  Do gładzi  piasek powinien być
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być
wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej
przygotowaniu  tj.  w  okresie  ok.  3  godzin.  Do  zapraw  tynkarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 32,5 oraz cement hutniczy 25
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pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niz. +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej marki  zaprawy rodzaju cementu i  wapna. Gips -  do tynków
wewnętrznych stosuje się gips półwodny. Badanie gipsu budowlanego przeprowadza się wg PN-86/B-04360.
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) po 2 [h] – min 4 MPa, 
Marka gipsu – min. GB D-3,
Wytrzymałość na zginanie po 2 [h] – min. 6 MPa,
Czas wiązania początek – 6 [min],
Koniec wiązania nie później niż – po 30 [min],
Wielkość zmian liniowych – nie więcej niż 0,4%.
2.5. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
Barwa - według wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10÷24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białość przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) nie mniej niż
- gatunek I 80%
0- gatunek II 75%
2.6. Materiały do suchych tynków
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
Zaprawa gipsowa według instrukcji producenta.
Łaty drewniane, profile stalowe i łączniki według instrukcji producenta.
2.7. Płyty z włókien mineralnych
2.8. Gotowe zaprawy do wykonania tynków dekoracyjnych w postaci suchych mieszanek lub past – według dokumentacji projektowej.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stany surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niższych temperaturach można
wykonywać tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i ceramicznych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5÷10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami drucianymi, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według
pasów kierunkowych i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być  mocowane do podłoża  warstwą wyrównującą bezpośrednio  do równego i  gładkiego podłoża.
W pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne
mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin
na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania  murów  budynku.  Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną
powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę należy wykonać
o grubości 2÷3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane według  wymiarów,  gatunków i  odcieni  barwy,  a  przed przystąpieniem do  ich
mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna
wynosić, co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi  płytek od kierunku poziomego i  pionowego nie powinno być większe niz.  2 mm/m, odchylenie
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do używania wkrętarek.
Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale powinny być podniesione
i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą, a krawędzią płyty winien wynosić itp. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową
perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.
6. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
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- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,
- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie,
co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawa
W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i  konsystencję  w  sposób  podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo - kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
6.4. Tynki zwykłe
Kontrola tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:
- przyczepności tynku do podłoża,
- mrozoodporności,
- grubości,
- wyglądu powierzchni,
- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itp.),
- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
- wykończenia naroży i obrzeży,
- prawidłowości wykonania powierzchni krawędzi.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio prze przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i myć wodą
7.2. Odbiór tynków
7.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
techniczną.
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
7.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenia powierzchni  okładzin z płyt  gipsowo-kartonowych od płaszczyzn i  odchylenie krawędzi  od linii  prostej nie powinny być
większe niż 1 mm / 1 m.
7.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne - według punktu 5.4
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79405:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 1, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
- Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.
ST-10 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu
według poniższego.
- Malowanie konstrukcji stalowych
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- Malowanie tynków
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania robót  malarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie materiały winny
posiadać dopuszczenia do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót malarskich muszą
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację  Inspektora Nadzoru.  Odbiór  techniczny materiałów powinien być  dokonywany według wymagań i  w sposób określony
aktualnymi normami.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.  Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez  rozcieńczenie  1  części  ciasta  wapiennego
z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.4. Spoiwa bezwodne
2.4.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy
państwowej.
2.4.2.  Pokost  syntetyczny powinien być używany w postaci  cieczy,  barwy od jasnożółtej  do brunatnej,  będącej  roztworem żywicy
kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach  technicznych
zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie .
2.5. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.6. Farby budowlane gotowe
2.6.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na  tynkach można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu winylu,  lateksu  butadienostyrenowego  i  innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczeniach przez ITB.
2.7. Środki gruntujące
2.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-  powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,  na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną  rozcieńczoną  wodą
w stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie w powłoki malarskiej,
2.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost benzyna lakiernicza).
2.7.3.  Mydło szare,  stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno być stosowane w postaci
roztworu wodnego 3÷5%.
2.8 Farba pęczniejąca FLAME CONTROL 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
3. TRANSPORT
Farby pakowane według punktu  2.5.6 należy transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252 i  przepisami  obowiązującym w transporcie
kolejowym lub drogowym.
4. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy
ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
4.1. Przygotowanie podłoża
4.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą
cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną
4.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-ISO8501-1:1996,  dla
danego typu farby podkładowej.
4.2. Gruntowanie
4.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.
4.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana
powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku    1:3-5.
4.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
4.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
4.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
4.3. Wykonywania powłok malarskich

17



4.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
4.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
4.3.3.  Powłoki  z  farb lakierów olejnych i  syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą  zgodną ze  wzorcem, bez smug,  zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
5. KONTROLA JAKOŚC ROBÓT
5.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie wsiąkliwości,
• sprawdzenie wysychania podłoża,
• sprawdzenie czystości,
• pomiar grubości warstw ( w przypadku malowania farbami pęczniejącymi).

Sprawdzenie  wyglądu powierzchni  pod malowanie  należy wykonać  przez oględziny zewnętrzne.  Sprawdzenie wsiąkliwości  należy
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
5.2 Roboty malarskie
5.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
5.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
5.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb innych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
6. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad poniżej.
6.1. Odbiór podłoża
6.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadając drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w, pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
6.2. Odbiór robót malarskich
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku plam, smug,  zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla itp.,  w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
6.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
6.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
6.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
6.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotnie
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. Jednostka miary – 1 [m2].
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
9. PRZEPSY ZWĄZANE
9.1. Normy

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
• PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-8191 1:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST-11 DRZWI I WITRYNY ALUMINIOWE – nie dotyczy
ST-12 STOLARKA DREWNIANA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczą wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na  celu  wykonanie  montażu  stolarki
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drzwiowej.
W skład tych robót wchodzą: Drzwi
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać w granicach 10÷16%. 
2.2. Okucia budowlane
2.2.1.  Każdy  wybór  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  uchwytowo-
osłonowe.
2.2.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym
w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona
norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy,
przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna w świadectwach
ITB.
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny
mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4.  Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni  zewnętrznych  elementów  stolarki  budowlanej
narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od
strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1.  Do gruntowania  wyrobów stolarki  budowlanej  należy  stosować  pokost  naturalny lub  syntetyczny  oraz bioodporne farby  do
gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
2.5. Farb i lakier do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg BN-71/6113-46,
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81 901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/61 15-
44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania według BN-76/61 15-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do szklenia szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-8-30150:1997
2.8. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych przed  opadami
atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą  lub  projektem
indywidualnym.  Okucia  niezamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę
możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób
składowania według punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami producenta.
5.1.3.  Skrzydła  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków
osadzonych w ościeżu.  Ościeżnice  należy  zabezpieczyć  przed korozją  biologiczną od strony  muru.  Szczeliny  między ościeżnicą,
a  murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu  świadectwem ITB.  Przed trwałym zamocowaniem należy
sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w pionie i  poziomie.  Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich miejsca luzu
wartość luzu i odchyłek okien drzwi :

• luz między skrzydłami + 2 + 2,
• luz między skrzydłami, a ościeżnicą - 1 – 1.

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
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Barwa powłoki  powinna być jednolita,  bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i  odprysków. Wykonane powłoki nie powinny
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót
szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPSY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-B-5000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-301 54:1997 Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane
PN-92/B-30177 Kit szklarski. Wspólne wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane strenowane.
ST-13 DROBNE ELEMENTY METALOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  odbioru  drobnych  elementów  metalowych
budynku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie montażu drobnych
elementów ślusarskich w budynkach (kotwy, kraty, balustrady itp.).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania ślusarki budowlanej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania ślusarki muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002, wyroby walcowane gotowe ze stali
niskostopowej konstrukcyjnej trudno rdzewiejącej w gatunkach 10H,10HA, 10HNAP, 10HAV wg PN-EN-1 0088-1:1998
2.3. Badanie na budowie
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią normą. Elementy do transportu
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należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania elementów,
- możliwość mocowania elementów do ścian i elementów konstrukcji,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Elementy powinny być zakotwione w ścianach budynku
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania dla robót
malarskich.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych
przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów,
- wykończenia powierzchni,
- zabezpieczona antykorozyjnego,
- połączeń konstrukcyjnych,
- prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, a ścianami, sprawdzenie działania części
ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją
7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
10. PRZEPISY ZWĄZANE
10.1. Normy
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia.
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i Żaroodpornej.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
ST-14 INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WSTĘP
1.1. Przedmiot.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót montażowych
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacji grzewczej w ramach zadania określonego w pkt. 1.1 warunków ogólnych.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji instalacji wodociągowej,
kanalizacyjnej i instalacji grzewczej zgodnie z przedmiarem.
1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1. Używane materiały. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- Rury stalowe ocynkowane, rury PP, PP-Stabi Al, żeliwne bezkielichowe, HT_PVC,
- Kształtki połączeniowe 
- Zawory kulowe odcinające
- Zawory zwrotne 
- Zawory regulacyjne
- Zawory odpowietrzające 
- Zawory spustowe
 - Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego poziome i pionowe zabezpieczono przez wykonanie uszczelnienia
ppoż. - materiał: tuleja stalowa, wełna mineralna, masa ppoż. pęczniejąca, opaski ognioochronne.
2.2. Rurociągi, armatura i wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą.
2.3. Składowanie. Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:
• Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych,
stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1
m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości  składowania ok. 1 m dla rur  o mniejszych średnicach i  2 m dla rur
o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).
• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych
ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
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• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem.
• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.).
•  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia  (zagięcia,  zgniecenia  itp.)  -  w  miarę
możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
• Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
• Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
• Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić
przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną,
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia
Inwestorowi.
2.5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów dostarczanych  na  plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny technicznie, sprzęt:
- żuraw samochodowy do 4 Mg,
- zaciskarka ręczna lub elektryczna,
- sprężarka spalinowa przewodowa 4-5m3/min,
- wiertarka udarowa,
- gwintownica elektryczna,
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji  robót, który ma akceptację
Inwestora .
3.4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy do 5 -10 Mg,
- samochód dostawczy 0,9 Mg,
- ciągnik kołowy 29-37 kW,
- przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót
i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1. Odpowiedzialność;
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  i  Dokumentacji  Budowy  zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz
postanowieniami Kontraktu.
5.1.2. Prace do zrealizowania;
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze.
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.1.3.1. Rurociągi
Instalacja wodociągowa:
Przewody rozprowadzające, piony i podejścia do przyborów w systemie składającym się z rur PP. Woda zimna z rur PP PN 10 SDR 11,
woda ciepła i  cyrkulację z rur PP stabilizowanych PN 20 SDR 6. Połączenia rur i  kształtek za pomocą zgrzewania polifuzyjnego.
Przewody wodociągowe w izolacji przeciwroszeniowej nierozprzestrzeniającej ognia oraz w izolacji termicznej. 
Instalacja kanalizacyjna:
Kanalizacja sanitarna podposadzkowa: z rur żeliwnych bezkielichowych, łączonych za pomocą obejm zaciskowych – rury + obejmy
przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w ziemi,
Kanalizacja deszczowa podposadzkowa: z rur żeliwnych bezkielichowych, łączonych za pomocą obejm zaciskowych – rury + obejmy
przeznaczone do bezpośredniej zabudowy w ziemi,
Przewody odpływowe na poziomie: –1 – z rur HT–PVC, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe,
Piony i podejścia do przyborów – z rur HT–PVC, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe,
Instalacja grzewcza:
Przewody w systemie składającym się z rur PP stabilizowanych PN 20 SDR 6. Połączenia rur  i  kształtek za pomocą zgrzewania
polifuzyjnego. Przewody wodociągowe w izolacji przeciwroszeniowej nierozprzestrzeniającej ognia oraz w izolacji termicznej. 
5.1.3.2 Ogólne warunki układania przewodów
Rurociągi mocować za pomocą typowych uchwytów. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy
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uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną lub za pomocą opasek ognioochronnych.
5.1.3.3 Metody łączenia rur i kształtek stalowych gwintowanych. Rury gwintować za pomocą gwintownic elektrycznych, zapewniając
odpowiednie schłodzenie frezów. Po wykonaniu gwintu, koniec rury oczyścić z resztek materiału pozostającego po frezowaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości  robót:  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót,  dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  tej  Specyfikacji  Technicznej,  Norm  lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
w  dokumentacji  technicznej,  niniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielom Zamawiającego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportów
z wynikami badań. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWiOR  w  tym  Instrukcjach  Producentów  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla
materiałów i systemów technologicznych.
6.4. Próba szczelności: Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności.
- Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w Normie,
- Po próbach szczelności wykonać płukanie instalacji.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (Inspektor
Nadzoru).
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano „Wymagania ogólne”.
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
-[ m] - rurociągi, rury ochronne, przepusty,
7.3.  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu,  w  jednostkach  miary  ustalonych
w Przedmiarze Robót.
7.4.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,
z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje się je w księdze obmiaru.
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne”.
8.2.  Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,  jakości
i wartości.
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
8.4.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz  dokumentacji  budowlanej,  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Odbiory techniczne przewodu .W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy. Odbiory
częściowe  odnoszą  się  do  poszczególnych  etapów  robót  przed  zakończeniem  budowy  kolejnych  odcinków  przewodu,
a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody,
- przeprowadzenie próby szczelności.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu należy dokonać odbioru końcowego, który polega na:
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych
niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego
i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli  w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a) PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą pitną przeznaczoną do
celów konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

b) AT/99-02-0847 Aprobata techniczna z dnia 31.12.1999
c) AT/99-02-0848 Aprobata techniczna z dnia 31.12.1999
d) PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
e) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych
f) PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do przesyłania wody i ścieków na

zewnątrz konstrukcji budowli – praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią
g) PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. Poradnik Instalatora UPONOR

marzec 2006
h) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wymagania Producentów itp.

ST-15 INSTALACJE WODY PPOŻ. – NIE DOTYCZY
ST-16 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ W ST-14
ST-18 INSTALACJE WODY LODOWEJ – NIE DOTYCZY
ST-19 INSTALACJE WENTYLACJI  – NIE DOTYCZY
ST-20 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I ZASILANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych
dla potrzeb dostosowania pomieszczeń do wymogów, jakim winny odpowiadać obiekty lecznictwa.
1.2. Zakres stosowania
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Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych
wewnętrznych i zasilania:
rozdzielnie NN,
zasilanie rozdzielni NN w obiekcie,
oświetlenie wewnętrzne podstawowe,
instalację uziemiającą i wyrównawczą.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji  –
Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania winno być prowadzone przez osoby posiadające właściwe uprawnienia
budowlane (kierownika robót). Pracownicy powinni posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowiązującymi przepisami.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór  techniczny winny się dokładnie zaznajomić z projektem organizacji  robót,
wykonanym przez Kierownika budowy.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji
Zamawiającego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji
przedstawiciela Inwestora.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały podstawowe.
Materiały  stosowane  przy  realizacji  zadania  podano  w  projekcie  technicznym  a  ich  montaż  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami
producenta.  Materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
Zasadniczymi materiałami stosowanym do przedmiotu niniejszej specyfikacji są:
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm
Gniazdo 3P+N+Z 16A n/t
Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, "DATA",
Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, 
Izolowany element dystansujący np. ISO-A-500 OBO,
Kable oraz przewody o niezbędnych przekrojach, w tym między WLZ od złącza do RG kabel Cu E-90 min w rurze ochronnej typu AROT
SRS 110,
Końcówki kablowe.
Korytka i listwy
Kołki rozporowe plastykowe,
Łącznik 250V/10A, 1-biegunowy, IP44, n/t bądź p/t,
Łącznik 250V/10A, świecznikowy, IP44, n/t bądź p/t,
Łącznik p/t 250V/10A, 1-biegunowy, IP20,
Łącznik p/t 250V/10A, świecznikowy, IP20,
Masa ognioochronna 310ml,
Oprawy awaryjne i podstawowe według wykazu ujętego w dokumentacji technicznej,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jego  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleńw
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  przedmiarze,  ST  i  wskazaniach  Inwestora
w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń
itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub
znacznym  gabarycie  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dźwigów  lub  posługując  się  pomostem  –pochylnią.  Przemieszczanie
w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy
przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym –aktualnych
przepisów  dotyczących  ręcznego  przenoszenia  ciężarów.  Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  oraz  aparatów  na
stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Transport  kabli  należy dokonać z zachowaniem warunków: kable należy przewozić  na bębnach,  dopuszcza się przewożenie kabli
w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niz. +5OC, przy czym wewnętrzna średnica
kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, umieszczenie i zdejmowanie
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bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli  jest  zabronione.  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  Wykonawca
dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem.
4.3. Składowanie materiałów
Składowanie  powinno  odbywać  się  w  suchym  i  przewiewnym  pomieszczeniu.  Należy  zabezpieczyć  składowane  materiały  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Harmonogram i wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty
będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu instalacji  zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producentów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów
wykonywanych,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  na  planie
i  wyznaczenie  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  przedmiarem lub  przekazanymi  na  piśmie  Instrukcjami  Inspektora  Nadzoru
Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, przedmiarze, normach i wytycznych.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Zasilanie rozdzielni NN
Energia elektryczna z rozdzielnicy zabudowanej przesyłana będzie kablami W budynku kable należy układać na drabinkach kablowych
w  przestrzeni  między  stropem  a  sufitem  podwieszanym.  Schemat  zasilania  i  rozdziału  energii  elektrycznej  przedstawiono
w przedmiarze.
5.2.2. Wewnętrzne linie zasilające
Wewnętrzne  linie  zasilające  poszczególne  tablice  rozdzielcze  strefowe  należy  wykonać  przewodami  YDYżo  lub  kablami  YKY
o przekrojach wynikających ze schematów. Trasy linii pokazano na rzutach w postaci korytek kablowych, w których należy układać
wlz-ty i  przewody.  Trasy korytek prowadzą głównie korytarzami w przestrzeni  między stropowej.  Kable i  przewody należy układać
w sposób taki, by się nie stykały, a w miarę wolnej przestrzeni należy je od siebie oddalać.
5.2.3. Rozdzielnice NN
5.2.4. Instalacje odbiorcze
5.2.4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego
Instalację oświetleniową wykonać należy przewodami YDYżo 750 V 1,5 mm2, układać w zależności od pomieszczenia:

• pod tynkiem,
• w korytkach metalowych,
• w rurkach.

W miejscach narażonych na wilgoć stosować osprzęt w wykonaniu IP44.
Oświetlenie podstawowe należy wykonać lampami ze źródłem światła led. Oprawy stosować zgodnie z oznaczeniami na rzutach –
planach  instalacji  elektrycznych.  Wszystkie  oprawy  zestawiono  w  zestawieniu  podstawowych  materiałów  oraz  w  tabeli  opraw
oświetleniowych z podaniem szczegółów i producentów, którymi wzorowano się przy obliczaniu natężenia oświetlenia. W korytarzach
i na klatce schodowej sterowanie oświetleniem stosować za pomocą przekaźników bistabilnych i łączników przyciskowych. 
5.2.4.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego
Drogi  ewakuacyjne oznaczyć należy oprawami  oświetlenia kierunkowego za pomocą opraw przeznaczonych do ciągłej  pracy o 2
godzinnym świeceniu awaryjnym. Część opraw oświetlających drogi ewakuacyjne wyposażyć należy w moduły awaryjne. Instalację
oświetlenia awaryjnego układać należy podobnie jak oświetlenia podstawowego.
5.2.4.3. Instalacje technologiczne
Przy podłączaniu urządzeń należy sprawdzić zgodność dobranych zabezpieczeń i przewodów zasilających z DTR.
5.2.4.4. Instalacje wentylacji
Zakres robót wykonawcy instalacji elektrycznych dla instalacji wentylacji obejmuje podłączenia kabli do szaf sterowniczo rozdzielczych
ww. instalacji. Przy podłączaniu urządzeń należy sprawdzić zgodność dobranych zabezpieczeń i przewodów zasilających z DTR.
5.2.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego stosowania
Instalację  gniazd  wtyczkowych  wykonać  należy  przewodami  YDYżo  750  V  2,5  mm2  układać  w  zależności  od  pomieszczenia
w korytkach lub rurkach w technologicznej oraz w korytkach lub pod tynkiem w części socjalno-biurowej. Zasilanie punktów logicznych
należy wykonać za pomocą gniazd wtykowych systemu „DATA”. W pomieszczeniach w części socjalno-biurowej podtynkowe IP20.
W miejscach narażonych na wilgoć stosować osprzęt w wykonaniu IP44.
5.2.5. Prace kablowe i instalacyjno montażowe
Prace kablowe i instalacyjno montażowe polegają na:

• wytyczeniu tras przewodów na ścianach budynku,
• wytyczeniu miejsc pod montaż rur osłonowych,
• mechanicznym wykonaniu otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie należy wykonać uwzględniają konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach
poziomych  i  pionowych.  Prace  montażowe  określone  w  projekcie  zakładają  prowadzenie  tras  kablowych  i  instalacji  w  korytkach
kablowych powyżej  sufitów podwieszanych. Przewody należy układać pod tynkiem w korytkach, oraz rurkach.  Przy zginaniu kabli
zwracać uwagę na ich minimalne promienie gięcia. W instalacjach stosować kable i przewody o izolacji z polwinitu. Podczas układania
kabli  należy  stosować  zalecenia  normy  N-SEP-E-004.  Prowadzenie  instalacji  i  rozmieszczenie  urządzeń  instalacji  elektrycznych
w  budynku  powinno  zapewnić  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami  w  zakresie  odległości  i  ich  wzajemnego  usytuowania.
Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, wentylacji, kanalizacji
klimatyzacji, piorunochronną i telekomunikacyjną. Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją zależności,
a  także  powiązania,  które  muszą  być  uwzględnione  w  trakcie  projektowania  budowy,  modernizacji  bądź  remontu.  W  pierwszej
kolejności  chodzi  o takie prowadzenie poszczególnych instalacji  i  lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum
negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany
instalacji  elektrycznej i  współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często
prowadzą do powstania zagrożeń.  Konstrukcje wsporcze i  uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynków itp.) w sposób
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
5.2.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów:
Łączenia  przewodów  należy  wykonywać  wyłącznie  w  elementach  do  tego  przeznaczonych:  puszkach,  gniazdach,  oprawach
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oświetleniowych  itp.  przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe  naprężenia,
zdejmowanie izolacji  i  oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych,  dławiki  urządzeń z wchodzącymi
przewodami  należy  odpowiednio  uszczelnić,  wszelkie  przepusty  przez ściany i  stropy należy  uszczelnić  atestowanymi  niepalnymi
uszczelniaczami.
5.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa
W celu ochrony przeciwporażeniowej w instalacji w systemie TN-C-S należy zastosować:
Ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim) przez zastosowanie izolacji części czynnych oraz ochronę uzupełniającą
za pomocą wyłączników różnicowoprądowych w obwodach gniazd wtyczkowych, ochronę w warunkach uszkodzenia (ochronę prze
dotykiem  pośrednim)  przez  zastosowanie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  i  połączeń  wyrównawczych.  Dla  zapewnienia
ekwipotencjalizacji  części  przewodzących  dostępnych  i  obcych,  należy  zastosować  system  połączeń  wyrównawczych:  głównych,
którym należy połączyć główny przewód ochronny, rury zasilające instalacje wewnętrzne budynku, metalowe elementy konstrukcyjne,
urządzenia centralnego ogrzewania oraz systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, miejscowych, które należy wykonać przewodem
LgY 6mm2, w pomieszczeniach wyposażonych w basen natryskowy łącząc ze sobą oraz z przewodami ochronnymi wszystkie części
przewodzące obce. Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać należy poprzez szyny wyrównawcze. Bednarkę głównych połączeń
wyrównawczych  zamocować  należy  na  wysokości  0,3m  nad  posadzką.  Przewody  wyrównawcze  powinny  być  oznaczone  barwą
zielono-żółtą, natomiast przewody neutralne w kolorze jasnoniebieskim. Przy wykonywaniu instalacji należy stosować zalecenia normy
PN-IEC 60364.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zasilania polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
i na odbiorze końcowym. Kontrola jakości powinna obejmować:

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
• sprawdzenie wykonania robót zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy,

a w szczególności:
• sposobu ułożenia kabli i przewodów, zachowania koordynacji izolacji poprawności wykonania przejść kabli w przepustach

rurowych pod drogami i terenami utwardzonymi oraz przy wejściu kabla do budynku i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem
terenu,

• gatunek dostarczonych towarów,
• sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej,
• sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,
• badanie rezystancji izolacji,
• badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
• badanie ciągłości połączeń wyrównawczych,
• pomiarze rezystancji uziemienia,
• pomiarze natężenia oświetlenia,
• sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać, co najmniej (dostarcza Wykonawca robót):
• oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją i przepisami,
• dokumentację powykonawczą,
• wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych,
• DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie,
• certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały
• i urządzenia,
• protokóły z przeprowadzonych pomiarów i prób.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

• [m] - dla kabli, przewodów, rur, korytek
• [m3] - wykopy piasek itp.
• [szt.] - dla montażu urządzeń i akcesoriów

Zarówno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości.
Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  określa ilość wykonanych robót  zgodnie z  postanowieniami umowy.  Obmiar  robót  będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych  robót  zgodnie  z  przedmiarem  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.  Obmiary  będą
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy
w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości
i  wartości.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny
i  zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą  robót.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  przedmiarem,  ST
i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który
ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, ppoż. i bhp. Komisja odbioru powinna:

• zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,
• dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną
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dokumentacją i przepisami,
• sprawdzić  funkcjonowanie  urządzeń  oraz  przeprowadzić  wyrywkowe  pomiary  zgodności  danych  z  przedstawionymi

dokumentami,
• ustalić warunki i możliwość przekazania instalacji do eksploatacji,
• sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.
• komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji  przez użytkownika i  w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania,
bezpieczeństwa  i  kontroli.  Przedstawiciel  Wykonawcy  przekaże  także  wszelkie  potrzebne  informacje  niezbędne  dla  zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe
0.6/1 kV
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-92/E-05009/41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona
przeciwporażeniową.
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-68/6353-03 Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-EN 50171:2002U Niezależne systemy zasilania
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-EN 60514:2002 Kontrola odbiorcza liczników indukcyjnych energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy 2.
PN_EN  61037:2001  Pomiary  energii  elektrycznej.  Sterowanie  taryfami  i  obciążeniem.  Wymagania  szczegółowe  elektronicznych
odbiorników sterowania częstotliwością akustyczną.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.  Dobór  środków
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-XXX:1999,2000,2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
PN-IEC  60364-5-XXX:1999,2000,2001,2002,2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego.
PN-IEC 60364-6-61:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC  60364-7-XXX:1999,2000,2003,2004  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
ST-21 INSTALACJE TELETECHNICZNE
Instalacja okablowania strukturalnego
2.1. Część ogólna.
2.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przebudową istniejącej instalacji
okablowania strukturalnego F/STP (S/FTP) minimum 500MHz . Opracowanie zgodne z wytycznymi Inwestora.
2.1.3. Zakres robót objętych opracowaniem
Roboty,  których  dotyczy  opracowanie  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  przebudowy
okablowania strukturalnego. Zakres robót obejmuje:
  budowę tras kablowych, układanie kabli
  terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym,
  prace wykończeniowe,
  pomiary tras kablowych

2.1.4. Opis instalacji
-Wykonana instalacja musi być zgodna z wytycznymi normy ISO/IEC 11801 dla kategorii 6A. Nie dopuszcza się stosowania elementów
pośrednich  tj.  switch  itp.  Przewody prowadzone będą w ścianach w rurach osłonowych,  oraz w korytach kablowych nad sufitem
pośrednim w komunikacji.
-W pomieszczeniach znajduje  się  okablowanie  strukturalne  natynkowe  spełniające normy kategorii  6A,  Zakłada się  umieszczenie
instalacji  pod  tynkiem  z  zarobieniem  gniazd  modułowych  od  nowa  i  przeprowadzeniem  testów  dynamicznych  sieci.  Instalacja
natynkowa wykonana jest w technologii firmy AMP Netconnect
- W pomieszczeniach w, których instalacja wykonana została w systemie natynkowym i nie ma możliwości wprowadzania instalacji pod
tynk lub jest  jej  brak należy wykonać nową i  instalację  zgodną z  wymogami.  Moduł  gniazda strukturalnego składa się z  jednego
podwójnego gniazda typu RJ-45 (2 moduły), dwóch gniazd typu DATA z zabezpieczeniem w postaci klucza wtykowego.
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania.  Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i  materiałów  pomocniczych
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zastosowanych do wykonywania instalacji  powinny być zgodne z istniejącą. Zastosowanie do wykonania instalacji  innych rodzajów
(typów) urządzeń i osprzętu dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia
wcześniej  przewidywanych,  wszystkie  zmiany  należy  uzgodnić  z  Inwerstorem.  Wszystkie  elementy  pasywne  składające  się  na
okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i  pochodzić
z  jednolitej  oferty  reprezentującej  kompletny  system  w  takim  zakresie,  aby  zostały  spełnione  warunki  niezbędne  do  uzyskania
bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji; Aby zagwarantować powtarzalne parametry
podane w projekcie oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami
wymagane jest  na  etapie  oferty  przedstawienie  odpowiednich  certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria  uwzględniające
metodę  kwalifikacji  komponentów  sieciowych  de-embedded;  Minimalne  wymagania  dla  elementów  okablowania  komputerowego
(panele krosowe) to rzeczywista Kategoria 6A w wersji ekranowanej; Maksymalna długość kabla instalacyjnego nie może przekroczyć
90 metrów;  W punkcie dystrybucyjnym kabel  ma być zakończony na panelach krosowych modułowych wyposażonych w gniazda
ekranowane kat. 6A.
Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć:

• kopię kalibracji miernika, którym zostały przeprowadzone testy dynamiczne wykonanego okablowania;
• oryginał certyfikatu gwarancji instalacji wydany przez producenta okablowania z uwzględnieniem miejsca wykonania instancji
• testy dynamiczne okablowania
• dokumentacje powykonawczą
• schemat  połączeń  punków  PEL  oraz  wydzielonej  instalacji  elektrycznej,  należy  umieścić  w  szafie  krosowniczej

w pomieszczeniu serwera
2.1.6. Określenia podstawowe
Wszystkie  określenia  i  nazwy  użyte  w  niniejszym  opracowaniu  są  zgodne  lub  równoważne  z  Polskimi  Normami  zawartymi
w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.,  a  w  przypadku ich  braku z  normami  branżowymi,  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie
z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
2.1.7. Prowadzenie robót
Prowadzenie robót wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie
w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty.
2.1.8. Odbiór placu budowy
Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznać się z budynkiem i zakresem robót.
2.1.9. Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu budowy.
Koordynacją  należy objąć projekt  organizacji  budowy,  szczegółowy harmonogram robót  instalacji  okablowania strukturalnego oraz
pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami okablowania strukturalnego.
2.2. Materiały
Parametry  techniczne  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie  i  powinny  odpowiadać
wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego.
2.2.1. Odbiór materiałów na budowie

• Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  ilości,  kompletności  i  zgodności  z  danymi
wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie.

• W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania
robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać
badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót.

2.2.2. Składowanie materiałów na budowie
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się
właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować  wymagania
wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Należy
zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie.
2.3. Sprzęt.
Urządzenia  pomocnicze,  transportowe  i  ochronne  stosowane  przy  robotach  dotyczących  okablowania  strukturalnego  powinny
odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom,  co  do  ich  jakości  oraz  wytrzymałości  oraz  bezpieczeństwa  użytkowania.  Maszyny,
urządzenia i  sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i  powinny być ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające
przepisom  o  dozorze  technicznym,  eksploatowane  na  budowie,  powinny  mieć  aktualnie  ważne  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji.
2.4. Środki transportu.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń
itp.  niezbędnych do wykonywania  danego rodzaju  robót  elektrycznych.  W czasie transportu  należy zabezpieczyć  przemieszczane
przedmioty  w  sposób  zapobiegający  ich  uszkodzeniu.  W czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku  oraz  składowania  elementów
okablowania strukturalnego i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. Zaleca
się dostarczenie urządzeń i elementów okablowania strukturalnego bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego
transportu z magazynu budowy.
2.5. Wykonanie robót budowlanych.
2.5.1. Montaż poszczególnych elementów okablowania w szafach serwerowych oraz tras kabli logicznych.
Po wykonaniu prac panele krosowe należy opisać zgodnie z projektem. Opis paneli ma pozwalać na szybką identyfikację łącz. Schemat
instalacji  oraz  opis  gniazd  musi  być  wydrukowany  i  pozostawiony  w  szafie  instalacyjnej  z  dokładnym  opisem  gniazd  oraz  ich
rozmieszczeniem.
2.5.2. Prowadzenie przewodów (kabli).
Przewody należy układać w kanałach PCV / metalowych w oddzielnej, odseparowanej części. W kanałach należy pozostawić rezerwę
ok. 50 % na ewentualna, przyszłą rozbudowę instalacji. Kable powinny być ułożone luzem, nie dopuszcza się łączenia przewodów
w wiązki przy użyciu pasków zaciskowych PCV. Przy prowadzeniu przewodów przez przepusty w ścianach, stropach należy stosować
rury przepustowe PCV (peszel) zapobiegające uszkodzeniu izolacji przewodów. Przewody nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu
z  betonem,  cegłą  lub  innym  materiałem  konstrukcyjnym.  Przewody  FTP należy  zakończyć  na  panelach  krosowych  modułowych
znajdujących  się  w  szafie  teletechnicznej.  Do  zarabiania  złącz  należy  stosować  narzędzia  systemowe  producenta  okablowania.
Gwarantuje to właściwą jakość i powtarzalność łącz. Należy pozostawić zapasy kabla światłowodowego i FTP w ilości: 200 cm w szafie
teletechnicznej. Po wykonaniu prac kabel opisać w sposób trwały i identyczna obu końcach.
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2.5.3. Budowa tras kablowych.
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych
na  zakrętach.  Wartości  minimalnych  promieni  gięcia  kabli  są  podane  w  kartach  katalogowych.  Rozmiary  (pojemność)  kanałów
kablowych należy dobierać w zależności  od  maksymalnej  liczby kabli  w danym miejscu instalacji.  Należy przyjąć zapas 50% na
potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod
uwagę zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. Instalacji zasilającej,
zachowując  odpowiednie  odległości  pomiędzy  okablowaniem  zasilającym,  a  okablowaniem  strukturalnym  przy  jednoczesnym
uwzględnieniu  materiału,  z  którego  zbudowane  są  kanały  kablowe.  Do  wykonania  instalacji  zastosować  kanały  PCV,  natynkowe
montowane do ścian przy użyciu kołków PCV fi 8 mm w ilości min. 4 szt. / mb kanału. Jeśli stan podłoża (ściana, strop) wymaga użycia
większej ilości mocowań, należy dobrać ich ilość do potrzeb, zapewniając trwałe zamocowanie kanału do przegrody. Kanały należy
wyposażyć w przegrody (separatory) oddzielające przestrzeń na kable FTP od przestrzeni na przewody instalacji elektrycznej 230V.
Przy montażu kanałów należy stosować łączniki systemowe (kolana, naroża, końcówki). Dla zabezpieczenia przejść przewodów przez
przegrody należy stosować rury ochronne PCV. Rury należy układać na całej  grubości  przegrody,  uszkodzenia powstałe podczas
wykonywania przewiertów uzupełnić zaprawą tynkarską. Dla zabezpieczenia pożarowego przejść kablowych wykonywanych między
piętrami  przewody  zabezpieczyć  masami  ogniochronnymi  HILTI.  Prace  powinny  wykonywać  upoważnieni  pracownicy  posiadający
świadectwo przeszkolenia  wydane  przez producenta  środków uszczelniających.  Podczas  prowadzenia  robót  montażowych należy
stosować mierniki do wykrywania instalacji / urządzeń podtynkowych.
2.5.4. Układanie kabli.
Przy układaniu  kabli  miedzianych,  należy stosować  się  do odpowiednich zaleceń producenta (tj.  promienia  gięcia,  siły i  sposobu
wciągania,  itp.).  Symetryczne  kable  skrętkowe  należy  układać  w  wybudowanych  kanałach  kablowych  w  sposób  odpowiadający
odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania
kabli,  deptania  po  kablach  ułożonych  na  podłodze  oraz  załamywania  kabli  na  elementach  konstrukcji  kanałów  kablowych.  Przy
odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na
to,  by  na  kablu  nie  tworzyły  się  węzły  ani  supły.  Przyjęty  ogólnie  promień  gięcia  podczas  instalacji  wynosi  8-krotność  średnicy
zewnętrznej kabla skrętkowego.
2.5.5. Budowa punktów dystrybucyjnych
Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz
szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19". Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać
elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej
od  jego  konstrukcji,  podawanej  w  kartach  katalogowych  produktów.  Wszystkie  ekranowane  panele  krosowe  wymagające
doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę)
w izolacji żółto-zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę uziemiającą
szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku.
2.5.6. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym.
Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego
rodzaju kabla. W przypadku kabli  skrętkowych najbardziej  popularnymi złączami  typu IDC (insulation displacement connection)  są
złącza typu HOConnect. Należy zastosować narzędzie uderzeniowe 110, np. PN. 0-1583608-1 lub 0-1375308-1. Przed rozpoczęciem
pracy należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie. Należy też zwrócić uwagę na
nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza
siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza Należy przestrzegać zapisy
instrukcji  montażu  osprzętu  połączeniowego  w  odniesieniu  do  zdejmowania  koszulki  zewnętrznej  kabla,  rozplotu  elementów
ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.
2.5.7. Zarabianie modułu gniazda SL
Moduł gniazda ekranowanego SL o wydajności kategorii 6A zarabiamy przy zastosowaniu profesjonalnego narzędzia montażowego np:
PN: 1725150-1. Przygotowanie kabla FTP: przy pomocy strippera umieszczonego w narzędziu montażowym należy wykonać nacięcia
na izolacji zewnętrznej kabla, zdjąć izolację zewnętrzną oraz odciąć folię zewnętrzną.
2.5.8. Trasowanie
Trasa  instalacji  dla  przewodów  logicznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i  urządzeniami,  powinna  być
przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz  remontów.  W  przypadku  długich  traktów,  gdzie  kable  sieci
teleinformatycznej  i  zasilającej  biegną  równolegle  do  siebie  na  odległości  większej  niż  35m,  należy  zachować  odległość  między
instalacjami, co najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowołukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm.
Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych
wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie EN 50174- 1:2009.
2.5.9. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

• wszystkie przejścia obwodów instalacji  okablowania strukturalnego przez ściany i  stropy itp.  muszą być chronione przed
uszkodzeniami,

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
• obwody  instalacji  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do  wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi

uszkodzeniami.  Przejścia  należy dodatkowo zabezpieczyć  atestowanymi  masami  pożarowymi  Hilti  CP 660.  Jako osłony
przed przypadkowymi  uszkodzeniami  mechanicznymi  należy stosować rury stalowe,  rury z  tworzyw sztucznych,  korytka
blaszane itp.

2.5.10. Uziemienie i ekranowanie
Uziemienia i  połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego. Ich podstawowym celem jest
zapewnienie bezpieczeństwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie ścieżki powrotnej w przypadku uszkodzenia uziemienia, a także
zapewnienie  EMC:  zerowego  potencjału  odniesienia  i  wyrównania  napięć,  efektu  ekranowania.  W  celu  uzyskania  najlepszych
rezultatów,  system uziemiający powinien być połączony w trzech wymiarach,  w szczególności  w przypadku wielokondygnacyjnych
budynków wyposażonych w sieciowy system przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest
indukowanie  się  przepięciowych  pól  magnetycznych  w  pętlach  zwarciowych  do  ziemi.  Pole  przepięciowe  jest  głównie  poziome
i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach. Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie
powinna być większa niż 50 cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym punkcie znajdującym się w pewnej
odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy przełączników bloku sprzętu do sieci masy powinno być wykonane z indukcyjnością
mniejszą niż około 1 |uH (0,5 |uH, jeśli jest to możliwe). Możliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 0,5 m lub dwóch
równoległych przewodów o długości 1 m. Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę kratową. Dla większości zakłóceń
elektrycznych jest wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3 m. Tworzy ona kratową sieć masy. Minimalna struktura składa
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się z przewodu (np. miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie. W specyfikacjach normy EN 50310 określono optymalne
warunki, jakie powinny spełniać uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna
być stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących. W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy
zastosować się do następujących wskazówek:

• wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego producenta, gwarantuje to niską impedancję
przejścia, o podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranu,

• ekran  musi  być  ciągły  na  całym  kanale  transmisyjnym  -  oznacza  to,  że  kable  stacyjne  i  krosowe  muszą  być  również
ekranowane,  nie  wolno  przerywać  ekranu,  o  należy  zwrócić  szczególną uwagę na  montaż  elementów połączeniowych.
Kontakt  ekranu powinien  występować  na  całym obwodzie  zgodnie  z  zasadą  klatki  Faradaya,  o  wszystkie  ekrany  kabli
powinny  być  zamontowane  indywidualnie  w  szafach  dystrybucyjnych,  a  te  z  kolei  uziemione  do  dedykowanej  szyny
uziemiającej,

• każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny uziemiającej,
• połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość, o zaleca się, aby szyna uziemień do

której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten sam punkt uziemienia co sieć elektryczna budynku, o wszystkie punkty
uziemień  różnych  systemów  instalowanych  w  budynku  powinny  zostać  połączone  razem  w  celu  zredukowania  różnic
potencjałów. Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki:

• powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W każdym przypadku ekran kabla powinien być
dołączony na dwóch końcach do zacisków lub gniazd;

• ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-EN 50173- 1:2009;
• ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt ekranu wykonany punktowo za pomocą przewodu

wyprowadzającego będzie mało przydatny przy wysokich częstotliwościach;
• ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między sąsiednimi ekranami;
• należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, spleceń, pętli;
• nieciągłość wymiarów rzędu od 1% do 5% długości fali może zmniejszyć całkowitą efektywność ekranowania. Zawarte w

normie  EN 50174-2:2009 wymagania  specyfikują minimalne odległości,  jakie  należy zachować przy instalacji,  pomiędzy
okablowaniem  strukturalnym,  a  energetycznym  w  zależności  od  konstrukcji  kabli.  Rozpatrywane  środowisko
elektromagnetyczne może zostać scharakteryzowane wg EN 50081 i  50082; przy długości połączenia nieprzekraczającej
35m i użyciu kabla skrętkowego ekranowanego można zrezygnować z przegrody.

2.6. Kontrola jakości materiałów.
Odbiór odbywa się na czterech płaszczyznach:

• weryfikacja struktury systemu okablowania
• weryfikacja doboru komponentów
• weryfikacja wydajności systemu okablowania
• weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

2.6.1. Pomiary dynamiczne
Pomiary  wykonywane  określają  parametry  toru  transmisyjnego.  Parametry  transmisyjne  muszą  być  poddane  analizie  w  całej
wymaganej  dziedzinie  częstotliwości.  Zapasy  (margines  bezpieczeństwa)  musi  być  podany na raporcie  pomiarowym dla  każdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego oddzielnego włókna światłowodowego. Pomiary należy wykonać miernikiem
dynamicznym  (analizatorem),  który  posiada  wgrane  oprogramowanie  umożliwiające  pomiar  parametrów  według  aktualnie
obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

• Analizator  okablowania  wykorzystany  do  pomiarów sieci  musi  charakteryzować  się  minimum  III  poziomem dokładności
(proponowane urządzenia to np.  MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE 41  DTX). Do pomiarów części
miedzianej  należy  bezwzględnie  użyć  uniwersalnych  adapterów  pomiarowych.  Wykorzystanie  do  pomiarów  adapterów
pomiarowych  specjalizowanych  pod  konkretne  rozwiązanie  konkretnego  producenta  jest  niedopuszczalne,  gdyż  nie
gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności
komponentów z metodą pomiarową De-Embedded).

• Pomiary  należy  wykonać  w  konfiguracji  pomiarowej  „kanału  transmisyjnego"  (ang.  „Channel")  –  przy  wykorzystaniu
uniwersalnych  adapterów  pomiarowych  do  pomiaru  kanału  Kategorii  5/Klasy  D  (niespecjalizowanych  pod  żadnego
konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza,
które znajduje się „w ścianie", łącznie z gniazdami końcowymi i kablami połączeniowymi zarówno w panelu krosowym, jak
i gnieździe użytkownika.

• Adaptery pomiarowe „Channel Adapters" muszą być wyposażone w końcówki pomiarowe, oznaczone symbolem (pasują do
wyżej podanych typów analizatorów okablowania).

• W  celu  weryfikacji  zainstalowanego  symetrycznego  miedzianego  okablowania  strukturalnego  na  zgodność  parametrów
z  normami  należy  przeprowadzić  pomiary  odpowiednim miernikiem przeznaczonym do  certyfikacji  sieci.  Wszelkie  limity
mierzonych  parametrów  powinny  być  zgodne  z  tymi,  które  są  zawarte  w  normie  EN50173-1:2007/A1:2009  lub
ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu
(klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu:

• RL (tłumienie sygnału odbitego) - parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,
• IL (strata wtrąceniowa – tłumienie)- parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,
• NEXT (strata przesłuchu zbliżnego) - parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E

oraz F,
• SNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżnego) - parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, specyfikowane dla

klas D, E oraz F,
• ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) - parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy

D i wyżej,
• PSACR-N - parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
• CR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) - parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron,

specyfikowane dla klasy D i wyżej,
• PSACR-F - parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
• Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
• późnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,
• Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej.
• Mapa połączeń - test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach.
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• Dla klasy EA oraz wyżej należy wykonać testy przesłuchu obcego chyba, że tłumienie sprzężenia jest dostatecznie wysokie
(patrz uwagi dodatkowe):

• PS AACR-F - parametr wyznaczony z obu stron.
• Pomiary powyższych parametrów oraz dokumentację pomiarową należy wykonać zgodnie z PNEN50346: 2004 + A1:2008.

Uwagi dodatkowe:
• Poprawność  parametru  PSANEXT  oraz  PSAACR-F  dla  klas  EA  lub  F  jest  zapewniona  przez  odpowiednią  budowę

komponentów jeśli tłumienie sprzężenia kanału jest o przynajmniej 10 dB lepsze niż limit dla klasy EA wynoszący 80 - 20logf
(limit dla środowiska elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).

• Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu
bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla
każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w
całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla
każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

2.6.2. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.
Polega  ona  na  wizualnym  sprawdzeniu  wszelkich  prac  wykończeniowych,  włączając  w  to  sprawdzenie  zgodności  dokumentacji
powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
2.6.3. Prace wykończeniowe.
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów
płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew
zaślepkami.  Widoczne nierówności  ścian  po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić  silikonem lub inną masą uszczelniającą.  Jeśli
w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie
otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji  kabli.  Jeśli  wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy
pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej
granicy  strefy.  Należy  oznaczyć  wszystkie  zainstalowane  elementy  zgodnie  z  zasadami  administrowania  systemem okablowania,
wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które
należy oznaczać są:

• pomieszczenia punktów dystrybucyjnych,
• szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania,
• poszczególne panele krosowe,
• poszczególne porty tych paneli,
• wszystkie gniazda użytkowników.
• Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:
• podstawa opracowania
• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji
• opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii
• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość
• schemat połączeń elementów instalacji
• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
• widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z rzeczywistością.
2.7. Obmiar robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi wstępnemu,
• odbiorowi końcowemu.

2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub
zakryciem.  Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i  poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Odbiór powinien odbyć się w godzinach pracy Inwestora. Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  próby,
w konfrontacji z przedmiarem, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
2.7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak
przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor.
2.7.3. Odbiór wstępny robót
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości i  wartości.  Całkowite
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inwestora.  Odbiór  wstępny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym
w dokumentach kontraktowych licząc od dnia  potwierdzenia przez Inwestora zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru
wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych j w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  j  robót  uzupełniających
i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  /  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych komisja przerwie swoje / czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego.
2.7.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
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obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny robót". Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również
terminu realizacji.
2.8. Dokumenty i odniesienia.
Normy:
Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

• PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne
43

• PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; Dodatkowe
normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie:

• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;
• PN-EN 50174-2:2009 Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania  -  Część  2  -  Planowanie  i  wykonawstwo instalacji

wewnątrz budynków;
• PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na

zewnątrz budynków;
• Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie:
• PN-EN  50346:2004/A1:2009  Technika  informatyczna.  Instalacja  okablowania  –  Badanie  zainstalowanego  okablowania

łącznie z dodatkiem z 2009r;
• PN-EN  50310:2007  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  w  budynkach  z  zainstalowanym  sprzętem

informatycznym.
• System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009

lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.
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