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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Ogrodzenie Elekcyjna 54
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1/1305-04
analogia
37+104+37 szt. 178,000
RAZEM 178,000
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ceqm3
d.1]0102-08 z.0. |mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postran-
3.1. nym
- mur ogrodzenia
2,24*0,25*1,83+1,76*0,25*1,47 m?3 1,672
RAZEM 1,672
3|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysqms3
d.1]0302-01 z.0. |kosci) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1. - fundament muréw ogrodzenia
2,24*0,25*0,50+1,76*0,25*0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.1]0307-04 gruncie - rozebranie podbudowy z posadowieniem stupkow
analogia
[16,31+48,93+16,24]*0,20 m?2 16,296
RAZEM 16,296
2/45342000-6 |OGRODZENIE
5/KNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne dla stupkéw ogrodzeniowych przy uzyciu $widra mecha- |m3
d.2/0708-03 nicznego wraz z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.0 m w gruncie kat. 1lI-1
analogia
0,30*0,30%0,80*45 m3 3,240
RAZEM 3,240
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonym3
d.2/0203-01 - Posadowienie stupkéw ogrodzenieowych.
analogia
0,30*0,30%0,80*45 m3 3,240
RAZEM 3,240
7|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe wibrowane prefabrykowane m
d.2|1801-02
analogia
16,31+48,93+16,24 m 81,480
RAZEM 81,480
8/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o pr¢gm
d.2/1803-01 filu zamknietym o rozstawie do 2,4 m obsadzonych w cokole
analogia
16,31+48,93+16,24 m 81,480
RAZEM 81,480
9/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia - Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
[2,32*2*1,55]*2 m?2 14,384
RAZEM 14,384
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - na{m?
d.2/0202-02 z.sz.|stepna warstwa
1.4. - Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
[2,32*2*1,55]*2 m?2 14,384
RAZEM 14,384
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kr m?2
d.2|0209-02 towych
- Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
[2,32*2*1,55]*2 m?2 14,384
RAZEM 14,384
3 WYWOZ ZIEMI, GRUZU | ZLOMU
12|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt kat. IYm?3
d.3/0108-07
0108-08
poz.5 m3 3,240
RAZEM 3,240
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.3/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
0108-20
poz.2+poz.3+[poz.4*0,3] m3 7,061
RAZEM 7,061
14|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3/1107-01 nym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
1,000 t 1,000
RAZEM 1,000

-2.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Ogrodzenie Elekcyjna 54
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw d szt.
d.1/1305-04 130x130 mm
analogia przedmiar = 178,000 szt.
1* robocizna r-g 14,2400
0,08 r-g/szt.
2* Tlen techniczny sprezony m3 17,8000
0,1 md¥/szt.
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 7,1200
0,04 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wy m3
d.1/0102-08 z.0. |sokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapien
3.1. nej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
osobom postronnym
- mur ogrodzenia
przedmiar = 1,672 n?
1* robocizna r-g 3,0230
2,26*0,8=1,808 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszy; m?3
d.110302-01 z.0. |ny betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
3.1. - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
bom postronnym
- fundament muréw ogrodzenia
przedmiar = 0,500 n?
1* robocizna r-g 4,5045
10,01*0,9=9,009 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prg m?2
d.1]0307-04 fabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebra-
analogia nie podbudowy z posadowieniem stupkéow
przedmiar = 16,296 n?
1* robocizna r-g 10,5924
0,65 r-g/m?
2* Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0,3259
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posredsnie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45342000-6

OGRODZENIE

[SESILN)

1*

2%

KNR-W 2-01
0708-03
analogia

Wykopy mechaniczne dla stupkéw ogrodzenio-
wych przy uzyciu $widra mechanicznego wraz z
recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.0 m w
gruncie kat. IlI-IV

przedmiar = 3,240 n?

robocizna

1,7 r-g/m?3

urzadzenie wiertnicze spalinowe do otworéw poq
stupki $r.300 mm/1 m
0,335 m-g/m?3

m3

r-g

m-g

5,5080

1,0854

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

6

d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0203-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do
0,5 m3 - reczne uktadanie betonu

- Posadowienie stupkéw ogrodzenieowych.
przedmiar = 3,240 n?

robocizna

7,83 r-g/m3

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5
1,015 m3/m?3

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)

0,11 m-g/m?

m3

r-g
m3

%

25,3692
3,2886
1,5000

0,3564

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

~

d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Cokoty betonowe wibrowane prefabrykowane
przedmiar = 81,480 m

robocizna

2,32*0,5=1,16 r-g/m

Podmuréwka betonowa prefabrykowana

36 szt

tacznik przelotowy betonowy prefabrykowany
35 szt

tacznik poczgtkowy betonowy prefabrykowany
2 szt

tacznik narozny betonowy prefabrykowany

6 szt

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)

0,0232 m-g/m

r-g
szt
szt
szt
szt

%

94,5168
36,0000
35,0000
2,0000
6,0000
1,5000

1,8903

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

o]

d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1803-01
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach
stalowych z ksztattownikéw o profilu zamknietym
o rozstawie do 2,4 m obsadzonych w cokole
przedmiar = 81,480 m

robocizna

0,768 r-g/m

Stupek ogrodzeniowy narozny ocynkowany ogni
wo malowany proszkowo

3 szt

Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/120cm
ocynkowany ogniowo malowany proszkowo

36 szt

Stupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowany
ogniowo malowany proszkowo

6 szt

Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili za-
mknietych - ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo, wys. 95cm, szer. maks. 240 cm. z
pretéw fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i
co 20 cm w poziomie, min. 2 przetloczenia
usztywniajgce

35 szt

uchwyty metalowe

0,16 kg/m

materialty pomocnicze

1,5 %(od M)

Samochdéd dostawczy do 0,9t (1)

0,0049 m-g/m

r-g

szt

szt

szt

szt

kg
%

m-g

62,5766

3,0000

36,0000

6,0000

35,0000

13,0368
1,5000

0,3993

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
9/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne| m?2
d.2/0102-02 do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji krato-
analogia wych (stan wyjsciowy powierzchni B)
- Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
przedmiar = 14,384 n?
1* robocizna r-g 2,9617
0,2059 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olej m?2
d.2/0202-02 z.sz. |nymi konstrukgji kratowych - nastepna warstwa
1.4. - Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
przedmiar = 14,384 n?
1* robocizna r-g 1,6579
0,1356*0,85=0,11526 r-g/n?
2* farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw- |dm?3 0,9292
rdzewna cynkowa 60% szara metaliczna
0,068*0,95=0,0646 dmP/m?2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych olejnyct dm3 0,0743
i ftalowych
0,00544*0,95=0,005168 dn?/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi ii m?2
d.2/0209-02 emaliami olejnymi konstrukgji kratowych
- Ogrodzenie przy altanie $mietnikowej
przedmiar = 14,384 n?
1* robocizna r-g 1,6585
0,1153 r-g/m¢
2* emalia olejno-zywiczna ogolnego stosowania dm3 1,6973
0,118 dm¥/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych olejnyct dm3 0,1358
i ftalowych
0,00944 dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posredsnie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 WYWOZ ZIEMI, GRUZU | ZLOMU
12|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.3/0108-07 na odlegto$¢ 20 km grunt kat. IV
0108-08 przedmiar = 3,240 n?
1* robocizna r-g 4,3740
1,35 r-g/md
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 4,6332
0,86+19*0,03=1,43 m-g/n?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi| m3
d.3/0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
przedmiar = 7,061 n?
1* robocizna r-g 15,0399
2,13 r-g/m?3
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 14,0514
1,23+19%0,04=1,99 m-g/n?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zg t
d.3/1107-01 tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé
1107-04 20 km
Krotnos¢ = 1 (Przyjeto)
przedmiar = 1,000 t
1* robocizna r-g 1,7100
1,71 r-git
2* Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 1,5140
0,83+19*0,036=1,514 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYWOZ ZIEMI, GRUZU | ZtOMU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posredsnie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posredsnie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp z \% RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

OGRODZENIE

WIN |

WYWOZ ZIEMI, GRUZU |
ZtOMU

RAZEM

Stownie:
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WSZYSTKIE CENY

L Cena Walu- | Wsp Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- | R | R |Indeks u do-
p. jedn. ta . ce- staw-| na |ab | ab stawcy
ny ca do- | at | at
staw-
cy | m|za-
ak- | st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny|y
1. zi/r-g robocizna 999-149
2. zt/szt Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili za- |1336033-020
mknietych - ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo, wys. 95cm, szer. maks. 240 cm. z
pretéw fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie
i co 20 cm w poziomie, min. 2 przettoczenia
usztywniajgce
3. zt/szt Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/120cm | 1323810-020
ocynkowany ogniowo malowany proszkowo
4. zi/szt Podmuréwka betonowa prefabrykowana 2370602
5. zi/kg Acetylen rozpuszczony techniczny 1540001-033 1540099
6. zt/szt Stupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowany| 1323810-020
ogniowo malowany proszkowo
7. zt/szt Stupek ogrodzeniowy narozny ocynkowany |1323810-020
ogniowo malowany proszkowo
8. zt/m3 Tlen techniczny sprezony 1540802-060 1540499
9. zi/kg uchwyty metalowe 1360299-033
10 zHdm3 farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciw; 1511803-066 1510499
. rdzewna cynkowa 60% szara metaliczna
11 zHdm3 emalia olejno-zywiczna ogolnego stosowania |1510399-066 1525599
12 zHdm3 Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych olej- |1530540-066 1530099
. nych i ftalowych
13 zHm3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5 |2370605-060 2370699
14 zt/szt tacznik narozny betonowy prefabrykowany 2370602
15 zt/szt tacznik poczatkowy betonowy prefabrykowan 2370602
16 zt/szt tacznik przelotowy betonowy prefabrykowany 2370602
17 zt/m-g samochod samowytadowczy do 5 t 39811-148 39811
18 zt/m-g Samochdd skrzyn.do 5.0t 39521-148
19 zt/m-g urzadzenie wiertnicze spalinowe do otworéw 15411
. pod stupki $r.300 mm/1 m
20 zt/m-g Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) 39511-148 39511

-8-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.lrobocizna

r-g

247,7325

RAZEM

Stownie:
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L Nazwa Jm | llosé Il. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profiszt | 35,0000 35,0000
li zamknietych - ocynkowany ogniowo i
malowany proszkowo, wys. 95cm, szer,
maks. 240 cm. z pretéw fi 6 mm, zgrze-
wanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w
poziomie, min. 2 przettoczenia usztyw-
niajgce
2.|Stupek ogrodzeniowy posredni 6x4cm/ |szt | 36,0000 36,0000
120cm ocynkowany ogniowo malowany|
proszkowo
3.|Podmuréwka betonowa prefabrykowané szt 36,0000 36,0000
4./ Acetylen rozpuszczony techniczny kg 7,1200 7,1200
5.| Stupek ogrodzeniowy podporowy ocyn-|szt 6,0000 6,0000
kowany ogniowo malowany proszkowo
6.| Stupek ogrodzeniowy narozny ocynko- |szt 3,0000 3,0000
wany ogniowo malowany proszkowo
7.|Tlen techniczny sprezony m3 17,8000 17,8000
8./ uchwyty metalowe kg 13,0368 13,0368
9.|farba olejno-zywiczna do gruntowania |dm?3 0,9292 0,9292
przeciwrdzewna cynkowa 60% szara
metaliczna
10.|emalia olejno-zywiczna ogolnego stoso;dm3 1,6973 1,6973
wania
11.|Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,2101 0,2101
olejnych i ftalowych
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B m3 3,2886 3,2886
17,5
13./kacznik narozny betonowy prefabryko- | szt 6,0000 6,0000
wany
14./kacznik poczatkowy betonowy prefabry;szt 2,0000 2,0000
kowany
15./kacznik przelotowy betonowy prefabry-|szt | 35,0000 35,0000
kowany
16.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 18,6846
2. Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 1,8399
3. Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,6460
4./ urzadzenie wiertnicze spalinowe do otworéw pod stupki $r.300 mm/1 nm-g 1,0854
RAZEM
Stownie:
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