PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE PRZY DOSTWIE | MONTAZU ALTANY SMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. ELEKCYJNEJ 54

ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.ELEKCYJNA 54

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA - SRODMIESCIE

ADRES INWESTORA : 01-445 WARSZAWA, UL. CIOLKA 11

BRANZA : BUDOWLANA

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkie uzyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy wtasne materiatow i wyrobdw nalezy traktowac jako przyktadowe, z mozliwoscig ich za
stgpienia produktami réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach jakosciowych i uzytkowych.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rze
czowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie ujetych w przedmiarze robét, wynikajgcych z pro

jektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjete
go przedmiaru robot.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Altana smietnikowa Elekcyjna 54
1 Wiata smietnikowa prefabrykowana
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0506-04
4,43*4,22 m?2 18,695
RAZEM 18,695
2|KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukgji stalowych - reczny demontaz konstrukcji wsporczej za+t
d.1.1/0118-01 daszenia istniejacej wiaty
analogia
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego (wysokosci |szt.
d.1.1|0354-15 h=60 cm) - podparcie zadaszenia wiaty
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ceqm3
d.1.1]0102-08 z.0. |mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postran-
3.1. nym
1,85%(2,58*2+2,2+4,02)*0,25 m3 5,263
RAZEM 5,263
5/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1/0301-04
4,02*2,58*0,2 m3 2,074
RAZEM 2,074
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej jm?2
d.1.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,02*1,85 m?2 7,437
RAZEM 7,437
7|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wytét
d.1.1/1107-02 dunkiem recznym na odlegtos$¢ 20 km
1107-04
poz.2 t 0,500
RAZEM 0,500
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.1.1]0109-11 to$¢ 20 km
0109-12
poz.4+poz.1*0,01+poz.5+p0z.6*0,08 m3 8,119
RAZEM 8,119
1.2 Nawierzchnia pod altang
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci opaski w gruncie kat.I-1l glebok.20| m?2
d.1.2/0101-05 cm
4,6*4,3 m?2 19,780
RAZEM 19,780
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz m?2
d.1.2/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
4,4*41 m?2 18,040
RAZEM 18,040
11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe gr.20 cm- reczne uktadanie betonu B-20 m3
d.1.2/0205-01
poz.10 m3 18,040
RAZEM 18,040
12|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|0606-03 piaskowej - odprowadzenie wod deszczowych
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
1.3 Dostawa i montaz wiaty smietnikowej o wym.w obrysie $cian 360x290 cm
13 Dostarczenie i zamontowanie na gotowym podtozu wiaty $mietnikowej w standar kpl.
d.1.3 dzie wiaty MODERNE HIACYNT MIDI firmy Slizex .

Charakterystyka:

- budowa modutowa - wymiar 3600 x 2900 mm (podstawowa konfiguracja - dtu-
gos$¢ 1 modutu 1450 mm)

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych

- system stupéw systemowych AL 60

- przesto dolne — imitacja CEGLY, malowane proszkowo RAL 7024

- przesto gorne: PERFO, malowane proszkowo RAL 7024

- drzwi jednoskrzydtowe z wktadka i kluczem - system/ technologia spawana, wyr

petnienie PERFO, malowane proszkowo RAL 7024

- dach ptaski pokrycie blacha na rabek powlekana - RAL 7024

- ostona z logo wypalanym plasmowo o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym

- wiata przystosowana do obstugi pieciofrakcyjnego systemu segregacji $mieci
- siatka wewnatrz zabezpieczajgca przed nieupranionym wrzucaniem odpadéw
UWAGA:

W wycenie pozycji nalezy uwzglednié¢ wszelkie naklady R, M i S do zrealizowani
celu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
Altana smietnikowa Elekcyjna 54
1 Wiata smietnikowa prefabrykowana
11 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m?2
d.1.1/0506-04 |nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 18,695 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,6826
0,09 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-06 | Cigcie lekkich konstrukcji stalowych - reczny def t
d.1.1|0118-01 |montaz konstrukcji wsporczej zadaszenia istnier
analogia |jacej wiaty
przedmiar = 0,500 t
~R--
1* robocizna r-g 5,3500
10,7 r-git
M -
2* tlen techniczny sprezony m3 4,3000
8,6 m3/t
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1500
2,3 kalt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
d.1.1|0354-15 |wspornika stalowego (wysokosci h=60 cm) -
podparcie zadaszenia wiaty
przedmiar = 9,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1,7100
0,19 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o | m3
d.1.1/0102-08 z.|wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wa-
0.3.1. piennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
step osobom postronnym
przedmiar = 5,263 n?
~R--
1* robocizna r-g 9,5155
2,26%0,8=1,808 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru-| m3
d.1.1|0301-04 |bosci ponad 15 cm
przedmiar = 2,074 n?
~R--
1* robocizna r-g 13,9165
6,71 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m?2
d.1.1|0807-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 7,437 n?
~R--
1* robocizna r-g 10,1902
1,3702 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1]1107-02 |zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem
1107-04 |recznym na odlegto$¢ 20 km

przedmiar = 0,500 t

~R--
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 0,4900
0,98 r-g/t
~S -
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,6870

0,69+19*0,036=1,374 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8| KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1|01 0109- |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
11 0109- |przedmiar = 8,119 n¥

12
~R--
1* robocizna r-g 6,9823
0,86 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 7,1447

0,5+19*0,02=0,88 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiorkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5.-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 10462 Uzytkownik: SPZOZ Warszawa Wola-Srédmiescie



Elekcyjna_wiata $mietnikowa.nakidczy

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt
wa jedn.
1.2 Nawierzchnia pod altang
9/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2
d.1.2|0101-05 |opaski w gruncie kat.I-1l gtebok.20 cm
przedmiar = 19,780 n?
~R--
1* robocizna r-g 5,2021
0,263 r-g/m?
~S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1859
0,0094 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza po m?2
d.1.2|0103-02 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. llI-IV
przedmiar = 18,040 n?
~R--
1* robocizna r-g 3,3663
0,1866 r-g/m?
M -
2% woda m3 0,0902
0,005 m¥/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe gr.20 cm- reczn m3
d.1.2/0205-01 |uktadanie betonu B-20
przedmiar = 18,040 n?
~R--
1* robocizna r-g 48,3472
2,68 r-g/m?
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 18,3106
1,015 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0,0361
0,002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0,0180
0,001 m¥/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3608
0,02 kg/m?®
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,1804
0,01 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.1.2|0606-03 |15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - od+
prowadzenie wod deszczowych
przedmiar =7,200 m
~R--
1* robocizna r-g 3,1298
0,4347 r-g/m
M -
2* prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt. 14,8320
2,06 szt./m
3* piasek m3 0,0886
0,0123 m¥m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0367
0,0051 t/m
5* woda' m3 0,0576
0,008 m¥/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Nawierzchnia pod altang

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.3 Dostawa i montaz wiaty Smietnikowej o wym.w obrysie $cian 360x290 cm
13 Dostarczenie i zamontowanie na gotowym pod- kpl.
d.1.3 tozu wiaty $mietnikowej w standardzie wiaty MO-

DERNE HIACYNT MIDI firmy Slizex .

Charakterystyka:

- budowa modutowa - wymiar 3600 x 2900 mm
(podstawowa konfiguracja - dtugo$¢ 1 modutu
1450 mm)

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw meta-
lowych

- system stupéw systemowych AL 60

- przesto dolne — imitacja CEGLY, malowane
proszkowo RAL 7024

- przesto gorne: PERFO, malowane proszkowo
RAL 7024

- drzwi jednoskrzydtowe z wktadka i kluczem -
system/ technologia spawana, wypetnienie PER
FO, malowane proszkowo RAL 7024
- dach ptaski pokrycie blacha na rgbek powlekar
na - RAL 7024

- ostona z logo wypalanym plasmowo o tresci
uzgodnionej z Zamawiajgcym

- wiata przystosowana do obstugi pieciofrakcyj-
nego systemu segregacji $mieci

- siatka wewnatrz zabezpieczajgca przed nieu-
pranionym wrzucaniem odpadéw

UWAGA:

W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie
naktady R, M i S do zrealizowania celu.
przedmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej o wym.w obrysie $cian 360x290 cm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Wiata $mietnikowa prefabrykowana
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Elekcyjna_wiata $mietnikowa.nakidczy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Elekcyjna_wiata $mietnikowa.nakidczy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

Wiata $mietnikowa prefabrykowana

Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnia pod altang

NN
W

Dostawa i montaz wiaty $mietniko-
wej o wym.w obrysie $cian
360x290 cm

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Elekcyjna_wiata $mietnikowa.nakidczy WSZYSTKIE CENY
L Cena Walu- | Wsp Nazwa Indeks ETO Do- | Ce- | R | R |Indeks u do-
p. jedn. ta . ce- staw-| na |ab | ab stawcy
ny ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny |y
1. zi/r-g robocizna 999-149
2. zt/m3 tlen techniczny sprezony 1540400-060 1540400
3. zi/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540001-033 1540001
4. zhm?3 woda 3930000-060 3930000
5. zt/m3 beton zwyklty z kruszywa naturalnego B-20 2370699-060 2370699
6. zt/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699-060 2600621
7. zt/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060 2600622
8. zi/kg gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033 1332000
9. zt/szt. prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm 2220700-020 2220701
10 zHm3 piasek 1601899-060 1601899
11 zi/t cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |1700301-034 1700311;
. 1700312
12 zHm3 woda' 3930000-060 3930000
13 zt/m-g Srodek transportowy 39599-148 39000
14 zt/m-g samochod samowytadowczy 5 t 39811-148 39811
15 zt/m-g samochod skrzyniowy do 5 t 39521-148 39521
16 zt/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.lrobocizna

r-g

109,8826

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1./tlen techniczny sprezony m3 4,3000 4,3000
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1500 1,1500
3.|woda m3 0,0902 0,0902
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B;m?3 18,3106 18,3106
20
5./ deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0361 0,0361
6. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0180 0,0180
7./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,3608 0,3608
8. prefabrykaty Sciekowe 60x50x15 cm szt. | 14,8320 14,8320
9.|piasek m3 0,0886 0,0886
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéyt 0,0367 0,0367
35
11.]woda’ m3 0,0576 0,0576
12.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
13-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|$rodek transportowy m-g 0,1804
2. samochod samowytadowczy 5 t m-g 7,1447
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6870
4. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1859
RAZEM
Stownie:
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