
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     ROBOTY BUDOWLANE PRZY DOSTWIE I MONTAŻU ALTANY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU

PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. ELEKCYJNEJ 54
ADRES INWESTYCJI   :     WARSZAWA, UL.ELEKCYJNA 54
INWESTOR   :     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA - ŚRÓDMIEŚCIE
ADRES INWESTORA   :     01-445 WARSZAWA, UL. CIOŁKA 11
BRANŻA   :     BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkie użyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy własne materiałów i wyrobów należy traktować jako przykładowe, z możliwością ich za
stąpienia produktami równoważnymi, o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rze
czowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarze robót, wynikających z pro
jektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjęte
go przedmiaru robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Altana śmietnikowa Elekcyjna 54

1 Wiata śmietnikowa prefabrykowana

1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

4,43*4,22 m2 18,695
RAZEM 18,695

2
d.1.1

KNR 4-06
0118-01
analogia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych - ręczny demontaż konstrukcji wsporczej za-
daszenia istniejącej wiaty

t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (wysokości
h=60 cm) - podparcie zadaszenia wiaty

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1.1

KNR 4-04
0102-08 z.o.
3.1. 

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m3

1,85*(2,58*2+2,2+4,02)*0,25 m3 5,263
RAZEM 5,263

5
d.1.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

4,02*2,58*0,2 m3 2,074
RAZEM 2,074

6
d.1.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

4,02*1,85 m2 7,437
RAZEM 7,437

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-02
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 20 km

t

poz.2 t 0,500
RAZEM 0,500

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km

m3

poz.4+poz.1*0,01+poz.5+poz.6*0,08 m3 8,119
RAZEM 8,119

1.2 Nawierzchnia pod altaną

9
d.1.2

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości opaski w gruncie kat.I-II głębok.20
cm

m2

4,6*4,3 m2 19,780
RAZEM 19,780

10
d.1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

4,4*4,1 m2 18,040
RAZEM 18,040

11
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr.20 cm- ręczne układanie betonu B-20 m3

poz.10 m3 18,040
RAZEM 18,040

12
d.1.2

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - odprowadzenie wód deszczowych

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

1.3 Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wym.w obrysie ścian 360x290 cm

13
d.1.3

Dostarczenie i zamontowanie na gotowym podłożu wiaty śmietnikowej w standar-
dzie wiaty MODERNE HIACYNT MIDI firmy Slizex . 

Charakterystyka:
- budowa modułowa - wymiar 3600 x 2900 mm (podstawowa konfiguracja - dłu-
gość 1 modułu 1450 mm)
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych
- system słupów systemowych AL 60
- przęsło dolne – imitacja CEGŁY, malowane proszkowo RAL 7024   
- przęsło górne: PERFO, malowane proszkowo RAL 7024
- drzwi jednoskrzydłowe z wkładką i kluczem - system/ technologia spawana, wy-
pełnienie PERFO, malowane   proszkowo RAL 7024
- dach płaski pokrycie blacha na rąbek powlekana - RAL 7024
- osłona z logo wypalanym plasmowo o treści uzgodnionej z Zamawiającym
- wiata przystosowana do obsługi pięciofrakcyjnego systemu segregacji śmieci
- siatka wewnątrz zabezpieczająca przed nieupranionym wrzucaniem odpadów
UWAGA:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie nakłady R, M i S do zrealizowania
celu.

kpl.
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Altana śmietnikowa Elekcyjna 54

1 Wiata śmietnikowa prefabrykowana

1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadającej się do użytku
przedmiar  = 18,695 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 1,6826

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 4-06
0118-01
analogia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych - ręczny de-
montaż konstrukcji wsporczej zadaszenia istnie-
jącej wiaty
przedmiar  = 0,500 t

t

-- R --
1* robocizna

10,7 r-g/t
r-g 5,3500

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

8,6 m3/t
m3 4,3000

3* acetylen techniczny rozpuszczony
2,3 kg/t

kg 1,1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego (wysokości h=60 cm) -
podparcie zadaszenia wiaty
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/szt.
r-g 1,7100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 4-04
0102-08 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o
wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wa-
piennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym
przedmiar  = 5,263 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,26*0,8=1,808 r-g/m3
r-g 9,5155

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości ponad 15 cm
przedmiar  = 2,074 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,71 r-g/m3
r-g 13,9165

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 7,437 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3702 r-g/m2
r-g 10,1902

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-02
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem
ręcznym na odległość 20 km
przedmiar  = 0,500 t

t

-- R --
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,98 r-g/t

r-g 0,4900

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,69+19*0,036=1,374 m-g/t
m-g 0,6870

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR-W 4-
01 0109-
11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 20 km
przedmiar  = 8,119 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 6,9823

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5+19*0,02=0,88 m-g/m3
m-g 7,1447

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Nawierzchnia pod altaną

9
d.1.2

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
opaski w gruncie kat.I-II głębok.20 cm
przedmiar  = 19,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,263 r-g/m2
r-g 5,2021

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0094 m-g/m2
m-g 0,1859

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
przedmiar  = 18,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 3,3663

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,0902

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr.20 cm- ręczne
układanie betonu B-20
przedmiar  = 18,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,68 r-g/m3
r-g 48,3472

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1,015 m3/m3
m3 18,3106

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0361

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0180

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,3608

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,1804

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - od-
prowadzenie wód deszczowych
przedmiar  = 7,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4347 r-g/m
r-g 3,1298

-- M --
2* prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm

2,06 szt./m
szt. 14,8320

3* piasek
0,0123 m3/m

m3 0,0886

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0051 t/m

t 0,0367

5* woda'
0,008 m3/m

m3 0,0576

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy PODSUMOWANIE

Nawierzchnia pod altaną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wym.w obrysie ścian 360x290 cm

13
d.1.3

Dostarczenie i zamontowanie na gotowym pod-
łożu wiaty śmietnikowej w standardzie wiaty MO-
DERNE HIACYNT MIDI firmy Slizex . 

Charakterystyka:
- budowa modułowa - wymiar 3600 x 2900 mm
(podstawowa konfiguracja - długość 1 modułu
1450 mm)
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów meta-
lowych
- system słupów systemowych AL 60
- przęsło dolne – imitacja CEGŁY, malowane
proszkowo RAL 7024   
- przęsło górne: PERFO, malowane proszkowo
RAL 7024
- drzwi jednoskrzydłowe z wkładką i kluczem -
system/ technologia spawana, wypełnienie PER-
FO, malowane   proszkowo RAL 7024
- dach płaski pokrycie blacha na rąbek powleka-
na - RAL 7024
- osłona z logo wypalanym plasmowo o treści
uzgodnionej z Zamawiającym
- wiata przystosowana do obsługi pięciofrakcyj-
nego systemu segregacji śmieci
- siatka wewnątrz zabezpieczająca przed nieu-
pranionym wrzucaniem odpadów
UWAGA:
W wycenie pozycji należy uwzględnić wszelkie
nakłady R, M i S do zrealizowania celu.
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wym.w obrysie ścian 360x290 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wiata śmietnikowa prefabrykowana
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Wiata śmietnikowa prefabrykowana
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Nawierzchnia pod altaną
1.3 Dostawa i montaż wiaty śmietniko-

wej o wym.w obrysie ścian
360x290 cm
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy WSZYSTKIE CENY

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

R
ab
at
 

m
ak-
sy-
m
al-
ny

R
ab
at
 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u do-
stawcy

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/m3 tlen techniczny sprężony 1540400-060 1540400
3. zł/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540001-033 1540001
4. zł/m3 woda 3930000-060 3930000
5. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 2370699-060 2370699
6. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699-060 2600621
7. zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060 2600622
8. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033 1332000
9. zł/szt. prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm 2220700-020 2220701
10

.
zł/m3 piasek 1601899-060 1601899

11
.

zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 1700301-034 1700311;
1700312

12
.

zł/m3 woda' 3930000-060 3930000

13
.

zł/m-g środek transportowy 39599-148 39000

14
.

zł/m-g samochód samowyładowczy 5 t 39811-148 39811

15
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148 39521

16
.

zł/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 109,8826
RAZEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
ba
t 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. tlen techniczny sprężony m3 4,3000 4,3000
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1500 1,1500
3. woda m3 0,0902 0,0902
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
m3 18,3106 18,3106

5. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0361 0,0361
6. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0180 0,0180
7. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3608 0,3608
8. prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm szt. 14,8320 14,8320
9. piasek m3 0,0886 0,0886

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0,0367 0,0367

11. woda' m3 0,0576 0,0576
12. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Elekcyjna_wiata śmietnikowa.nakłdczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. środek transportowy m-g 0,1804
2. samochód samowyładowczy 5 t m-g 7,1447
3. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,6870
4. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1859

RAZEM

Słownie:  
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