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stąpienia produktami równoważnymi, o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
 
Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rze
czowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie ujętych w przedmiarze robót, wynikających z pro
jektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjęte
go przedmiaru robót.
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Schody podest Elekcyjna 54

1 Remont schodów przy drzwiach wejsciowych - elewacja północna

1
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

podest 2,5*3,0 m2 7,500
podstopnice 0,15*(2*2,5+3,0) m2 1,200

RAZEM 8,700
2

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
płyta podestowa schodów

m3

0,2*2,5*3,0 m3 1,500
RAZEM 1,500

3
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.5 cm z betonu B-10 na podłożu gruntowym m3

2,5*3,0*0,05 m3 0,375
RAZEM 0,375

4
d.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod palisady (podstopnice) o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

2*2,5+3,0 m 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

2,5*3,0 m2 7,500
RAZEM 7,500

6
d.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.5 m2 7,500
RAZEM 7,500

7
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Ułożenie palisady prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową- podstopnice

m

2*2,5+3,0 m 8,000
RAZEM 8,000

8
d.1

NNRNKB
231 0511-04

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - ponad 50 elementów/m2

m2

2,5*3,0 m2 7,500
RAZEM 7,500

9
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km

m3

2,000 m3 2,000
RAZEM 2,000
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Schody podest Elekcyjna 54

1 Remont schodów przy drzwiach wejsciowych - elewacja północna

1
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej
przedmiar  = 8,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 8,0040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - płyta pode-
stowa schodów
przedmiar  = 1,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 20,7150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr.5 cm z betonu B-10 na
podłożu gruntowym
przedmiar  = 0,375 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 1,9725

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

1,03 m3/m3
m3 0,3863

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod palisady (podstopnice) o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4461 r-g/m
r-g 3,5688

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu
przedmiar  = 7,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2136*2=0,4272 r-g/m2
r-g 3,2040

-- M --
2* piasek

0,0389 m3/m2
m3 0,2918

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088 t/m2

t 0,0660

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
przedmiar  = 7,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,0395*2=0,079)*2=0,158 r-g/m2
r-g 1,1850

-- M --
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* piasek
0,0129*2=0,0258 m3/m2

m3 0,1935

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0029*2=0,0058 t/m2

t 0,0435

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Ułożenie palisady prefabrykowanej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową- podstopnice
przedmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 2,2168

-- M --
2* palisada betonowa prefabrykowana

10,15 szt/m
szt 81,2000

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,0440

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,0128

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

NNRNKB
231 0511-
04

Układanie nawierzchni chodników i placów z be-
tonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50
elementów/m2
przedmiar  = 7,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0605 r-g/m2
r-g 7,9538

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - kolo-

rowa
1,02 m2/m2

m2 7,6500

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,0188

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

0,101 m-g/m2
m-g 0,7575

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 20 km
Krotność = 1 (Przyjęto)
przedmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 1,7200

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+19*0,02=0,88 m-g/m3
m-g 1,7600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy PODSUMOWANIE

Remont schodów przy drzwiach wejsciowych - elewacja północna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

Kosztorys netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 6 -
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy WSZYSTKIE CENY

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

R
ab
at
 

m
ak-
sy-
m
al-
ny

R
ab
at
 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u do-
stawcy

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/m3 piasek 1601899-060 1601899
3. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 1700301-034 1700311;

1700312
4. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 2370699-060 2370699
5. zł/szt palisada betonowa prefabrykowana 2220802-020 2223540
6. zł/m2 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - ko-

lorowa
2222002-050 2222002

7. zł/m-g Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h

12521-148 12521

8. zł/m-g samochód samowyładowczy do 5 t 39811-148 39811

- 7 -
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 50,5399
RAZEM

Słownie:  
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. piasek m3 0,5480 0,5480
2. cement portlandzki zwykły

bez dodatków 35
t 0,1223 0,1223

3. beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-10

m3 0,3863 0,3863

4. palisada betonowa prefa-
brykowana

szt 81,2000 81,2000

5. Kostka brukowa betonowa
grubości 6 cm - kolorowa

m2 7,6500 7,6500

6. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Elekcyjna_schody_ elewacja płn.nakładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,7575
2. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1,7600

RAZEM

Słownie:  
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