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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Ogodlinobudowlany
1/45111100- Roboty rozbiérkowe
9
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenia folig i tekturg malarska - wielokrotne m?2
d.1.|01 1216-
1101
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1
kratki wen-|8 szt. 8,000
tylacyjne
drzwiczki |8 szt. 8,000
rewizyjne
RAZEM 16,000
3/KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalo- |m?2
d.1./1111-02 |wych
1
1,00*1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe- DEMONTAZ m?2
d.1.|02 1040-
1101
analogia
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz-/m2
d.1./0354-10 |chni ponad 2 m2
1
2,04*1,00*5 m?2 10,200
RAZEM 10,200
6/|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
1,50*9 m 13,500
RAZEM 13,500
7 Demontaz i usuniecie z terenu robét elementéw wyposazenia, w  |kpl.
d.1. tym szafki, krzesta, fotele, taborety, kozetki, parawany, werticale,
1 tablice informacyjne, itp.;
Uwaga:
W wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne koszty
robocizny i sprzetu konieczne do wykonania robét wraz z ewentual-
nym przeniesieniem lub przewiezieniem we wskazane przez uzyt-
kownika miejsce przechowywania elementéow z demontazu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Posadzki
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.0811-07
2
Korytarz 9,07 m?2 9,070
206
WC Per- 3,35 m?2 3,350
sonel




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
WC Pa- |9,10 m?2 9,100
cjent
Komunika-{11,22 m?2 11,220
cja
RAZEM 32,740
9/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - ROZBIORKA m
d.1./202 2809-
2|04
analogia
Korytarz 10,70 m 10,700
206
Komunika-|10,75 m 10,750
cja
RAZEM 21,450
10|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotami m?2
d.1./0818-05
2
205A 13,43 m?2 13,430
206B 13,48 m?2 13,480
206C 8,38 m?2 8,380
206A1 20,30 m?2 20,300
206A2 20,57 m?2 20,570
Kacik So- (2,58 m?2 2,580
cjalny
206D 12,23 m?2 12,230
RAZEM 90,970
11|KNR 4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1./0212-01 |bosci do 8,5 cm
2
- rozbicie betonu wykonywane recznie
[p0z.8+p0z.10]*0,085 m3 10,515
RAZEM 10,515
1.3 Rozbiérki scian
12|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-m?2
d.1./0348-03 |towo-wapiennej
3
206A1 5,54*3,10 m?2 17,174
RAZEM 17,174
13|KNR 4-04 |Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1./0404-05
3|analogia
Kacik So- |[0,98+2,29]*3,10-0,76%2,00 m?2 8,617
cjalny
206D 2,90*3,10-0,82*2,00 m?2 7,350
RAZEM 15,967
14/KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1./0349-02 |cementowo-wapiennej
3 - poszerzenie otworow drzwiowych
Komunika-|0,745%0,26*2,10 m3 0,407
cja
RAZEM 0,407
15/|KNR 9-29 |Rozbidrka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkie- m2
d.1.0103-01 |lecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki do 5 m2 - oktadzina
3 pojedyncza
WC Per- 7,02*3,10-0,90*2,00 m?2 19,962
sonel
WC Pa- |[2,04+1,20]*3,10-0,90*2,00*2 m?2 6,444
cjent
RAZEM 26,406
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16|KNR 9-29 |Rozbidérka obuddw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gip- |m2
d.1./0105-04 |sowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2 - okfadzi-
3 na pojedyncza
Kacik So- |[0,98+2*0,19]*3,10 m2 4,216
cjalny
RAZEM 4,216
17|KNR 9-29 |Rozbidérka obuddw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gip- |m2
d.1./0105-01 |sowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - oktadzina
3 pojedyncza
205A [0,35+0,25]*3,10 m?2 1,860
WC Pa- |[0,35+0,25]*3,10*2 m?2 3,720
cjent
RAZEM 5,580
18| TZKNBK |Demontaz demolacyjny boazerii drewnianych ptytowych lub z liste- |m?2
d.1.|X11 0418- |wek o powierzchni powyzej 5.0 m2
3/105
analogia
206B 11,67*2,75 m?2 32,092
206A1 17,64*2,75 m?2 48,510
206A2 19,18*2,75 m?2 52,745
206D 11,16*2,75 m?2 30,690
RAZEM 164,037
19/KNR 9-29 |Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierz- |m2
d.1./0101-02 |chni rozbiérki ponad 5 m2
3
Przyjeto |70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
20/KNR 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.1./0208-04 | nu zwirowego o grubosci do 40 cm
3 Przepusty instalacyjne
Krotnos¢ = 2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.4 Sufity
21/ KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o m?2
d.1./0702-02 z.|wymiarach 600x600 mm - demontaz
4/0.3.4.
analogia
Korytarz 8,43 m?2 8,430
206
WC Per- (3,04 m?2 3,040
sonel
WC Pa- 7,89 m?2 7,890
cjent
Komunika-|5,76+4,17 m?2 9,930
cja
RAZEM 29,290
1.5 Skucie oktadzin sciennych i tynkow
22|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
5
Nr. po- Powierzchnia glazury
mieszcze-
nia
WC Per- (7,02*2,60 18,252
sonel
WC Pa- |16,22%2,60 42,172
cjent
205A 2,66*2,05 5,453
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206B 3,39*1,50 5,085
Kacik So- |2,44*2,05 5,002
cjalny
A (obliczenia pomocnicze) ======
75,964
Potrgcenia
WC Per- |0,90*2,00 1,800
sonel
WC Pa- |0,90*2,00 1,800
cjent
B (obliczenia pomocnicze) ======
3,600
poz.A-poz.B m?2 72,364
RAZEM 72,364
23/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1./0701-05 |s$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
5 przyjeto 30% powierzchni Scian w istniejgcych pomieszczeniach
Nr. po- Powierzchnia Scian i osciezy
mieszcze-
nia
205A 3,10*14,96+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2)+[(0,90+2*2,10)* 50,799
0,45]
206B 3,10*11,67+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 38,305
206C 3,10*11,50+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 37,778
206A1 3,10*17,64+[(1,48+2*1,68)*0,38]*2+(0,85*0,17*2)*2+[(0,96+2*2,10)* 61,262
0,45]
206A2 3,10*19,16+[(1,48+2*1,68)*0,38]*2+(0,85*0,17*2)*2 63,652
206D 3,10*14,06+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 45,714
7 3,10*20,75+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 66,453
Korytarz |3,10*13,78 42,718
206
WC Pa- |3,10*1,66 5,146
cjent
WC Per- |3,10*5,24+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 18,372
sonel
Komunika-|[3,10*(10,49+8,24)]+[(0,92+2*2,10)*0,745]+[(1,32+2*2,10)*0,45]+ 66,146
cja [(0,90+2%2,10)*0,35]
A (obliczenia pomocnicze) ======
496,345
Potragcenia otwory drzwiowe, okienne
205A 1,48*1,68+0,90*2,10 4,376
206B 1,48*1,68+0,90*2,10 4,376
206C 1,48*1,68+0,90*2,10 4,376
206A1 1,48*1,68*2+0,90*2,10*2 8,753
206A2 1,48*1,68*2+0,90*2,10 6,863
206D 1,48*1,68*2+0,90*2,10+2,90*3,10 15,853
Korytarz |0,92*2,10+0,80*2,10*3 6,972
206
WC Per- |1,48*1,68 2,486
sonel
Komunika-|0,92*2,10+1,32*2,10*2+0,90*2,10*2+1,52*3,10 15,968
cja
B (obliczenia pomocnicze) ======
70,023
(poz.A-poz.B)*30% m?2 127,897
RAZEM 127,897
2 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2.1 Przpusty instalacyjne
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Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
24/KNNR 5  |Rury ochronne z rur stalowych o sr.do 125 mm m
d.2.|0113-03 |Krotnos¢ = 2
1/analogia
20*0,50 m 10,000
RAZEM 10,000
2.2 Instalowanie scianek gk
25/KNR 9-09 |Okfadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie |m2
d.2./0405-01 |metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil
2 CD 60x27, pokrycie jednokrotne
10, 11 4,07*3,10 m?2 12,617
RAZEM 12,617
26/KNR 9-09 |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustron- |m2
d.2.|0404-02 |ng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie me-
2 talowym podwaojnym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci
150 mm, plyta GKB 12,5 mm
5 [3,54+1,63]*3,10-0,96*2,05*2 m?2 12,091
6 2,775*3,10-0,96*2,05 m?2 6,634
7 1,87*2,20-0,96*2,05 m?2 2,146
RAZEM 20,871
27/KNR 9-09 |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustron- |m2
d.2.|0404-02 |ng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie me-
2 talowym podwadjnym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci
150 mm, pltyta GKB 12,5 mm
9 [1,81+1,92]*3,10-0,96*2,05 m?2 9,695
10 3,12*3,10-0,96*2,05 m?2 7,704
RAZEM 17,299
28/KNR 9-09 |Sciana instalacyjna w systemie Knauf W 116 z oktadzing dwustron- |m2
d.2.|0406-01 |ng ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwdj-
2 nym, z wypetnieniem wetng mineralng
[0,35+0,25]*3,10+[0,685+0,37]*3,10+[1,175+2,14]*3,10 m?2 15,407
RAZEM 15,407
23 Tynki i gtadzie gipsowe na scianach
29INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.2./1202 1134- |pod gtadzie gipsowe na Scianach
3|02
analogia
poz.31+poz.32 m?2 563,549
RAZEM 563,549
30|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2./0308-04
3
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
31/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far-\m2
d.2.|0713-01  |by lub zdzieraniem tapet na Scianach
3
poz.39+68,725+p0z.40 435,913
A (obliczenia pomocnicze) ======
435,913
Potrgcenia nowe $ciany i zamurowania
[0,90%2,10%11] 20,790
B (obliczenia pomocnicze) ======
20,790
Szerokosc¢ klatki schodowej i Komunikacji gtéwnej
2,30*2,60*3+1,10*2,10 20,250
C (obliczenia pomocnicze) ======
20,250
poz.A-(poz.B+poz.C) m2 394,873
RAZEM 394,873

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462
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32|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z |m?2
d.2./0714-02 |cegty i pustakéw na Scianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3 - Uzupenienie skutych tynkow i zamurowane otwory
poz.23 m?2 127,897
1,33*2,10+1,38*2,10*2+[2*0,05+0,50]*2,10+[2*0,21+0,45]*2,10+ m?2 40,779
1,00*2,10*2+0,90%2,10*2+[2*0,06+0,45]*2,10+0,99*2,10*2+1,74*
2,20*2+[2*0,24+0,30]*2,10+1,18*2,10*2+[2*0,12+0,45]*2,20
RAZEM 168,676
33|KNR 2-02 |Wtopienie siatki z wtdkna szklanego m?2
d.2.|0817-01
3|analogia
poz.31+poz.32 m?2 563,549
RAZEM 563,549
34/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.2./12009-07 |szpachlowego wykonywane recznie na Scianach - dodatek za po-
3 grubienie 0 2 mm
poz.33 m?2 563,549
RAZEM 563,549
24 Gtadzie na scianach gk
35|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.2./1202 1134- |pod gtadzie gipsowe na Scianach
4|02
analogia
poz.36 m?2 89,434
RAZEM 89,434
36/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m?2
d.2./0305-03 |recznie na $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
4
10, 11 4,07*0,50 m?2 2,035
1 0,90*2,10 m?2 1,890
4 0,90*2,10 m?2 1,890
5 0,90*2,10+[5,54+0,495+1,05]*3,10-0,96*2,05*2 m?2 19,918
6 [2,775+3,76]*3,10-0,90%2,10*2 m?2 16,478
7 1,87*3,10-0,90%2,10 m?2 3,907
8 [1,87+1,63+2,265]*3,10-0,90%2,10*3 m?2 12,202
9 7,16*0,50 m?2 3,580
10 10,18*0,50 m?2 5,090
11 7,24*3,10 m?2 22,444
RAZEM 89,434
37/KNR 2-02 |Wtopienie siatki z widkna szklanego m?2
d.2.|0817-01
4|analogia
poz.36 m?2 89,434
RAZEM 89,434
38/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.2./12009-07 |szpachlowego wykonywane recznie na Scianach - dodatek za po-
4 grubienie 0 2 mm
poz.37 m?2 89,434
RAZEM 89,434
25 Roboty malarskie $cian
39/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn. m?2
d.2./1506-01 |- malowanie Scian gabinetow lekarskich farbami lateksowymi (spet-
5|analogia |niajacej wymogi wg dok.projektowej- przeznaczonymi do o$rodkow
zdrowia, szpitali) - kolor NCS S0603-Y40R
Nr. po- Powierzchnia Scian i osciezy
mieszcze-
nia
1 3,10*14,96+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 48,504
2 3,10*15,06+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 48,814
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3 3,10*11,50+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 37,778
4 3,10*17,64+[(1,48+2%1,68)*0,38]*2+(0,85*0,17*2)*2 58,940
5 3,10%21,34+[(1,48+2%1,68)*0,38]*2+(0,85*0,17*2)*2 70,410
6 3,10*13,15+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2) 42,893
7 0,50*7,99 3,995
8 0,50*7,89 3,945
9 0,50*7,16 3,580
10 0,50*10,18 5,090
11 [12,38+8,18]*0,50 10,280
Statystyka |3,10*4,80 14,880
A (obliczenia pomocnicze) ======
349,109
Potrgcenia
1 1,48*1,68+0,90*2,05 4,331
2 1,48*1,68+0,90*2,05 4,331
3 1,48*1,68+0,90*2,05 4,331
4 1,48*1,68*2+0,90*2,05 6,818
5 1,48*1,68*2+0,90*2,05*2 8,663
6 1,48*1,68+0,90*2,05 4,331
B (obliczenia pomocnicze) ======
32,805
poz.A-poz.B m?2 316,304
RAZEM 316,304
40/KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - |m?2
d.2.|02 1521- |gruntowanie przygotowanego podtoza
5/04
pomiesz- |Powierzchnia scian
czenia
7 7,99*2,60 20,774
8 7,89*2,60+[1,87+2*2,10]*0,26 22,092
11 12,38*2,60+[1,32+2%2,10]*0,745+[1,32+2*2,10]*0,45+[0,90+2*2,10]" 40,314
0,30
A (obliczenia pomocnicze) ======
83,180
Powierzchnia otworow drzwiowych
0,9*2,0*10+1,32*2,10*3 26,316
B (obliczenia pomocnicze) ======
26,316
Powierzchnia klatek schodowych i wejscia do windy
2,30*2,60 5,980
C (obliczenia pomocnicze) ======
5,980
poz.A-(poz.B+poz.C) m2 50,884
RAZEM 50,884
41/KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) - |m?2
d.2.|02 1521- |podktad
5/04
poz.40 m?2 50,884
RAZEM 50,884
42/KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe Dia-m?2
d.2.|02 1521- |color, natrysk barwiony
5/05
poz.40 m?2 50,884
RAZEM 50,884
2.6/45431200- Kiadzenie glazury
9
43|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych Midian Bianco m2
d.2./02 0840- |20x60, fuga biata gr.1-1,5mm ukfadanych poziomo na zaprawie kle-
6|06 jowej
analogia




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
9 7,16*2,60-0,90*2,05 m?2 16,771
10 10,18*2,60+[(1,48+2*1,68)*0,38]+(0,85*0,17*2)-0,90*2,05 m?2 26,751
RAZEM 43,522
44/ KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m
d.2.|02 0840- |wej - listwy naroznikowe i wykanczajgce z aluminium anodowane-
6|08 go
analogia
([2,05*2+1,00]*2+1,68*2+1,48+0,85*2+2,60)-p0oz.45 m 18,140
RAZEM 18,140
45/KNR-W 2- |Lustra klejone do podtoza m?2
d.2.|02 0840-
6/07
analogia
9 2,00*0,60 m?2 1,200
RAZEM 1,200
2.7/45453000- Podokienniki
7
46/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.2./0321-03 |cegiet
7|analogia
1,50*9 szt. 13,500
RAZEM 13,500
2.8 Podklady pod posadzki
47/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie- wylewka betonowa gr.5,5 cm; dyla- |m3
d.2./1101-02 |towanie co 6,0 m
8
[poz.8+p0z.10]*0,055 m3 6,804
RAZEM 6,804
48/KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowa z pretéw |m?2
d.2./1106-07 |fi 5mm o oczkach 10x10cm
8
poz.8+poz.10 m?2 123,710
RAZEM 123,710
29 Kiadzenie terakoty/gresu
49INNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych antyposlizgo- |m?2
d.2./202 2806- |we, trudnoscieralne GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej
9|06 o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2; fuga
analogia |szara
- Masto Bianco 59,8x59,8 cm pétpoler R-10, klasa 1
1 13,11 m?2 13,110
2 13,48 m?2 13,480
3 8,42 m?2 8,420
4 19,87 m?2 19,870
5 23,84 m?2 23,840
6 10,10 m?2 10,100
RAZEM 88,820
50|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych antyposlizgo- |m?2
d.2./202 2806- |we, trudnoscieralne GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej
9|06 o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2; fuga
analogia |szara
- Masto Grys 59,8x59,8 cm potpoler R-10, klasa 1 - Komunikacje
7 4,02 m?2 4,020
8 4,67 m?2 4,670
9 3,31 m?2 3,310
10 6,57 m?2 6,570
11 13,58 m?2 13,580
RAZEM 32,150
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51|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki o wys.15 cm z ptytek kamionkowych GRES (ptytki m
d.2./1202 2809- |seria Masto Bianco 59,8x59,8 cm, potpoler R-10 1-klasa prod.Para-
9|03 dyz) na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2;
analogia |fuga szara
- Masto Bianco 59,8x59,8 cm pétpoler R-10, klasa 1
- Masto Grys 59,8x59,8 cm potpoler R-10, klasa 1 - Komunikacje
1 15,30-0,90 m 14,400
2 15,40-0,90 m 14,500
3 11,83-0,90 m 10,930
4 18,32-0,90 m 17,420
5 22,02-2*0,90 m 20,220
6 13,78-2*0,90 m 11,980
7 9,23-4*0,90 m 5,630
8 9,96-[3*0,90+1,32] m 5,940
11 23,14-[3*0,90+1,52] m 18,920
RAZEM 119,940
52|NNRNKB |Listwa wykanczajgca m
d.2.|202 2809- |- listwa wykanczajgca przy cokole- aluminim anodowane
9/05
analogia
poz.51 m 119,940
RAZEM 119,940
53|NNRNKB |Listwa wykanczajgca m
d.2./202 2809- |- potgczenia podtog listwa "L"- aluminim anodowane
9/05
analogia
1,52 m 1,520
RAZEM 1,520
2.10 Roboty malarskie sufitéw
54/ KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem far-\m2
d.2./0713-02 |by lub zdzieraniem tapet na stropach
10
1 12,78 m?2 12,780
2 13,23 m?2 13,230
3 8,17 m?2 8,170
4 19,36 m?2 19,360
5 23,34 m?2 23,340
6 10,57 m?2 10,570
7 3,60 m?2 3,600
8 5,27 m?2 5,270
9 3,02 m?2 3,020
10 6,32 m?2 6,320
11 12,05 m?2 12,050
RAZEM 117,710
55/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2./1204-08 |starych tynkoéw z poszpachlowaniem nierownosci
10
1 12,78 m?2 12,780
2 13,23 m?2 13,230
3 8,17 m?2 8,170
4 19,36 m?2 19,360
5 23,34 m?2 23,340
6 10,57 m?2 10,570
RAZEM 87,450
56|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - |m2
d.2.|202 1134- |pod malowanie sufitow
10|01
analogia
poz.54 m?2 117,710
RAZEM 117,710

-10 -
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57|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2.|02 1510- |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
10|01
poz.56 m?2 117,710
RAZEM 117,710
211 Sufity podwieszone
58/ KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej mocowanej do stropu  |m2
d.2.|02 2702- |kotkami wstrzeliwanymi stalowymi, z wypetnieniem ptytami z wto-
11|01 kien mineralnych 60x60x1,5 cm
poz.57 m?2 117,710
RAZEM 117,710
2.12 Przepusty ppoz
59 Przescia p.poz dla przepustow instalacyjnych w obrebie klatek szt.
d.2.|kalk. wias- |schodowych
12/na
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3 Instalowanie wyposazenia
60/KNR 2-05 |Scianki systemowe (giszetowe) z laminatu kompaktowego HPL w  |m2
d.3|0903-03 |standarcie trudnopalne, mocowane do konstrukcji wsporczej ze stali
analogia |nierdzewnej.
UWAGA:
Drzwi musza by¢ wyposazone w system awaryjnego otwierania od
zewnatrz.
Z drzwiami o0 wym.80x210 cm z zamknieciem systemowym od
wewnatrz
9 1,49*2,10 m?2 3,129
10 [2,14+1,10]*2,10 m?2 6,804
RAZEM 9,933
61 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.3|wycena in-
dywidual-
na
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62/ KNR-W 2- |Montaz winylowych powtok ochronnych na scianach m?2
d.3|02 1036-
03
analogia
aneksy kuchenne
1,20*0,60*5 m?2 3,600
Sciany przy biurkach
2 4,50*1,00 m2 4,500
3 3,18*0,60 m?2 1,908
4 [3,53+5,70+2,091%1,00 m?2 11,320
5 [2,61+5,58+3,271*1,00 m?2 11,460
6 [2,53+0,96]*1,00 m?2 3,490
RAZEM 36,278
63|KNR-W 2- |Montaz naroznikéw ochronnych m
d.3|02 1036-
07
analogia
2 2 m 2,000
4 2 m 2,000
5 2 m 2,000
7 2 m 2,000
8 7 m 7,000
11 6 m 6,000
RAZEM 21,000

-11 -
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64|KNR 2-02 |Zabudowy scienne meblowe montowane na state m
d.3/1021-06 |- Aneksy Kuchenne zatgcznik graficzny KARTA MEBLE C11 - 2
analogia |pietro_07-03-2019 - A
1,20*2,70*5 m 16,200
RAZEM 16,200
65/KNR 2-02 |Zabudowy $cienne meblowe montowane na state - szafki dolne m
d.3/1021-06 |- Zatacznik graficzny KARTA MEBLE C11 - 2 pietro_07-03-2019 - B
analogia
3 3,18 m 3,180
RAZEM 3,180
66 Dostawa i montaz blatow z konglomeratu gr. 3 cm., szer. min. 62  |mb
d.3|wycena in-|cm z otworami instalacyjnymi
dywidual-
na
3 3,18 mb 3,180
RAZEM 3,180
67|KNR 2-02 |Zabudowy $cienne meblowe montowane na state m
d.3/1021-06 |- Zatgcznik graficzny KARTA MEBLE C11 - 2 pietro_07-03-2019 - C
analogia
3,18 m 3,180
RAZEM 3,180
68/KNR 4-01 |Montaz dozownikéw na mydto w ptynie - dozownik (z emulsjg myja- |szt.
d.3|0322-01 |cg) w kolorze biatym typ ECO/DOZ 110/ECO firmy Linea Trade,
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69/KNR 4-01 |Montaz podajnikéw na reczniki ZZ typ uniwersalny 210 ECO, kolor |szt.
d.3/0322-01 |biaty, firmy Linea Trade,
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR 4-01 |Montaz pojemnikéw na papier toaletowy typ 240-ECO, biaty; firmy |szt.
d.3/0322-01 |Linea Trade
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
71 Semaforek 100x150mm - tabliczka dwustronna 100x150mm, moco-|szt
d.4|kalk. witas- |wanie semaforka przy uzyciu listwy aluminiowej (teownik), wykona-
na na z biatej plexi/poliweglanu wyklejone folig imitujgca przecierane
aluminium, krawedzie tabliczki zaokraglone, na folii wyklejane sa
cyfry z plexi/poliweglanu o gr. 1 cm , lico cyfr wyklejone folig - tre$¢
tabliczek do uzgodnienia przed realizacja, (proj.graficzny A)
Dostawa i montaz.
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
72 Tabliczka z nr drzwi 100x150 mm - tabliczka jednostronna przykle- |szt
d.4|kalk. wias- |jana do skrzydta drzwi od strony poczekalni, wykonana z biatej
na plexi/poliweglanu wyklejone folig imitujacg przecierane aluminium,
krawedzie tabliczki zaokraglone; na folii wyklejane sa cyfry z plexi/
poliweglanu o gr. 1 cm , lico cyfr wyklejone folig - tres¢ tabliczek do
uzgodnienia przed realizacjg, wzér jak semafor bez teownika (proj.
graficzny B)
Dostawa i montaz.
17 szt 17,000
RAZEM 17,000

-12-
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73
d.4

kalk. wias-
na

Tablica wc 200x200 mm - tabliczka jednostronna 200x200 mm mo-
cowana do Sciany lub skrzydta drzwiowego, wykonana z biatej plexi
poliweglanu wyklejone folig z biata ramka, krawedzie tabliczki zao-
kraglone; na foli wyklejane sg litery i grafika z plexi, strzatki kierun-
kowe (proj.graficzny C)

Dostawa i montaz.

3

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000

74
d.4

kalk. wias-
na

Semafor wc 200x200 mm — tabliczka dwustronna 200x200 mm mo-
cowana do $ciany przy uzyciu listwy aluminiowej T lub 2xU, wyko-
nana z biatej plexi/poliweglanu wyklejone folig z biatg ramka, kra-
wedzie tabliczki zaokraglone; na foli wyklejane sa litery i grafika z
plexi w kolorze biatym + strzatki kierunkowe (proj.graficzny D)
Dostawa i montaz.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

75
d.4

kalk. wias-
na

Semafor winda 200x200 mm (proj.graficzny E)
Dostawa i montaz.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

76
d.4

kalk. wias-
na

Tablica dwustronna 1200x282 mm podwieszana, tablica dwustron-
na (odbicie lustrzane) , wykonana z biatej plexi/poliweglanu catos¢
wyklejona folig imitujgca przecierane aluminium, krawedzie tablicz-
ki zaokraglone; na folii alu. wyklejana folia z biatg ramka, na folii
wyklejane sg cyfry/ grafika z plexi/poliweglanu o gr. 1 cm, lico cyfr
wyklejone folig (proj.graficzny F)

Dostawa i montaz.

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

77
d.4

kalk. wias-
na

Tablica jednostronna 1200x1100 wykonana z biatej plexi/poliwegla-
nu catos¢ wyklejona folig imitujacg przecierane aluminium, krawe-
dzie tabliczki zaokraglone; na foli alu. wyklejana folia z biatg ramka,
na folii wyklejane sg cyfry/ grafika z plexi/poliweglanu o gr. 1 cm,
lico cyfr wyklejone folig (proj.graficzny G)

Dostawa i montaz.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

78
d.4

kalk. wias-
na

Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A4 przeznaczona do uzytku
zewnetrznego lub wewnetrznego. Sktada sie z dwoch aluminiowych
profili o szerokosci 25 mm, wykonczone eleganckimi, grafitowymi
zaslepkami. Rama dostepna w kolorze srebrnym anodowanym.
Tabliczka posiada wbudowany system zatrzaskowy OWZ, zapew-
niajacy szybka i tatwg wymiane informacji. Reklame zabezpieczono
dodatkowo elastyczng folig antyrefleksyjna z filtrem UV o grubosci
0,5 mm. Tylna sciana wykonana ze specjalnego, trwatego
materiatu, odpornego na pekniecia. Istnieje mozliwo$¢ zawieszenia
tabliczki zaréwno w pionie, jak i w poziomie — w zaleznosci od po-
trzeb. W komplecie: elementy montazowe. (proj.graficzny H)
Dostawa i montaz.

20

szt

szt

20,000

RAZEM

20,000

79
d.4

kalk. wias-
na

Druk na tkaninie1200X800 mm przypominajgcej ptotno malarskie.
Stosowany gtéwnie do druku fotografii lub reprodukcji obrazéw - po
naciggnieciu na blejtram dajg efekt portretu lub obrazu. Grafika -
wybér zdje¢ przed realizacjg. Po stronie wykonawcy jest zakup
zdje¢ (proj.graficzny I)

Dostawa i montaz.

5

szt

szt

5,000

RAZEM

5,000

-13-
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80 Gablota 60 wykonana z profilu aluminiowego, do uzytku wewnatrz |szt
d.4 kalk. wias- | budynkéw. Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek. Tyt gabloty
na wzmocniony blachg ocynkowang. Powierzchnia sucho$cieralna
magnetyczna. Rozmiar 900x600 mm, pojedyncze drzwi otwierane
na bok. Gablota jednodrzwiowa mozna zawiesi¢ zarbwno w pionie,
jak i poziomie. Montowana do $ciany (proj.graficzny J)
Dostawa i montaz.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
81 Tablica suchoscieralna — magnetyczna, wym. 1200X900 rodzaj po- |szt
d.4|kalk. wias- |wierzchni ceramiczna z dozywotnia gwarancja, rodzaj ramy alumi-
na nium, montowana do $ciany, dodatkowo pétka na przybory, narozni-
ki popielate z tworzywa sztucznego. (proj.graficzny K)
Dostawa i montaz.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/45421114-|Instalowanie drzwi metalowych
6
82|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z naswietlem; drzwi p.poz. EI30;/m2
d.5/02 1040- |atestowane.
01 Rys. A-07
1,32*2,25*2 m?2 5,940
RAZEM 5,940
83|KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samoza- |szt
d.5/01 0304- |mykacz do drzwi
06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/45421134-|Instalowanie drzwi drewnianych
2
84/KNR AT- |Oscieznice metalowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $cian- |m?2
d.6/12 0109- |kach z plyt gipsowo-kartonowych
01
1,00*2,00*6 m?2 12,000
RAZEM 12,000
85/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w |m?2
d.6/01 0322- |Scianach z cegiet
02
1,00*2,00*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR AT- |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone; panel dolny dwustronny|m?2
d.6/12 0109- |ze stali nierdzewnej; CPL HQ 0,7mm w kolorze biatym; trzy
03 zawiasy; izolacja akustyczna Rw= min.32 dB - D-1
0,94*2,04*5 m? 9,588
RAZEM 9,588
87|KNR AT- |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone; panel dolny dwustronny|m?2
d.6/12 0109- |ze stali nierdzewnej z kratkg nawiewna; CPL HQ 0,7mm w kolorze
03 biatym; trzy zawiasy - drzwi do sanitariatow - D-2
0,94*2,04 m?2 1,918
RAZEM 1,918
88/KNR AT- |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone; panel dolny dwustronny|m?2
d.6/12 0109- |ze stali nierdzewnej z kratkg nawiewna; CPL HQ 0,7mm w kolorze
03 biatym; trzy zawiasy - drzwi do sanitariatow - D-3
0,84*2,04 m?2 1,714
RAZEM 1,714
89/KNR 4-01 |Montaz klamek z rozetami; klamka EDEL tzw.okretowa szt.
d.6/0919-20
analogia
7 szt. 7,000

-14 -
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RAZEM 7,000
90/KNR 4-01 |Montaz wktadek patentowych podklamkowych wpuszczonych ates- |szt.
d.6/0919-32 |towanych, z min.6 kompletami kluczy
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91/KNR 4-01 |Montaz wktadek patentowych podklamkowych do wc atestowanych,|szt.
d.6/0919-32 |z min.6 kompletami kluczy
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92/KNP 02  |Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
d.6/1507-07.
01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7 Odpady budowlane
93|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za-ms3
d.7/1105-01 |tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 30 km
1105-02
Podokien- |1,50*0,50*0,04*9 m3 0,270
niki
poz.8*0,02 m3 0,655
poz.9*0,12*0,02 m3 0,051
poz.10*0,01 m3 0,910
poz.11 m3 10,515
poz.12*0,12 m3 2,061
poz.13*0,08 m3 1,277
poz.14 m?3 0,407
[poz.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19+p0z.21+p0z.22]*0,015 m3 3,118
poz.18*0,008 m3 1,312
poz.23*0,008 m3 1,023
Pozostate |Przyjeto
4,00 m3 4,000
RAZEM 25,599
94 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.7/1107-01  |dunkiem recznym na odlegtos¢ 20 km
1107-04
0,500 t 0,500
RAZEM 0,500
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
Ogodinobudowlan
1/4511110 |Roboty rozbiorkowe
0-9
1.1 Demontaze
1/KNR-W |Zabezpieczenia folig i tekturg malarskg | m2
d.1.1/4-01 - wielokrotne
1216-01 |obmiar = 100 m?2
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 5,7000
0,057 r-g/m2
M --
2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06- m2 110,000
0,170mm' 0
1,1 m2/m?2
3* tektura malarska mZ2 100,000
1 m2/m2 0
4* Tadma do oklejania 50mm'’ szt | 4,0000
0,04 szt/m?2
5* Tadma do oklejania 38mm szt 1,0000
0,01 szt/m2
6* Tadma maskujgca 50mm szt 5,0000
0,05 szt/m2
7* listwy z drewna 1x2 cm m3 | 0,0600
0,0006 m3/m2
8* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 7,2000
0,072 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % | 10,0000
10 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, | szt.
d.1.1/01 0354- |drzwiczek
13
obmiar =
kratki 8 8,000
wentyla-
cyjne
drzwicz- |8 8,000
ki rewi-
zyjne
RAZEM 16,000 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 1,9200
0,12 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. |Podsta- Opis
wa

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

KNR 4- |Rozszklenie otworéw okiennych lub
01 1111-|drzwiowych o ramach metalowych
02 obmiar =1,00%1,00 = 1,000 m2

- W

d.1.

—-R--
1* Robocizna
0,7 r-g/m?

m?2

0,7000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR-W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-
d.1.1]2-02 DEMONTAZ

1040-01 |obmiar =1,10*2,10 = 2,310 m2
analogia

—-R--
1* Robocizna
3,64*0,3=1,092 r-g/m?

m?2

2,5225

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych
d.1.1/01 0354-|lub krat drzwiowych o powierzchni po-
10 nad 2 m2

obmiar =2,04*1,00*5 = 10,200 m?2

—-R--
1* Robocizna
0,63 r-g/m?

6,4260

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/|KNR 4- |Wykucie z muru podokiennikéw beto-
d.1.1]01 0354-|nowych z lastryko
12 obmiar =1,50*9 = 13,500 m

—-R--
1* Robocizna
0,85 r-g/m

11,4750

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt R
jedn.

d.1.1

Demontaz i usuniecie z terenu robét
elementéw wyposazenia, w tym szafki,
krzesta, fotele, taborety, kozetki, para-
wany, werticale, tablice informacyjne,

itp.;

Uwaga:

W wycenie pozycji nalezy uwzglednic
wszelkie niezbedne koszty robocizny i
sprzetu konieczne do wykonania robot
wraz z ewentualnym przeniesieniem
lub przewiezieniem we wskazane przez
uzytkownika miejsce przechowywania
elementéw z demontazu.

obmiar =1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Demontaze

RAZEM

Uprosz-
czone

Robociz-
na

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-18 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
1.2 Posadzki
8/KNR 4- |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra-| m?2
d.1.2/01 0811-|wie cementowej
07
obmiar =
Korytarz |9,07 9,070
206
WC Per- 3,35 3,350
sonel
WC Pa- 9,10 9,100
cjent
Komuni- 11,22 11,220
kacja
RAZEM 32,740 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 30,1208
0,92 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9INNRNK |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych m
d.1.2B202 |GRES - ROZBIORKA
2809-04
analogia
obmiar =
Korytarz (10,70 10,700
206
Komuni- |10,75 10,750
kacja
RAZEM 21,450 m
—-R--
1* Robocizna r-g 2,1236
0,33*0,3=0,099 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- m?2
d.1.2/01 0818-|nych wraz z cokotami
05
obmiar =
205A 13,43 13,430
206B 13,48 13,480
206C 8,38 8,380
206A1 20,30 20,300
206A2 20,57 20,570
Kacik 2,58 2,580
Socjalny
206D 12,23 12,230
RAZEM 90,970 m2
—-R--
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Lp. |Podsta- Opis
wa

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1* Robocizna
0,18*1,1=0,198 r-g/m?

18,0121

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNR 4- |Rozbidrka elementow konstrukcji beto-
d.1.2/01 0212- nowych niezbrojonych o grubosci do
01 8,5cm

- rozbicie betonu wykonywane recznie
obmiar = [poz.8+p0z.10]*0,085 =
10,515 m3

—-R--
1* Robocizna
13,81 r-g/m3

145,212
2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-20-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
1.3 Rozbiorki scian
12|/KNR 4- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci | m2
d.1.3|01 0348-|1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
03 piennej
206A1 |obmiar = 5,54*3,10 = 17,174 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 16,3153
0,95 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4- |Rozebranie Scianek dziatowych z tat i m?2
d.1.3/04 0404- rygli
05
analogia
obmiar =
Kacik [0,98+2,29]*3,10-0,76*2,00 8,617
Socjalny
206D 2,90*3,10-0,82%2,00 7,350
RAZEM 15,967 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 6,7061
0,42 r-g/m?2
M --
2* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100| m3 0,0798
mm Kl. I
0,005 m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il| m3 | 0,0479
0,003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 2,5547
0,16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z m3
d.1.3/01 0349- |cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
02 nej
- poszerzenie otworow drzwiowych
Komuni- |obmiar = 0,745*0,26*2,10 = 0,407 m3
kacja
—-R--
1* Robocizna r-g 2,9589
7,27 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

-21-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 9- |Rozbidérka Scianek dziatowych z ptyt m?2
d.1.3/29 0103- |gipsowo-kartonowych na szkielecie po-
01 jedynczym przy powierzchni rozbiorki
do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
obmiar =
WC Per-|7,02*3,10-0,90*2,00 19,962
sonel
WC Pa- |[2,04+1,20]*3,10-0,90%2,00*2 6,444
cjent
RAZEM 26,406 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 8,1859
0,31 r-g/m?2
-M -
2* materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 9- |Rozbidérka obudow piondw instalacyj- m?2
d.1.3/29 0105- |nych, stupow i belek z ptyt gipsowo-kar-
04 tonowych przy powierzchni rozbiérki
ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
Kacik obmiar =1[0,98+2*0,19]*3,10 = 4,216
Socjalny |m?2
—-R--
1* Robocizna r-g 1,4166
0,336 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 9- |Rozbidérka obudow piondw instalacyj- m?2
d.1.3/29 0105- |nych, stupow i belek z ptyt gipsowo-kar-
01 tonowych przy powierzchni rozbiérki do
2 m2 - oktadzina pojedyncza
obmiar =
205A [0,35+0,25]*3,10 1,860
WC Pa- |[0,35+0,25]*3,10*2 3,720
cjent
RAZEM 5,580 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 2,3101
0,414 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
-22-
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Lp. |Podsta- Opis
wa

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18| TZKNBK |Demontaz demolacyjny boazerii drew-
d.1.3|XII 0418-|nianych ptytowych lub z listewek o po-
105 wierzchni powyzej 5.0 m2
analogia
obmiar =
206B 11,67*2,75 32,092
206A1 |17,64%2,75 48,510
206A2 |19,18%2,75 52,745
206D 11,16*2,75 30,690
RAZEM 164,037 m2

—-R--
1* Robocizna
0,716*0,3=0,2148 r-g/m?

m?2

35,2351

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR 9- |Rozbidérka oktadzin scian z ptyt
d.1.3/29 0101- |gipsowo-kartonowych przy powierzchni
02 rozbiérki ponad 5 m2
Przyjeto |obmiar =70 m2

—-R--
1* Robocizna
0,118 r-g/m?

8,2600

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20/KNR 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.
d.1.3/01 0208-/05 m2 w elementach z betonu zwirowe-
04 go o grubosci do 40 cm
Przepusty instalacyjne
Krotnos¢ = 2
obmiar =20 szt.

—-R--
1* Robocizna
2,36%2=4,72 r-g/szt.

szt.

94,4000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiodrki Scian

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Rozbidérki scian
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
1.4 Sufity
21/KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien | m2
d.1.4/0702-02 |mineralnych z rastrami o wymiarach
z.0.3.4. |600x600 mm - demontaz
analogia
obmiar =
Korytarz |8,43 8,430
206
WC Per- 3,04 3,040
sonel
WC Pa- 7,89 7,890
cjent
Komuni- |5,76+4,17 9,930
kacja
RAZEM 29,290 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 18,3648
2,09%0,3=0,627 r-g/m2
~-S--
2* Wycigg wolnostojacy z napedem elek- | m-g | 0,2636
trycznym 0,5-0,75 t
0,03*0,3=0,009 m-g/m?2
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,3515
0,04*0,3=0,012 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25.-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
1.5 Skucie oktadzin sciennych i tynkéw
22|KNR 4- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z pty- | m2
d.1.5/01 0819-|tek
15
obmiar =
A (obliczenia pomocnicze)
75,964
B (obliczenia pomocnicze)
3,600
poz.A-poz.B 72,364
RAZEM poz.A-poz.B = 72,364 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g | 99,8623
1,38 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNR 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zapra- | m2
d.1.5/01 0701-|wy cementowo-wapiennej na $cianach,
05 filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2 - przyjeto 30% powierz-
chni Scian w istniejgcych pomieszcze-
niach
obmiar =
A (obliczenia pomocnicze)

496,345
B (obliczenia pomocnicze)
70,023
(poz.A-poz.B)*30% 127,897
RAZEM (poz.A-poz.B)*30% = 127,897
m2

—-R--
1* Robocizna r-g | 42,2060
0,33 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Skucie oktadzin $ciennych i tynkéw
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Skucie oktadzin $ciennych i tynkéw

RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materialy Sprzet
czone na
OGOLEM
-27 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2.1 Przpusty instalacyjne

24/KNNR 5 |Rury ochronne z rur stalowych o ér.do | m
d.2.1|0113-03 |125 mm
analogia |Krotnos¢ = 2
obmiar =20%0,50 = 10,000 m

—-R--
1* Robocizna r-g | 19,2000
0,96*2=1,92 r-g/m

M --
2* Rura ocynk ochronna 150 m | 20,6000
1,03*2=2,06 m/m
3* Uchwyt do rur ocynkowany, o $rednicy | szt | 10,0000
100-120 mm
0,5*2=1 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przpusty instalacyjne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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d.2.2/09 0404-|W 115 z okfadzing obustronng dwuwar-
02 stwowg ptytami gipsowo-kartonowymi,
na szkielecie metalowym podwojnym, z
wypetnieniem wetng mineralng, grubos-
ci 150 mm, ptyta GKB 12,5 mm

-29.-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2.2 Instalowanie scianek gk
25|KNR 9- |Okfadziny $cienne i obudowy w syste- | m2
d.2.2/09 0405- | mie Knauf W623 na szkielecie metalo-
01 wym pojedynczym, z wypetnieniem
weing mineralng, profil CD 60x27, po-
krycie jednokrotne
10,11 |obmiar =4,07*3,10 = 12,617 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 21,1966
1,68 r-g/m?2
-M -
2* ptyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK m2 | 12,9955
1,03 m2/m?2
3* profil CD 60x27 mm m | 25,4863
2,02 m/m2
4* profil UD 28x27 m 8,9581
0,71 m/m?2
5* masa Uniflott kg 3,2804
0,26 kg/m?2
6* tadma akustyczna 30 mm m 9,5889
0,76 m/m?2
7* tadma akustyczna 70 mm m 1,3879
0,11 m/m2
8* uchwyt bezposredni do CD 60x27 szt. | 8,9581
0,71 szt./m?2
9* blachowkret TN 3,5x9 szt. | 17,7900
1,41 szt./m?2
10* blachowkret TN 3,5x25 szt | 189,255
15 szt/m2 0
11* kotek rozporowy K6/35 mm szt. | 20,3134
1,61 szt./m?
12* tasma zbrojgca m | 17,1591
1,36 m/m2
13* Ptyty ze skalnej welny mineralnej ROC-| m2 | 12,9955
KTON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50
mm do izolacji $cian dziatowych, $cian
warstwowych, poddaszy, stropow bel-
kowych i podtdg na legarach
1,03 m2/m?2
14* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
15* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g| 0,2902
trycznym 0,5-0,75t
0,023 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 9- |Sciana szkieletowa w systemie Knauf | m2
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

o
3+
4*
5*
6*
7%
g*
o*

10*

11*

12*

13*

obmiar =

[3,54+1,63]*3,10-0,96*2,05*2 12,091
2,775*3,10-0,96*2,05 6,634
1,87*2,20-0,96*2,05 2,146
RAZEM 20,871 m2

—-R--
Robocizna
4,32 r-g/m2

M --
ptyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK

4,12 m2/m2

masa Uniflott

0,83 kg/m?2

profil CW 75x50 mm

4,06 m/m2

profil UW 75x40 mm

1,42 m/m2

tasma akustyczna 70 mm

2,92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt/m?2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3,21 szt./m?2

tasma zbrojgca

2,98 m/m2

ptyty ze skalnej wetny mineralnej ROC-
KTON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci
100 mm do izolacji $cian dziatowych,
$cian warstwowych, poddaszy, stropéw
belkowych i podtég na legarach

1,03 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75t

0,086 m-g/m?2

m?2

kg

szt
szt.

szt.

m?2

%

m-g

90,1627

85,9885
17,3229
84,7363
29,6368
60,9433
292,194
0
626,130
0
66,9959
62,1956

21,4971

1,5000

1,7949

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.

27
2.2

KNR 9-
09 0404-
02

Sciana szkieletowa w systemie Knauf
W 115 z okfadzing obustronng dwuwar-
stwowg ptytami gipsowo-kartonowymi,
na szkielecie metalowym podwojnym, z
wypetnieniem wetng mineralng, grubos-
ci 150 mm, ptyta GKB 12,5 mm

obmiar =

[1,81+1,92]*3,10-0,96*2,05 9,695
3,12*3,10-0,96*2,05 7,704
RAZEM 17,299 m2

R -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*
4*
5*
6*
7%
g*
o*

10*

11*

12*

13*

Robocizna
4,32 r-g/m2

-M -
Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,
gr. 12,5 mm

4,12 m2/m2

masa Uniflott

0,83 kg/m?2

profil CW 75x50 mm

4,06 m/m2

profil UW 75x40 mm

1,42 m/m?2

tadma akustyczna 70 mm

2,92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt/m?2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3,21 szt./m?2

tasma zbrojgca

2,98 m/m2

ptyty ze skalnej wetny mineralnej ROC-
KTON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci
100 mm do izolacji $cian dziatowych,
$cian warstwowych, poddaszy, stropéw
belkowych i podtég na legarach

1,03 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75t

0,086 m-g/m?2

szt
szt.

szt.

m?2

%

m-g

74,7317

71,2719

14,3582
70,2339
24,5646
50,5131
242,186
0
518,970
0
55,5298
51,5510

17,8180

1,5000

1,4877

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.

28
2.2

1*

2*

3*

KNR 9-
09 0406-
01

Sciana instalacyjna w systemie Knauf
W 116 z okfadzing dwustronng ptytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym podwojnym, z wypetnie-
niem wetng mineralng

obmiar =[0,35+0,25]*3,10+[0,685+
0,37]1*3,10+4[1,175+2,14]*3,10 = 15,407
m2

—-R--
Robocizna
4,02 r-g/m2

M --
ptyta Knauf GKFI 12,5 mm HRAK
4,12 m2/m?2

profil CW 50x50 mm

4,04 m/m2
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m?2

61,9361

63,4768

62,2443




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
4* profil UW 50x40 mm m | 21,8779
1,42 m/m2
5* Gips budowlany szpachlowy kg | 12,7878
0,83 kg/m?2
6* tadma akustyczna 50 mm m | 44,9884
2,92 m/m2
7* blachowkret TN 3,5x25 szt |215,698
14 szt/m2 0
8* Wkrety fosfatyzowane do ptyt gipsowo- | szt |462,210
kartonowych - do profili stalowych 3,5 0
mm
30 szt/m2
9* Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 49,4565
3,21 szt/m?2
10* tasma zbrojgca m | 45,9129
2,98 m/m2
11* Ptyty ze skalnej welny mineralnej ROC-| m2 | 15,8692
KTON, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50
mm do izolacji $cian dziatowych, $cian
warstwowych, poddaszy, stropow bel-
kowych i podtdg na legarach
1,03 m2/m?2
12* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
13* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 1,2480
trycznym 0,5-0,75t
0,081 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie scianek gk
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
23 Tynki i gtadzie gipsowe na $cianach
29|NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparata- | m2
d.2.3|B 202 |mi - powierzchnie pionowe pod gtadzie
1134-02 |gipsowe na Scianach
analogia jobmiar = poz.31+p0z.32 = 563,549 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 45,0839
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Univer- | dm3 | 123,980
sal" 8
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* Wyciag wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,1127
trycznym 0,5-0,75t
0,0002 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,1691
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze szt.
d.2.3/01 0308-|powierzchni do 0.25 m2
04 obmiar = 26 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 68,6400
2,64 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt {338,000
13 szt/szt. 0
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0894
0,00344 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 | 0,2080
0,008 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0,5200
150 dm3
0,02 m-g/szt.
7* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 3,1200
0,12 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

31

d.2.3

1*

2%
3*
4*

5*

6*

KNR 4-
01 0713-
01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wew-
netrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na $cianach

obmiar =

A (obliczenia pomocnicze) 435,913
B (obliczenia pomocnicze) 20,790
C (obliczenia pomocnicze) 20,250
poz.A-(poz.B+poz.C) 394,873
RAZEM poz.A-(poz.B+poz.C) =
394,873 m2

—-R--
Robocizna
0,37 r-g/m2

- M --

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

gips szpachlowy

0,0014 t/m2

piasek do zapraw

0,005 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
Wycigg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75t

0,01 m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

146,103
0
0,8687
0,5528
1,9744

1,5000

3,9487

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

32

d.2.3

1*

2*

3*

KNR 4-
01 0714-
02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wyko-
nywane recznie na podiozu z cegly i
pustakéw na $cianach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2

- Uzupemienie skutych tynkow i zamu-
rowane otwory

obmiar =

poz.23 127,897
1,33*2,10+1,38*2,10*2+[2*0,05+0,50]*
2,10+[2*0,21+0,45]*2,10+1,00*2,10*2+
0,90*2,10*2+[2*0,06+0,45]*2,10+0,99*
2,10*2+1,74*2,20*2+[2*0,24+0,30]*
2,10+1,18*2,10*2+[2*0,12+0,45]*

2,20 40,779
RAZEM 168,676 m2

—-R--
Robocizna
0,29 r-g/m?2

- M --

cement 25 z dodatkami
0,0025 t/m2

wapno suchogaszone
0,003 t/m?2
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m?2

48,9160

0,4217

0,5060
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1,5 %(od M)
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
4* piasek do zapraw m3 | 2,0410
0,0121 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 3,3735
0,02 m-g/m?2
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 3,3735
150 dm3
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2- |Witopienie siatki z wtdkna szklanego m?2
d.2.3|02 0817-|obmiar = poz.31+p0z.32 = 563,549 m?2
01
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g | 88,8041
0,7879*0,2=0,15758 r-g/m2
M --
2* Siatka z wiékna szklanego m2 608,632
1,08 m2/m2 9
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 6,1427
0,0109 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 1,1835
0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- | m2
d.2.3/02 2009-|netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
07 go wykonywane recznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
obmiar = po0z.33 = 563,549 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g | 89,3789
0,1586 r-g/m2
M --
2* Gips budowlany szpachlowy kg 1.
2,1 kg/m2 183,452
9
3* materiaty pomocnicze % 1,5000




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
~-S--
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,1271
0,002 m-g/m2
5* Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 7,8897
trycznym 0,5-0,75t
0,014 m-g/m2
6* Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g | 1,1271
0,002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tynki i gtadzie gipsowe na Scianach
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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na bazie wodnej dyspersji zywicy akry-
lowej Gruntolit-W 301
0,15 dm3/m2
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
24 Gladzie na scianach gk
35|NNRNK |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparata- | m?2
d.2.4/B 202 |mi - powierzchnie pionowe pod gtadzie
1134-02 |gipsowe na Scianach
analogia [obmiar = p0z.36 = 89,434 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g 7,1547
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Univer- | dm3 | 19,6755
sal"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wycigg wolnostojacy z napedem elek- | m-g | 0,0179
trycznym 0,5-0,75t
0,0002 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0268
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR K- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, gru-| m?2
d.2.4/04 0305-|bosci 3 mm, wykonywane recznie na
03 Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kar-
tonowych
obmiar =
10,11 |4,07*0,50 2,035
1 0,90*2,10 1,890
4 0,90*2,10 1,890
5 0,90*2,10+[5,54+0,495+1,05]*3,10-
0,96*2,05*2 19,918
6 [2,775+3,76]*3,10-0,90*2,10*2 16,478
7 1,87*3,10-0,90%2,10 3,907
8 [1,87+1,63+2,265]*3,10-0,90*2,10*
3 12,202
9 7,16*0,50 3,580
10 10,18*0,50 5,090
11 7,24*3,10 22,444
RAZEM 89,434 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g | 18,7633
0,2098 r-g/m?2
M --
2* gtadz szpachlowa GtADZ 601 kg 271,879
3,04 kg/m2 4
3* Srodek uniwersalny gruntujacy wodny | dm3 | 13,4151




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

-38-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Wycigg wolnostojacy z napedem elek- | m-g | 2,5042
trycznym 0,5-0,75t
0,028 m-g/m?2
6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,7155
0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 2- |Witopienie siatki z wtdkna szklanego m?2
d.2.4/02 0817-|obmiar = poz.36 = 89,434 m?2
01
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g | 14,0930
0,7879*0,2=0,15758 r-g/m2
M --
2* Siatka z wiékna szklanego m2 | 96,5887
1,08 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 0,9748
0,0109 m-g/m?2
5* Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g | 0,1878
0,0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- | m2
d.2.4/02 2009-|netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
07 go wykonywane recznie na $cianach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
obmiar = po0z.37 = 89,434 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 14,1842
0,1586 r-g/m2
M --
2* Gips budowlany szpachlowy kg 187,811
2,1 kg/m?2 4
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g | 0,1789
0,002 m-g/m2
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 1,2521
trycznym 0,5-0,75 t
0,014 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,1789
0,002 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Gtadzie na $cianach gk
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
25 Roboty malarskie scian
39/KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami latekso- | m2
d.2.5/02 1506-|wymi powierzchni wewn.
01 - malowanie $cian gabinetow lekarskich
analogia |farbami lateksowymi (spetniajacej wy-
mogi wg dok.projektowej- przeznaczo-
nymi do osrodkéw zdrowia, szpitali) -
kolor NCS S0603-Y40R
obmiar =
A (obliczenia pomocnicze)
349,109
B (obliczenia pomocnicze)
32,805
poz.A-poz.B 316,304
RAZEM poz.A-poz.B = 316,304 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 71,2633
0,2253 r-g/m?2
-M -
2* podktad uniwersalny DL Dekoral UNIC-| dm3 | 54,7206
RYL 10l z mieszalnika'
0,173 dm3/m2
3* farba Sigma Care Immun10l. Kolor, sa- | dm3 | 44,2826
tyna
0,14 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,1265
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR-W |Malowanie technologig natrysku kroplo-| m2
d.2.5/2-02 wego (tapety natryskowe) - gruntowa-
1521-04 |nie przygotowanego podtoza
obmiar =
A (obliczenia pomocnicze)
83,180
B (obliczenia pomocnicze)
26,316
C (obliczenia pomocnicze)
5,980
poz.A-(poz.B+poz.C) 50,884
RAZEM poz.A-(poz.B+poz.C) =
50,884 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 1,5265
0,03 r-g/m2
-M -
- 40 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Univer- | dm3| 6,3605
sal™
0,125 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
4* Agregat pompowy do 90 m3/h m-g| 1,0177
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W |Malowanie technologig natrysku kroplo-| m2
d.2.5|2-02 wego (tapety natryskowe) - podktad
1521-04 |obmiar = poz.40 = 50,884 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 1,5265
0,03 r-g/m2
M --
2* farba Sigmatex Superlatex z mieszalni-| dm3 | 5,0884
ka baza LN (COLOR PRO) mat 10l
0,1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Agregat pompowy do 90 m3/h m-g| 1,0177
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR-W |Malowanie technologig natrysku kroplo-| m2
d.2.5/2-02 wego tapety natryskowe Diacolor, na-
1521-05 |trysk barwiony
obmiar = poz.40 = 50,884 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g | 12,2122
0,24 r-g/m?2
M --
2* Trimetal - Diacolor nr 8855 folio 1 dm3 | 20,3536
0,4 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Agregat pompowy do 90 m3/h m-g | 6,1061
0,12 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie scian

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

2.6

4543120
0-9

Kladzenie glazury

d.

43
2.6

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W
2-02
0840-06
analogia

9
10

Licowanie scian ptytkami z kamieni
sztucznych Midian Bianco 20x60, fuga
biata gr.1-1,5mm uktadanych poziomo
na zaprawie klejowej

obmiar =

7,16*2,60-0,90*2,05 16,771
10,18*2,60+[(1,48+2*1,68)*0,38]+
(0,85*0,17*2)-0,90*2,05 26,751
RAZEM 43,522 m2

—-R--
Robocizna
1,03 r-g/m?2

M -
ptytki sScienne 20x60cm seria Midian
Bianco prod.Paradyz

1,02 m2/m?2

Zapr klej.na podt. krytyczne Ceresit CM
17

2,84 kg/m2

Zaprawa do spoinowania wodoodporna'’
0,25 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek-
trycznym 0,5-0,75 t

0,0435 m-g/m?2

Samochdd dostawczy do 0,9 t (1)
0,0369 m-g/m?2

m?2

m?2

kg

kg
%

m-g

44,8277

44,3924

123,602

5

10,8805

1,5000

1,8932

1,6060

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.

44

26

1*

2*

3*

KNR-W
2-02
0840-08
analogia

Licowanie scian ptytkami z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy naroznikowe i wykanczajgce z alu-
minium anodowanego

obmiar = ([2,05*2+1,00]*2+1,68*2+
1,48+0,85*2+2,60)-p0oz.45 = 18,140 m

—-R--
Robocizna
0,16 r-g/m

M -
listwa wykonczajgca - aluminim anodo-
wane

1,02 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

%

2,9024

18,5028

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)

-43 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/ KNR-W |Lustra klejone do podtoza m?2
d.2.6|2-02
0840-07
analogia
9 obmiar =2,00%0,60 = 1,200 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 0,8016
0,668 r-g/m2
M --
2* lustro - fazowane z czterech stron m?2 1,2000
1 m2/m2
3* klej montazowy do luster TYTAN opak| 0,3000
0,25 opak./m?2 )
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
5* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,0522
trycznym 0,5-0,75t
0,0435 m-g/m2

6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0443
0,0369 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ktadzenie glazury
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2.7/4545300 Podokienniki
0-7
46/KNR 4- |Obsadzenie podokiennikow z konglo- | szt.
d.2.7/01 0321-|meratu do 1.5 m w Scianach z cegiet
03 obmiar =1,50*9 = 13,500 szt.
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g | 31,4550
2,33 r-g/szt.
M --
2* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 0,0932
opakowaniu 25-50 kg
0,0069 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,2430
0,018 m3/szt.
4* Podokiennik z konglomeratu mielonego| szt | 13,5000
Bianco
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0,4050
150 dm3
0,03 m-g/szt.
7* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g| 2,0250
trycznym 0,5-0,75t
0,15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podokienniki
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
45 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2.8 Podktady pod posadzki
47\/KNR 2- |Podkiady betonowe na stropie- wylew- | m3
d.2.8/02 1101- ka betonowa gr.5,5 cm; dylatowanie co
02 6,0 m
obmiar = [poz.8+p0z.10]*0,055 =
6,804 m3
—-R--
1* Robocizna r-g | 40,4838
5,95 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B| m3 6,9401
20
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 10,4101
trycznym 0,5-0,75t
1,53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNR 2- |Posadzki cementowe - dopfata za zbro-| m?2
d.2.8/02 1106- |jenie siatkg stalowg z pretéw fi 5mm o
07 oczkach 10x10cm
obmiar = poz.8+p0z.10 = 123,710 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 9,1545
0,074 r-g/m2
M -
2* siatka z pretéw fi 5mm o oczkach m2 126,184
10x10cm 2x1m’ 2
1,02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 0,1361
0,0011 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,2103
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podktady pod posadzki
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM§ -
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

PODSUMOWANIE

Podktady pod posadzki
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
47 -
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- 48 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
29 Kladzenie terakoty/gresu
49NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek m?2
d.2.9|B 202 kamionkowych antyposlizgowe, trud-
2806-06 |noscieralne GRES o wym. 60x60 cm
analogia |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2; fuga szara
- Masto Bianco 59,8x59,8 cm pétpoler
R-10, klasa 1
obmiar =
1 13,11 13,110
2 13,48 13,480
3 8,42 8,420
4 19,87 19,870
5 23,84 23,840
6 10,10 10,100
RAZEM 88,820 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 90,5964
1,02 r-g/m?2
-M -
2* Masto Bianco 59,8x59,8 cm potpoler R-| m2 | 91,4846
10, klasa 1
1,03 m2/m?2
3* Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM| kg (641,280
17 4
7,22 kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania wodoodpornaj kg | 23,9814
kolor szary
0,27 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 2,6646
trycznym 0,5-0,75t
0,03 m-g/m?2
7* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 3,5528
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/NNRNK |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m?2
d.2.9|B 202 kamionkowych antyposlizgowe, trud-
2806-06 |noscieralne GRES o wym. 60x60 cm
analogia |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2; fuga szara
- Masto Grys 59,8x59,8 cm potpoler R-
10, klasa 1 - Komunikacje
obmiar =
7 4,02 4,020
8 4,67 4,670
9 3,31 3,310
10 6,57 6,570
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
11 13,58 13,580
RAZEM 32,150 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 32,7930
1,02 r-g/m2
M --
2* Masto Grys 59,8x59,8 cm potpoler R- m2 | 33,1145
10, klasa 1
1,03 m2/m?2
3* Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM| kg (232,123
17 0
7,22 kg/m?2
4* Zaprawa do spoinowania wodoodpornaj kg 8,6805
kolor szary
0,27 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wyciag wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,9645
trycznym 0,5-0,75 t
0,03 m-g/m?2
7* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 1,2860
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|NNRNK |(z.VI) Cokoliki 0 wys.15 cm z piytek ka-| m
d.2.9|B 202 |mionkowych GRES (ptytki seria Masto
2809-03 |Bianco 59,8x59,8 cm, pétpoler R-10 1-
analogia |klasa prod.Paradyz) na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2; fuga szara
- Masto Bianco 59,8x59,8 cm pétpoler
R-10, klasa 1
- Masto Grys 59,8x59,8 cm potpoler R-
10, klasa 1 - Komunikacje
obmiar =
1 15,30-0,90 14,400
2 15,40-0,90 14,500
3 11,83-0,90 10,930
4 18,32-0,90 17,420
5 22,02-2*0,90 20,220
6 13,78-2*0,90 11,980
7 9,23-4*0,90 5,630
8 9,96-[3*0,90+1,32] 5,940
11 23,14-[3*0,90+1,52] 18,920
RAZEM 119,940 m
—-R--
1* Robocizna r-g | 50,3748
0,42 r-g/m
M --
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1,5 %(od M)

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2* ptytki kamionkowe Gres potpoler 30x60| m2 | 19,4303
cm
0,162 m2/m
3* Zapr.klej.na podt. krytyczne Ceresit CM| kg |865,966
17 8
7,22 kg/m
4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna, kg | 32,3838
kolor szary
0,27 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wycigg wolnostojacy z napedem elek- | m-g | 0,4798
trycznym 0,5-0,75 t
0,004 m-g/m
7* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,7196
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|NNRNK |Listwa wykanczajgca m
d.2.9|B 202 |- listwa wykanczajgca przy cokole- alu-
2809-05 |minim anodowane
analogia obmiar = poz.51 =119,940 m
—-R--
1* Robocizna r-g | 19,1904
0,16 r-g/m
M -
2* listwa wykonczajgca - aluminim anodo-| m [137,931
wane' 0
1,15 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|NNRNK |Listwa wykanczajgca m
d.2.9/B 202 |- potaczenia podtdg listwa "L"- alumi-
2809-05 |nim anodowane
analogia jobmiar = 1,52 m
—-R--
1* Robocizna r-g 0,2432
0,16 r-g/m
M -
2* listwa wykonczajgca - aluminim anodo-| m 1,7480
wane
1,15 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

-50-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ktadzenie terakoty/gresu
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-51-
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2.10 Roboty malarskie sufitéw
54/KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkow wew- | m2
d.2.10{01 0713- |netrznych z zeskrobaniem farby lub
02 zdzieraniem tapet na stropach
obmiar =
1 12,78 12,780
2 13,23 13,230
3 8,17 8,170
4 19,36 19,360
5 23,34 23,340
6 10,57 10,570
7 3,60 3,600
8 5,27 5,270
9 3,02 3,020
10 6,32 6,320
11 12,05 12,050
RAZEM 117,710 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 64,7405
0,55 r-g/m?2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0,2590
0,0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0,1648
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 | 0,5886
0,005 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 1,1771
trycznym 0,5-0,75 t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malo- | m2
d.2.10/01 1204- |\wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =
1 12,78 12,780
2 13,23 13,230
3 8,17 8,170
4 19,36 19,360
5 23,34 23,340
6 10,57 10,570
RAZEM 87,450 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 8,3078
0,095 r-g/m2
-M -
-52-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2* gips szpachlowy kg | 26,2350
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/NNRNK |(z.VII) Gruntowanie poditozy preparata- | m2
d.2.10|B 202 mi - powierzchnie poziome - pod malo-
1134-01 |wanie sufitow
analogia [obmiar = poz.54 = 117,710 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 7,0626
0,06 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy "Sigmatex Univer- | dm3 | 25,8962
sal"
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,0235
trycznym 0,5-0,75 t
0,0002 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0353
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2
d.2.10/2-02 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
1510-01 |kow gtadkich bez gruntowania
obmiar =poz.56 = 117,710 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 16,3617
0,139 r-g/m2
M --
2* farba emulsyjna Malerit dm3 | 17,6565
0,15 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0353
0,0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
-53-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie sufitow

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
211 Sufity podwieszone
58 KNR-W |Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m?2
d.2.11|2-02 lowej mocowanej do stropu kotkami
2702-01 |wstrzeliwanymi stalowymi, z wypetnie-
niem ptytami z wtékien mineralnych
60x60x1,5 cm
obmiar =poz.57 = 117,710 m2
—R--
1* Robocizna r-g | 98,8764
0,84 r-g/m?2
M -
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnejo | m2 | 123,595
wym. 60x60x1.5 cm 5
1,05 m2/m?2
3* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 202,461
1,72 m/m2 2
4* element poprzeczny z blachy ksztalto- | m |188,336
wej 0
1,6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m 101,230
Scienny 6
0,86 m/m2
6* wieszak szt | 78,8657
0,67 szt/m2
7* pret wieszaka szt | 78,8657
0,67 szt/m2
8* klamerki mocujace szt | 336,650
2,86 szt/m2 6
9* sprezyny przyscienne szt | 194,221
1,65 szt/m2 5
10* Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i szt |297,806
ostong 3
2,53 szt/m2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
—-S--
12* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 1,1771
0,01 m-g/m2
13* Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g | 1,1771
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity podwieszone
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
-55-
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

PODSUMOWANIE

Sufity podwieszone
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-56 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
212 Przepusty ppoz
59 Przeécia p.poz dla przepustéw instala- | szt.
d.2.12|kalk. cyjnych w obrebie klatek schodowych
wiasna |obmiar = 20 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g | 10,0000
0,5 r-g/szt.
M --
2* Opaska ogniochronna 160mm ALFA szt | 22,0000
UNIWRAP S
1,10 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przepusty ppoz
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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d.3/2-02 na scianach
1036-03
analogia
obmiar =

aneksy kuchenne

1,20*0,60*5 3,600
Sciany przy biurkach

-58 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
3 Instalowanie wyposazenia
60/KNR 2- |Scianki systemowe (giszetowe) z lami- | m2
d.3/05 0903- natu kompaktowego HPL w standarcie
03 trudnopalne, mocowane do konstrukcji
analogia |wsporczej ze stali nierdzewne;j.
UWAGA:
Drzwi musza by¢ wyposazone w sys-
tem awaryjnego otwierania od
zewnatrz.
obmiar =
Z drzwiami o wym.80x210 cm z za-
mknigciem systemowym od wewnatrz
9 1,49*2,10 3,129
10 [2,14+1,10]*2,10 6,804
RAZEM 9,933 m2
—-R--
1* Robocizna r-g |135,706
14,306*0,955=13,66223 r-g/m2 9
M -
2* $cianka dziatowa systemowa (giszeto- | m2 9,9330
wa) z HPL, na konstrukcji aluminiowe;j
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.3/wycena |obmiar = 8 szt.
indywi-
dualna
—R--
1* Robocizna r-g | 12,0000
1,5 r-g/szt.
M -
2* nawiewniki okienne AMO (EMMA) szt | 8,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W |Montaz winylowych powlok ochronnych| m?2
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15 %(od M)

Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
2 4,50*1,00 4,500
3 3,18*0,60 1,908
4 [3,53+5,70+2,091*1,00 11,320
5 [2,61+5,58+3,271*1,00 11,460
6 [2,53+0,96]*1,00 3,490
RAZEM 36,278 m2
—-R--
1* Robocizna r-g |124,070
3,42 r-g/m?2 8
M --
2* winylowe powtoki ochronne, ksztattowa- m2 | 39,9058
ne termicznie
1,10 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M)
~-S--
4* Wyciag wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 3,9906
trycznym 0,5-0,75 t
0,11 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 5,0789
0,14 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63| KNR-W |Montaz naroznikdéw ochronnych m
d.3/2-02
1036-07
analogia
obmiar =
2 2 2,000
4 2 2,000
5 2 2,000
7 2 2,000
8 7 7,000
11 6 6,000
RAZEM 21,000 m
—-R--
1* Robocizna r-g 2,7300
0,13 r-g/m
M --
2* naroznik z wysokoudarowego PCV o m | 23,1000
boku 5cm i wysokosci 122cm monto-
wane na profilu aluminiowym, komplet-
ne, zakonczone profilami prod.C/S
Polska
1,1 m/m
3* materiaty pomocnicze % | 15,0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))

-59-
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 2- |Zabudowy scienne meblowe montowa-| m
d.3/02 1021-|ne na state
06 - Aneksy Kuchenne zatgcznik graficzny
analogia |[KARTA MEBLE C11 - 2 pietro_07-03-
2019-A
obmiar =1,20%2,70*5 = 16,200 m
—-R--
1* Robocizna r-g | 31,7520
1,96 r-g/m
M --
2* zabudowy meblowe (dolne i gérne) mb | 16,2000
1 mb/m
~-S-
3* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 2,2680
trycznym 0,5-0,75 t
0,14 m-g/m
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 1,2960
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 2- |Zabudowy $cienne meblowe montowa- | m
d.3/02 1021-|ne na state - szafki dolne
06 - Zatacznik graficzny KARTA MEBLE
analogia |C11 - 2 pietro_07-03-2019 - B
3 obmiar =3,18 m
—-R--
1* Robocizna r-g 6,2328
1,96 r-g/m
M --
2* zabudowy meblowe (dolne podblatowe)| mb | 3,1800
1 mb/m
~-S--
3* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,4452
trycznym 0,5-0,75 t
0,174 m-g/m
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,2544
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Dostawa i montaz blatow z konglome- | mb
d.3/wycena |ratu gr. 3 cm., szer. min. 62 cm z otwo-
indywi- |rami instalacyjnymi
dualna
3 obmiar =3,18 mb
-60 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
~-R--
1* Robocizna r-g 6,3600
2 r-g/mb
M --
2* blat z konglomeratu mielonego boticci- | m 3,1800
no gr. 3 cm. i szer. min. 62 cm, z otwo-
rami instalacyjnymi montowany na
szafkach
1 m/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67/KNR 2- |Zabudowy scienne meblowe montowa-| m
d.3/02 1021-|ne na state
06 - Zatacznik graficzny KARTA MEBLE
analogia |C11 - 2 pietro_07-03-2019 - C
obmiar =3,18 m
~-R--
1* Robocizna r-g 6,2328
1,96 r-g/m
M --
2* zabudowy meblowe szafa mb | 3,1800
1 mb/m
~-S--
3* Wycigg wolnostojacy z napedem elek- | m-g | 0,4452
trycznym 0,5-0,75t
0,14 m-g/m
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,2544
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR 4- |Montaz dozownikéw na mydto w ptynie | szt.
d.3|01 0322-|- dozownik (z emulsjg myjaca) w kolo-
01 rze biatym typ ECO/DOZ 110/ECO fir-
analogia |my Linea Trade,
obmiar = 8 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 6,0000
0,75 r-g/szt.
M --
2* Kotek kotwiacy fi 5mm' szt | 32,0000
4 szt/szt.
3* Dozownik na mydio tokciowy typ SM2 | szt | 8,0000
firmy Schulke, z emulsja myjgca
1 szt/szt.
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69/KNR 4- |Montaz podajnikow na reczniki ZZ typ | szt.
d.3|01 0322-|uniwersalny 210 ECO, kolor biaty, fir-
01 my Linea Trade,
analogia |obmiar = 8 szt.

—-R--
1* Robocizna r-g 6,0000
0,75 r-g/szt.

-M -
2* Podajnik do recznikéw ZZ typ uniwer- | szt | 8,0000
salny 210 ECO, kolor biaty, firmy Line-
a Trade
1 szt/szt.
3* Kotek kotwigcy fi 5mm™ szt | 32,0000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4- |Montaz pojemnikéw na papier toaleto- | szt.
d.3/01 0322-|wy typ 240-ECO, biaty; firmy Linea
01 Trade
analogia |obmiar = 3 szt.

—-R--
1* Robocizna r-g 2,2500
0,75 r-g/szt.

M --
2* Kotek kotwiacy fi 5mm szt | 12,0000
4 szt/szt.
3* pojemnik na papier toaletowy typ 240- | szt 3,0000
ECO, biaty; firmy Linea Trade
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)

Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie wyposazenia
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM? -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462
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Instalowanie wyposazenia
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
4 Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
71 Semaforek 100x150mm - tabliczka szt
d.4/kalk. dwustronna 100x150mm, mocowanie
wlasna |semaforka przy uzyciu listwy aluminio-
wej (teownik), wykonana z biatej plexi/
poliweglanu wyklejone folig imitujgca
przecierane aluminium, krawedzie tab-
liczki zaokraglone, na folii wyklejane sg
cyfry z plexi/poliweglanu o gr. 1 cm, li-
co cyfr wyklejone folig - tre$¢ tabliczek
do uzgodnienia przed realizacjg, (proj.
graficzny A)
Dostawa i montaz.
obmiar =20 szt
-M -
1* proj.graficzny A szt | 20,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Tabliczka z nr drzwi 100x150 mm - tab-| szt
d.4/kalk. liczka jednostronna przyklejana do
wlasna |skrzydta drzwi od strony poczekalni,
wykonana z biatej plexi/poliweglanu
wyklejone folig imitujgca przecierane
aluminium, krawedzie tabliczki zao-
kraglone; na folii wyklejane sg cyfry z
plexi/poliweglanu o gr. 1 cm , lico cyfr
wyklejone folig - tres¢ tabliczek do uz-
godnienia przed realizacjg, wzor jak se-
mafor bez teownika (proj.graficzny B)
Dostawa i montaz.
obmiar =17 szt
M -
1* proj.graficzny B szt | 17,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73 Tablica we 200x200 mm - tabliczka szt
d.4|kalk. jednostronna 200x200 mm mocowana
wiasna |do $ciany lub skrzydta drzwiowego, wy-
konana z biatej plexi/poliweglanu wy-
klejone folig z biatg ramka, krawedzie
tabliczki zaokraglone; na foli wyklejane
sg litery i grafika z plexi, strzatki kierun-
kowe (proj.graficzny C)
Dostawa i montaz.
obmiar = 3 szt
M -
1* proj.graficzny C szt | 3,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
Cena jednostkowa:
74 Semafor wc 200x200 mm — tabliczka szt
d.4|kalk. dwustronna 200x200 mm mocowana
wiasna |do $ciany przy uzyciu listwy aluminio-
wej T lub 2xU, wykonana z biatej plexi/
poliweglanu wyklejone folig z biatg
ramka, krawedzie tabliczki
zaokraglone; na foli wyklejane sg litery
i grafika z plexi w kolorze biatym +
strzatki kierunkowe (proj.graficzny D)
Dostawa i montaz.
obmiar =1 szt
M -
1* proj.graficzny D szt 1,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75 Semafor winda 200x200 mm (proj.gra- | szt
d.4|kalk. ficzny E)
wilasna |Dostawa i montaz.
obmiar =1 szt
M -
1* proj.graficzny E szt 1,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 Tablica dwustronna 1200x282 mm pod-| szt
d.4/kalk. wieszana, tablica dwustronna (odbicie
wiasna |lustrzane) , wykonana z biatej plexi/po-
liweglanu catos¢ wyklejona folig imitu-
jaca przecierane aluminium, krawedzie
tabliczki zaokraglone; na folii alu. wy-
klejana folia z biatg ramka, na folii wy-
klejane sg cyfry/ grafika z plexi/poli-
weglanu o gr. 1 cm, lico cyfr wyklejone
folig (proj.graficzny F)
Dostawa i montaz.
obmiar =4 szt
M -
1* proj.graficzny F szt | 4,0000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-65-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

77
d.4

1*

kalk.
wiasna

Tablica jednostronna 1200x1100 wyko-
nana z biatej plexi/poliweglanu catos¢
wyklejona folig imitujgca przecierane
aluminium, krawedzie tabliczki zao-
kraglone; na foli alu. wyklejana folia z
biata ramka, na folii wyklejane sg cyfry/
grafika z plexi/poliweglanu o gr. 1 cm ,
lico cyfr wyklejone folig (proj.graficzny
G)

Dostawa i montaz.

obmiar =1 szt

M --
proj.graficzny G
1 szt/szt

szt

szt

1,0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

78
d.4

1*

kalk.
wiasna

Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa
A4 przeznaczona do uzytku zewnetrz-
nego lub wewnetrznego. Sktada sie z
dwéch aluminiowych profili o szerokos-
ci 25 mm, wykonczone eleganckimi,
grafitowymi zaslepkami. Rama dostep-
na w kolorze srebrnym anodowanym.
Tabliczka posiada wbudowany system
zatrzaskowy OWZ, zapewniajacy szyb-
ka i tatwg wymiane informacji. Reklame
zabezpieczono dodatkowo elastyczng
folig antyrefleksyjna z filtrem UV o gru-
bosci 0,5 mm. Tylna Sciana wykonana
ze specjalnego, trwatego materiatu, od-
pornego na pekniecia. Istnieje mozli-
wos$¢ zawieszenia tabliczki zaréwno w
pionie, jak i w poziomie — w zaleznosci
od potrzeb. W komplecie: elementy
montazowe. (proj.graficzny H)
Dostawa i montaz.

obmiar =20 szt

M --
proj.graficzny H
1 szt/szt

szt

szt

20,0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

79
d.4

kalk.
wiasna

Druk na tkaninie1200X800 mm przypo-
minajgcej ptétno malarskie. Stosowany
gtéwnie do druku fotografii lub repro-
dukcji obrazéw - po naciggnieciu na
blejtram dajg efekt portretu lub obrazu.
Grafika - wybor zdje¢ przed realizacja.
Po stronie wykonawcy jest zakup zdje¢
(proj.graficzny 1)

Dostawa i montaz.

obmiar =5 szt

M -

- 66 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
1* proj.graficzny | szt | 5,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 Gablota 60 wykonana z profilu alumi- szt
d.4|kalk. niowego, do uzytku wewnatrz budyn-
wilasna |kow. Drzwiczki z pleksi zamykane na
zamek. Tyt gabloty wzmocniony blachg
ocynkowang. Powierzchnia sucho$cie-
ralna magnetyczna. Rozmiar 900x600
mm, pojedyncze drzwi otwierane na
bok. Gablota jednodrzwiowa mozna za-
wiesi¢ zarébwno w pionie, jak i
poziomie. Montowana do sciany (proj.
graficzny J)
Dostawa i montaz.
obmiar =6 szt
-M -
1* proj.graficzny J szt | 6,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81 Tablica sucho$cieralna — magnetyczna,| szt
d.4|kalk. wym. 1200X900 rodzaj powierzchni ce-
wilasna |ramiczna z dozywotnia gwarancjg, ro-
dzaj ramy aluminium, montowana do
Sciany, dodatkowo pétka na przybory,
narozniki popielate z tworzywa sztucz-
nego. (proj.graficzny K)
Dostawa i montaz.
obmiar =2 szt
M -
1* proj.graficzny K szt | 2,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i montaz)
RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet |

Stownie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
5/4542111 |Instalowanie drzwi metalowych
4-6
82|KNR-W |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z m?2
d.5/2-02 naswietlem; drzwi p.poz. EI30; atesto-
1040-01 |wane.
Rys. A-07
obmiar =1,32*2,25*2 = 5,940 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 21,6216
3,64 r-g/m?2
-M -
2* silikon kg 0,5940
0,1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 2,0196
0,34 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. | 29,7000
5 szt./m2
5* listwy maskujace m | 15,1470
2,55 m/m2
6* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M2+M3+M4+M>5)
7* drzwi aluminiowe o odpornosci ognio- | m2 | 5,9400
wej Ei 30
1 m2/m2
~-S--
8* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g| 0,2970
trycznym 0,5-0,75 t
0,05 m-g/m?2
9* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,3564
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR AL-|Montaz elektromechanicznych elemen-| szt
d.5/01 0304- |téw blokujacych - samozamykacz do
06 drzwi
obmiar =2 szt
—-R--
1* Robocizna r-g 1,8800
0,94 r-g/szt
M -
2* Samozamykacz p.poz. szt | 2,0000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 69 -
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Instalowanie drzwi metalowych
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1,5 %(od M)

-71 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
6/4542113 |Instalowanie drzwi drewnianych
4-2
84/KNR AT-|Oscieznice metalowe fabrycznie wy- m?2
d.6/12 0109- konczone obsadzone w Sciankach z
01 ptyt gipsowo-kartonowych
obmiar =1,00*2,00*6 = 12,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g | 14,5200
1,21 r-g/m?2
-M -
2* kotwy do o$cieznic' szt | 36,0000
3 szt/m?2
3* gwozdzie stolarskie' kg 0,2400
0,02 kg/m?2
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa |dm3| 6,6000
0,55 dm3/m2
5* profile stalowe NIDA UA100' m | 36,0000
3 m/m2
6* katowniki do profili oscieznicowych' szt | 24,0000
2 szt/m?2
7* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
8* oScieznica metalowa szt 6,0000
6 szt
~-S--
9* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,1200
trycznym 0,5-0,75t
0,01 m-g/m2
10* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,1200
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR-W |Obsadzenie oscieznic stalowych o po- | m2
d.6/4-01 wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach
0322-02 |z cegiet
obmiar =1,00*2,00*1 = 2,000 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 3,6600
1,83 r-g/m?2
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodat- kg 6,9000
kow "35"
3,45 kg/m?2
3* Piaski do zapraw budowlanych natural-| m3 0,0160
ne do 1 mm, gat. |
0,008 m3/m?2
4* oscieznica metalowa szt | 2,0000
1 szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
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rowa otworowa, ptaskie okleinowane
CPL HQ "90" z panelami dolnymi wen-
tylacyjnymi (obustronnie)

2 szt

-72 -
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
~-S--
6* Wycigg wolnostojgcy z napedem elek- | m-g | 0,1800
trycznym 0,5-0,75t
0,09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86| KNR AT-|Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykon- | m2
d.6/12 0109- |czone; panel dolny dwustronny ze stali
03 nierdzewnej; CPL HQ 0,7mm w kolorze
biatym; trzy zawiasy; izolacja akustycz-
na Rw= min.32 dB - D-1
obmiar =0,94*2,04*5 = 9,588 m?2
—-R--
1* Robocizna r-g 4,6981
0,49 r-g/m?2
M --
2* skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wié- szt | 2,0000
rowa otworowa, ptaskie okleinowane
CPL HQ "90" z panelami dolnymi
(obustronnie)
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,3835
0,04 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g| 0,4794
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR AT-|Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykon- | m?2
d.6/12 0109- |czone; panel dolny dwustronny ze stali
03 nierdzewnej z kratkg nawiewng; CPL
HQ 0,7mm w kolorze biatym; trzy za-
wiasy - drzwi do sanitariatow - D-2
obmiar =0,94*2,04 = 1,918 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 0,9398
0,49 r-g/m?2
M --
2* skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wié- szt | 2,0000
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g | 0,0767
0,04 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0959
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR AT-|Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykon- | m?2
d.6/12 0109- |czone; panel dolny dwustronny ze stali
03 nierdzewnej z kratkg nawiewng; CPL
HQ 0,7mm w kolorze biatym; trzy za-
wiasy - drzwi do sanitariatow - D-3
obmiar =0,84*2,04 = 1,714 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 0,8399
0,49 r-g/m?2
M --
2* skrzydto drzwi wewnetrznych, ptyta wié- szt | 2,0000
rowa otworowa, ptaskie okleinowane
CPL HQ "80" z panelami dolnymi wen-
tylacyjnymi (obustronnie)
2 szt
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
4* Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g| 0,0686
0,04 m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g | 0,0857
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 4- |Montaz klamek z rozetami; klamka szt.
d.6/01 0919- EDEL tzw.okretowa
20 obmiar =7 szt.
analogia
—-R--
1* Robocizna r-g 1,1130
0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
M --
2* klamki z rozetami szt 7,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. |Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt
wa dy jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 4- |Montaz wkfadek patentowych podklam-| szt.
d.6/01 0919- kowych wpuszczonych atestowanych, z
32 min.6 kompletami kluczy
analogia [obmiar =5 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 1,2300
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.
-M -
2* wktadka podklamkowa atestowana kla- | szt 5,0000
sy C
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR 4- |Montaz wkfadek patentowych podklam-| szt.
d.6/01 0919- kowych do wc atestowanych, z min.6
32 kompletami kluczy
analogia |obmiar = 2 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 0,4920
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.
M -
2* wkiadka podklamkowa atestowana kla- | szt | 2,0000
sy B z gatkg'
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92/KNP 02 |Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.6/1507-07. obmiar =12 szt.
01
—-R--
1* Robocizna r-g 0,3360
0,028 r-g/szt.
M -
2* odbdj drzwiowy' szt. | 12,0000
1 szt./szt.

Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462




Ciotka 11 czes$¢ 2p Naktadczy 28 11 2019_popr

Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi drewnianych
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
wa dy jedn.
7 Odpady budowlane
93/KNR 4- |Transport gruzu samochodem samowy- m3
d.7/04 1105- tadowczym przy recznym zatadowaniu i
01 1105-/mechanicznym roztadowaniu na odleg-
02 tos¢ 30 km
obmiar =
Podo- |1,50*0,50*0,04*9 0,270
kienniki
poz.8*0,02 0,655
poz.9*0,12*0,02 0,051
poz.10*0,01 0,910
poz.11 10,515
poz.12*0,12 2,061
poz.13*0,08 1,277
poz.14 0,407
[p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19+poZ.
21+p0z.22]*0,015 3,118
poz.18*0,008 1,312
poz.23*0,008 1,023
Pozosta-|Przyjeto
te
4,00 4,000
RAZEM 25,599 m3
—-R--
1* Robocizna r-g | 17,9193
0,7 r-g/m3
~-S--
2* Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g | 35,7874
0,325+29*0,037=1,398 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94 KNR 4- |Transport ztomu samochodem skrzy- t
d.7/04 1107-|niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
01 1107-|recznym na odlegtos¢ 20 km
04 obmiar =0,500 t
—R--
1* Robocizna r-g 0,8550
1,71 r-g/t
—-S--
2* Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g| 0,7570
0,83+19%0,036=1,514 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Koszty Posrednie 70% od (R, S)
Zysk 12,5% od (R+KP(R), S+KP(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odpady budowlane
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEMS§ -
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Odpady budowlane
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

Koszty Posrednie [KP]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materiaty Sprzet
czone na

1 Roboty rozbiorkowe

2 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow bu-
dowlanych

3 Instalowanie wyposazenia

4 Instalowanie tablic informacyjnych (dostawa i
montaz)

5 Instalowanie drzwi metalowych
6 Instalowanie drzwi drewnianych
7 Odpady budowlane

RAZEM

Koszty Posrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materialy

Sprzet

KP V4

Uprosz-
czone

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

1.

1

Demontaze

1

.2

Posadzki

1

3

Rozbiorki $cian

1

4

Sufity

1

.5

Skucie oktadzin scien-
nych i tynkow

Roboty wykonczenio-
we w zakresie obiektow
budowlanych

2,

1

Przpusty instalacyjne

2,

2

Instalowanie scianek
gk

2,

3

Tynki i gtadzie gipsowe
na scianach

2,

4

Gladzie na scianach gk

2

.5

Roboty malarskie $cian

2,

6

Kladzenie glazury

2,

7

Podokienniki

2

.8

Podktady pod posadzki

2,

9

Kladzenie terakoty/gre-
su

21

0

Roboty malarskie sufi-
tow

21

1

Sufity podwieszone

21

2

Przepusty ppoz

3

Instalowanie wyposa-
Zenia

Instalowanie tablic in-
formacyjnych (dostawa
i montaz)

Instalowanie drzwi me-
talowych

Instalowanie drzwi
drewnianych

Odpady budowlane

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

.|Robocizna

r-g

2.392,9217

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10462

L Nazwa Jm| llos¢ |1l inw. il Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- Ra-|Ra-
p. wyk. na tosc pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- |t |t
staw-| m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny |y
1.|zabudowy meblowe (dolne i gér- |mb |16,200 16,200
ne) 0 0
2.|drzwi aluminiowe o odpornosci |m2 | 5,9400 5,9400
ogniowej Ei 30
3.|Masto Bianco 59,8x59,8 cm pét- | m2 | 91,484 91,484
poler R-10, klasa 1 6 6
4.|Zapr.klej.na podt. krytyczne Ce- |kg |1. 1.
resit CM 17 862,97 862,97
27 27
5./$cianka dziatowa systemowa (gi- m2 | 9,9330 9,9330
szetowa) z HPL, na konstrukgc;ji
aluminiowej
6./ Podokiennik z konglomeratu szt [13,500 13,500
mielonego Bianco 0 0
7.|preparat gruntujgcy "Sigmatex |dm |143,65 143,65
Universal™ 3 163 63
8.|proj.graficzny J szt | 6,0000 6,0000
9./Opaska ogniochronna 160mm  |szt 22,000 22,000
ALFA UNIWRAP S 0 0
10|winylowe powtoki ochronne, m2 | 39,905 39,905
. ksztattowane termicznie 8 8
11|ptyty z prasowanej welny mine- 'm2 123,59 123,59
.ralnej o wym. 60x60x1.5 cm 55 55
12|Masto Grys 59,8x59,8 cm pétpo- |m2 33,114 33,114
./ler R-10, klasa 1 5 5
13|ptytki $cienne 20x60cm seria Mi- | m2 44,392 44,392
.dian Bianco prod.Paradyz 4 4
14| o0$cieznica metalowa szt | 8,0000 8,0000
15|Gips budowlany szpachlowy kg 1. 1.
384,05 384,05
21 21
16|proj.graficzny F szt | 4,0000 4,0000
17|Siatka z widkna szklanego m2 |705,22 705,22
. 16 16
18|farba Sigma Care Immun10l. Ko-|dm |44,282 44,282
.lor, satyna 3 6 6
19|beton zwykly z kruszywa natural- m3 | 6,9401 6,9401
..nego B 20
20|naroznik z wysokoudarowego m 23,100 23,100
.|PCV o boku 5cm i wysokosci 0 0
122cm montowane na profilu
aluminiowym, kompletne, zakon-
czone profilami prod.C/S Polska
21|listwa wykonczajaca - aluminim |m 137,93 137,93
.Janodowane' 10 10
22|skrzydto drzwi wewnetrznych, szt | 2,0000 2,0000
.|ptyta wiérowa otworowa, ptaskie
okleinowane CPL HQ "80" z pa-
nelami dolnymi wentylacyjnymi
(obustronnie)
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23|skrzydto drzwi wewnetrznych, szt | 2,0000 2,0000
.|ptyta wiérowa otworowa, ptaskie
okleinowane CPL HQ "90" z pa-
nelami dolnymi (obustronnie)
24|skrzydto drzwi wewnetrznych, szt | 2,0000 2,0000
.| ptyta wiérowa otworowa, ptaskie
okleinowane CPL HQ "90" z pa-
nelami dolnymi wentylacyjnymi
(obustronnie)
25| ptytki kamionkowe Gres potpoler [ m2 19,430 19,430
.130x60 cm 3 3
26|proj.graficzny H szt 120,000 20,000
. 0 0
27|Piyty gipsowo-kartonowe wodo- |m2 |71,271 71,271
.lodporne, gr. 12,5 mm 9 9
28|proj.graficzny | szt | 5,0000 5,0000
29|dzwigar no$ny z blachy ksztatto- \m 202,46 202,46
wej 12 12
30|blat z konglomeratu mielonego |m | 3,1800 3,1800
.|boticcino gr. 3 cm. i szer. min.
62 cm, z otworami instalacyjny-
mi montowany na szafkach
31|ptyta Knauf GKFI 12,5 mm m2 63,476 63,476
.HRAK 8 8
32|element poprzeczny z blachy m |188,33 188,33
. ksztattowej 60 60
33|Rura ocynk ochronna 150 m 20,600 20,600
. 0 0
34|Dozownik na mydto tokciowy typ |szt | 8,0000 8,0000
.[SM2 firmy Schulke, z emulsja
myjaca
35|ptyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK|m2 |98,984 98,984
. 0 0
36| Trimetal - Diacolor nr 8855 folio |dm |20,353 20,353
1 3 6 6
37|profile stalowe NIDA UA100’ m |36,000 36,000
. 0 0
38|profil CW 75x50 mm m 154,97 154,97
. 02 02
39|preparat gruntujgcy "Sigmatex |dm |25,896 25,896
.|Universal" 3 2 2
40|proj.graficzny K szt | 2,0000 2,0000
41|gips szpachlowy t 0,7176 0,7176
42|proj.graficzny G szt | 1,0000 1,0000
43|listwa wykonczajgca - aluminim |m |20,250 20,250
.lanodowane 8 8
44/ nawiewniki okienne AMO (EM- |szt | 8,0000 8,0000
.|MA)
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45|Kotki stalowe do wstrz. z nabo- |szt [297,80 297,80
.jem i ostong 63 63
46|proj.graficzny A szt 120,000 20,000
. 0 0
47 ksztattowniki z blachy-kgtownik |m 101,23 101,23
. przy$cienny 06 06
48| podktad uniwersalny DL Dekoral |dm |54,720 54,720
.UNICRYL 10l z mieszalnika' 3 6 6
49| Zaprawa do spoinowania wodo- kg |32,661 32,661
.|odporna; kolor szary 9 9
50|Zaprawa do spoinowania wodo- |kg |32,383 32,383
.lodporna, kolor szary 8 8
51|klamki z rozetami szt | 7,0000 7,0000
52 ciasto wapienne (wapno gaszo- |m3 | 1,1277 1,1277
.\ne)
53|Podajnik do recznikow ZZ typ |[szt | 8,0000 8,0000
.|uniwersalny 210 ECO, kolor
biaty, firmy Linea Trade
54|cegta budowlana petna szt |338,00 338,00
. 00 00
55|proj.graficzny B szt 117,000 17,000
. 0 0
56/lustro - fazowane z czterech m2 | 1,2000 1,2000
.|stron
57| plyty ze skalnej wetny mineralnej|m2 39,315 39,315
.[ROCKTON, gestos¢ 50 kg/m3 - 1 1
grubosci 100 mm do izolac;ji
$cian dziatowych, scian warstwo-
wych, poddaszy, stropéw belko-
wych i podtég na legarach
58| klamerki mocujgce szt |336,65 336,65
. 06 06
59|wktadka podklamkowa atestowa-|szt | 5,0000 5,0000
..na klasy C
60| profil CW 50x50 mm m 62,244 62,244
. 3 3
61/Samozamykacz p.poz. szt | 2,0000 2,0000
6é sprezyny przyscienne szt (194,22 194,22
. 15 15
63|profil UW 75x40 mm m 54,201 54,201
. 4 4
64|wapno suchogaszone t 0,5060 0,5060
65 gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg |271,87 271,87
. 94 94
66/|farba emulsyjna Malerit dm 17,656 17,656
. 3 5 5
67|listwy maskujgce m |15,147 15,147
. 0 0
68|preparat gruntujgcy "Sigmatex |dm | 6,3605 6,3605
.|Universal™ 3
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69|cement 25 z dodatkami t 0,4217 0,4217
76 farba Sigmatex Superlatex z dm | 5,0884 5,0884
.mieszalnika baza LN (COLOR |3
PRO) mat 10l
71|Pianka uszczelniajgca poliureta- [dm | 6,6000 6,6000
./[nowa 3
72|odbdj drzwiowy' szt. 12,000 12,000
. 0 0
73|pojemnik na papier toaletowy typ [szt | 3,0000 3,0000
.[240-ECO, bialy; firmy Linea
Trade
74|wktadka podklamkowa atestowa-|szt | 2,0000 2,0000
..na klasy B z gatkg'
75|Zaprawa do spoinowania wodo- (kg |10,880 10,880
.|odporna’ 5 5
76/tasma akustyczna 70 mm m [112,84 112,84
. 43 43
77 |tektura malarska m2 100,00 100,00
. 00 00
78|piasek do zapraw m3 | 2,2490 2,2490
7§ Ptyty ze skalnej welny mineralnejm2 | 28,864 28,864
.|ROCKTON, gestos¢ 50 kg/m3 - 7 7
grubosci 50 mm do izolacji $cian
dziatowych, $cian warstwowych,
poddaszy, stropéw belkowych i
podtég na legarach
80|katowniki do profili oscieznico- |szt | 24,000 24,000
.Jwych' 0 0
81|Folia poliet. bud.ostonowa,gr. m2 110,00 110,00
.[0,06-0,10mm’ 00 00
82|proj.graficzny C szt | 3,0000 3,0000
8?; profil UW 50x40 mm m 21,877 21,877
. 9 9
84 kotwy do oscieznic' szt | 36,000 36,000
. 0 0
85|profil CD 60x27 mm m |25,486 25,486
. 3 3
86|proj.graficzny D szt | 1,0000 1,0000
87 pret wieszaka szt 78,865 78,865
. 7 7
88|wieszak szt | 78,865 78,865
. 7 7
89|piasek do zapraw m3 | 2,8059 2,8059
96 Srodek uniwersalny gruntujgcy |dm | 13,415 13,415
.\wodny na bazie wodnej dyspers;ji|3 1 1
zywicy akrylowej Gruntolit-W
301
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91|kotek rozporowy K6/35 mm szt. [142,83 142,83
. 91 91
92|pianka poliuretanowa kg | 2,0196 2,0196
9?; Tadma do oklejania 50mm'’ szt | 4,0000 4,0000
94 masa Uniflott kg |34,961 34,961
. 5 5
95|Kotek kotwigcy fi 5mm'’ szt |32,000 32,000
. 0 0
96|Kotek kotwigcy fi 5mm™ szt |32,000 32,000
. 0 0
97|blachowkret TN 3,5x35 szt. |1. 1.
. 145,10 145,10
00 00
98| listwy z drewna 1x2 cm m3 | 0,0600 0,0600
99 Gwozdzie budowlane gote okrag-kg | 7,2000 7,2000
e
10|siatka z pretow fi 5mm o ocz- m2 126,18 126,18
0./ kach 10x10cm 2x1m' 42 42
10|Cement portlandzki CEM 1 32,5 - |t 0,0932 0,0932
1./w opakowaniu 25-50 kg
10|blachowkret TN 3,5x25 szt {939,33 939,33
2. 30 30
10|cement portlandzki 35 bez do- |t 0,0894 0,0894
3.|datkow
10/tasma akustyczna 50 mm m 44,988 44,988
4. 4 4
10| Tasma maskujgca 50mm szt | 5,0000 5,0000
5.
10|tasma zbrojgca m |176,81 176,81
6. 86 86
10|gips szpachlowy kg |26,235 26,235
7. 0 0
10|Kofki rozporowe z tworzywa szt |49,456 49,456
8.|sztucznego 5 5
10| profil UD 28x27 m | 8,9581 8,9581
9.
11|Wkrety fosfatyzowane do ptyt szt 462,21 462,21
0.|gipsowo-kartonowych - do profili 00 00
stalowych 3,5 mm
11|Kotek kotwiacy fi 5mm szt [12,000 12,000
1. 0 0
11|silikon kg | 0,5940 0,5940
2.
11|cement portlandzki zwykty bez kg | 6,9000 6,9000
3./dodatkéw "35"
11|kotki rozporowe szt. 129,700 29,700
4. 0 0
11|tasma akustyczna 30 mm m | 9,5889 9,5889
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11|uchwyt bezposredni do CD szt. | 8,9581 8,9581
6. 60x27
11| Tasma do oklejania 38mm szt | 1,0000 1,0000
7.
11|klej montazowy do luster TYTAN opa| 0,3000 0,3000
8. K.
11|gwozdzie stolarskie' kg | 0,2400 0,2400
9.
12|blachowkret TN 3,5x9 szt. |17,790 17,790
0. 0 0
12|Piaski do zapraw budowlanych |m3 | 0,0160 0,0160
1./naturalne do 1 mm, gat. |
12|Bale iglaste obrzynane grubosci |/m3 | 0,0798 0,0798
2..50-100 mm KI. I
12|Deski iglaste obrzynane 28-45 |m3 | 0,0479 0,0479
3. mmKkl. Il
12|Gwozdzie budowlane gote okrag-kg | 2,5547 2,5547
4.\te
12|proj.graficzny E szt | 1,0000 1,0000
5.
12|Uchwyt do rur ocynkowany, o szt |10,000 10,000
6./Srednicy 100-120 mm 0 0
12|zabudowy meblowe (dolne pod- |mb | 3,1800 3,1800
7. blatowe)
12|zabudowy meblowe szafa mb | 3,1800 3,1800
8.
12| materiaty pomocnicze zt
9.
13| materiaty pomocnicze zt
0.
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 35,7874
2./Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 19,5773
3.|Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,5-0,75t |m-g 48,2456
4./Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,9341
5./Agregat pompowy do 90 m3/h m-g 8,1414
6./Zurawik okienny przenosny 0,15t m-g 15,4530
7./Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 4,2985
8./Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,3060
RAZEM
Stownie:
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