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PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJASNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Dotyczy: postgpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej
221 000 euro na: Dostawe pantomografu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola-Srédmiescie, II1, znak sprawy 31/2019.

Zamawiajgcy informuje, ze do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ),
dot. przetargu jw., wptyngly pytania Wykonawcow. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiajacy przekazuje tresé
pytan oraz wyjasnienia:

Pytanie 1 Punkt 10. Dwie linie laserowe do pozycjonowania pacjenta.

Czy Zamawiajacy dopusci pantomograf, ktory posiada dwie linie laserowe do pozycjonowania
pacjenta oraz znacznik do ustawiania ogniskowe;j ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Pytanie 2. Punkt 12. Pozycjonowanie pacjenta bez ustawiania linii kta.

Czy Zamawiajgcy dopusci laserowe pozycjonowanie pionowe kia dla obrazowania pacjenta ? Dzigki
pozycjonowaniu linii kfa mozemy uzyskaé optymalna ogniskowa podczas badan PAN i DENT.
Znacznik wtedy musi pokrywaé si¢ z wierzchotkiem gornego kla. Ten sam znacznik jest
wykorzystywany do ustawienia doktadnego polozenia glowki kiykciowej podczas badan TMJ
1 migdzy pierwszym i drugim gérnym zebem przedtrzonowym. Laserowe pozycjonowanie pacjenta
wedtug linii kia pozwala na bardziej doktadny wybér interesujacego nas obszaru diagnostycznego do
analizy calo$ciowej lub czgéciowej.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 3. Punkt 13. Rodzaj czujnika do obrazowania pantomograficznego; CCD.

Czy Zamawiajgcy dopusci pantomograf z rodzajem czujnika do obrazowania pantomograficznego
CMOS ? CMOS ma znaczgcg przewagg nad CCD pod wzglegdem szybkosci odczytywania dowolne;
liczby pikseli i w dowolnej kolejnosci, zuzywa mnie mocy elektrycznej oraz budowa fizyczna
czujnika pozwala na tatwiejsza i szybsza dalsza obrobke obrazu. Zgodnie z certyfikatem producenta
oferowany przez nas pantomograf zostal wyprodukowany z zachowaniem peinej kompatybilnosci
podstawowych elementéw aparatu w celu uzyskania optymalnych parametréw pracy aparatu zgodnie
z zasada ALARA. W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie opisanego przez nas
rozwiazania.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 4. Punkt 16. Rozdzielczo$¢ piksela czujnika pantomograficznego; Nie wigcej niz 30 pm.

Czy Zamawiajgcy dopusci pantomograf, gdzie rozdzielczos¢ piksela czujnika pantomograficznego
wynosi 100 pm ?

Odpowiedz: Nie.



