SPECYFIKACJA

PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH I SCHODÓW
W OBIEKCIE PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
PRZY UL. SZLENKIERÓW 10 W WARSZAWIE.

1. Kraty antypoślizgowe (serrated) wciskane obramowane karbowane
z nacięciami płaskowników nośnych i karbowanych z nacięciami płaskowników poprzecznych dla podestu narażonego na oblodzenia
z kompletem uchwytów mocujących do konstrukcji wsporczej. Współczynnik antypoślizgowości R10 zgodnie z normą DIN 51130. Ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461.
a) Karbowany ząbkowany płaskownik nośny i poprzeczny.
b) Płaskownik nośny 35x3 mm.
c) Płaskownik poprzeczny 35x3 mm.
d) Wymiar oczka 33 mm.
e) Rozstaw oczka 33x33 mm.
2. Pochylnia stalowa prefabrykowana scalona, montowana za pomocą śrub. Podbudowa żelbetowa.
3. Balustrady wykonane ze stali kwasowej szczotkowanej dostosowane do wymogów osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Schody powierzchnie poziome obłożone płytami z granitu Strzegomskiego płomieniowanego, powierzchnie pionowe obłożone płytami z granitu Strzegomskiego polerowanego.
