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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.1 Demontaze
1/KNR AT- |Zabezpieczenie folig m?2
d.1./26 0103-
1,02
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1./0354-05 |m2
1
1,10*2,05*8+1,00%2,05*4 m2 26,240
RAZEM 26,240
3 Wszelkie prace budowlane towarzyszace przy wykuwaniu z  |kpl.
d.1. muru oscieznic i montazu nowych oscieznic.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalowanie drzwi drewnianych
4|/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad |m?2
d.1./01 0322- |2.0 m2 w scianach z cegiet
2|03
Gabinety |1,04*2,04*8 m2 16,973
RAZEM 16,973
5/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 |m?2
d.1.|01 0322- |m2 w Scianach z cegiet
2|02
0,94*2,04*2 m?2 3,835
RAZEM 3,835
6/|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu po- |m?2
d.1./01 0320- |nad 2.0 m2 w wewnetrznych Scianach z cegiet
2|03
1,04*2,04*1 m2 2,122
RAZEM 2,122
7|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o  |m2
d.1./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
Gabinety |1,002,00*9 m?2 18,000
nr: 3, 4, 5,
6,7, 8,9,
10i 11
RAZEM 18,000
8/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o  |m?2
d.1./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
Rejestra- |1,00*2,00*1 m?2 2,000
cja
RAZEM 2,000
9/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o  |m?2
d.1./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
Socjalny 0,90%2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
10/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o  |m?2
d.1./1017-02 |powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2
wcC 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
11/KNR 4-01 Montaz klamek z rozetami kpl.
d.1./0919-20
2|analogia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNR 4-01 |Montaz wktadek patentowych podklamkowych do atestowa-  |szt.
d.1./0919-32 |nych, z min.6 kompletami kluczy
2|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 4-01 |Montaz wktadek patentowych podklamkowych do wc atestowa-szt.
d.1./0919-32 |nych, z min. 6 kompletami kluczy
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNP 02 |Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
d.1./1507-07.
2|01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.3 Roboty malarskie scian
15|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.1./1506-01 |netrznych - malowanie $cian gabinetow lekarskich farbami la-
3|analogia |teksowymi przeznaczonymi do obiektéw stuzby zdrowia
6,00*11 m?2 66,000
RAZEM 66,000
2 Transport zewnetrzny
16|KNR AT- |Reczny zatadunek i wytadunek materiatdw budowlanych - sa- |t
d.2|06 0101- |mochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV
04 - transport stolarki drzwiowej wenetrznej z obiektu Przychodni
Lekareskiej przy ul. Grzybowskiej 34 na obikt Przychodni Le-
karskie przy ul. Marianskiej 1.
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
17|KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |kurs
d.2|06 0108- |I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
04 Krotno$¢ = 5
analogia
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
3 Transport wewnetrzny
18/KNR 5-16 | Transport pionowy tadunku aparatow, urzadzen, konstrukcji lub|szt.
d.3/0301-05 |sprzetu o masie do 15 kg na wysokosé do 12 m
- transport stolarki drzwiowej wenetrznej i o$cieznic.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
4 Odpady budowlane
19/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.4/1105-01 + \nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢é
KNR 4-04 |30 km
1105-02
przyjeto 2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
20 Optata za utylizacje odpadéw budowlanych potwierdzona pto- |m3
d.4 tokotem przekazania do utylizaciji.
poz.19 m3 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.1 Demontaze
1/KNR AT- |Zabezpieczenie folig m?2
d.1.1/26 0103- jobmiar = 80,000 m2
02
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 9,6000
dowlane (mazowieckie)
0,12 r-g/m2
-M -
2% Folia polietylenowa ostonowa | m2 | 88,0000
o grubosci 0,06-0,10 mm
1,1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic m?2
d.1.1]01 0354- |drewnianych o powierzchni
05 ponad 2 m2
obmiar = 26,240 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogdlnobu- | r-g | 13,6448
dowlane (mazowieckie)
0,52 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Wszelkie prace budowlane to-| kpl.
d.1.1 warzyszgce przy wykuwaniu z
muru oscieznic i montazu no-
wych oscieznic.
obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1.2

Instalowanie drzwi drewnian

ch

4
d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W
4-01
0322-03

Obsadzenie oscieznic stalo-
wych o powierzchni otworu

ponad 2.0 m2 w $cianach z
cegiet

obmiar =16,973 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

1,75 r-g/m?2

M -
Cement portlandzki CEM |
32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
0,00345 t/m?

Piasek do zapraw budowla-
nych naturalny do 1 mm, gat.
I
0,008 m3/m?2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,09 m-g/m?

m?2

%

29,7028

0,0586

0,1358

1,5000

1,5276

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

5
d.1.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W
4-01
0322-02

Obsadzenie oscieznic stalo-
wych o powierzchni otworu do
2.0 m2 w $cianach z cegiet
obmiar = 3,835 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

1,83 r-g/m?2

M -
Cement portlandzki CEM |
32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
0,00345 t/m?

Piasek do zapraw budowla-
nych naturalny do 1 mm, gat.
I
0,008 m3/m?2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,09 m-g/m?

m?2

m3

%

m-g

7,0180

0,0132

0,0307

1,5000

0,3452

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR-W
4-01
0320-03

Obsadzenie oscieznic drew-
nianych o powierzchni otworu
ponad 2.0 m2 w wewnetrz-
nych $cianach z cegiet
obmiar =2,122 m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

1,07 r-g/m?2

-M -
szczapy drewniane iglaste
uzytkowe korowane

0,003 m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte
gote

0,15 kg/m?2

Cement portlandzki CEM |
32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
0,00228 t/m2

Piasek do zapraw budowla-
nych naturalny do 1 mm, gat.
I
0,012 m3/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

—-S--
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 dm3

0,02 m-g/m?2

wyciag

0,1 m-g/m?2

kg

m3

%

m-g

m-g

2,2705

0,0064

0,3183

0,0048

0,0255

1,5000

0,0424

0,2122

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7/KNR 2-
d.1.2/02 1017-
02

1*

2*

3*

4*

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne jednodzielne pet-
ne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykonczone
obmiar = 18,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

0,37 r-g/m2

M -
skrzydfa drzwiowe fabrycznie
wykonczone kompletne z
oscieznicg; panel dolny dwu-
stronny ze stali nierdzewnej,
CPL HQ, izolacja akustyczna
Rw= min.32 dB, zamek
wpuszczony.

1 m2/m2

—-S--

Wycigg jednomasztowy z na-
pedem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,9 t
(1)

0,02 m-g/m?

m?2

m?2

m-g

m-g

6,6600

18,0000

0,1800

0,3600

Razem z narzutami:
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Lp. Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

8/KNR 2-
d.1.2/02 1017-
02

1*

2*

3*

4*

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne jednodzielne pet-
ne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =2,000 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

0,37 r-g/m?2

M -
skrzydfa drzwiowe fabrycznie
wykonczone kompletne z
oscieznicg; panel dolny dwu-
stronny ze stali nierdzewnej,
CPL HQ, zamek wpuszczony.
1 m2/m2

—-S--
Wyciag jednomasztowy z na-
pedem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,9 t
(1)

0,02 m-g/m?

m?2

m?2

m-g

0,7400

2,0000

0,0200

0,0400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-
d.1.2/02 1017-
02

1*

2*

3*

4*

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne jednodzielne pet-
ne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykonczone
obmiar = 1,800 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

0,37 r-g/m2

M -
skrzydfa drzwiowe fabrycznie
wykonczone kompletne z
oscieznicg; panel dolny dwu-
stronny ze stali nierdzewnej,
CPL HQ, zamek wpuszczony.
1 m2/m2

—-S--
Wyciag jednomasztowy z na-
pedem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,9 t
(1)

0,02 m-g/m?

m?2

m?2

m-g

m-g

0,6660

1,8000

0,0180

0,0360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Koszt
jedn.

10
d.1.2

1*

2*

3*

4*

KNR 2-
02 1017-
02

Skrzydta drzwiowe plytowe
wewnetrzne jednodzielne pet-
ne o powierzchni ponad 1,6
m2 fabrycznie wykonczone
obmiar = 1,800 m2

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)

0,37 r-g/m2

M -
skrzydfa drzwiowe fabrycznie
wykonczone "90"; kompletne
z oscieznicg; panel dolny wen-
tylacyjny dwustronny ze stali
nierdzewnej; CPL HQ, zamek
wpuszczony z wktadkg atesto-
wang i gatkg od wewnatrz -
drzwi do sanitariatow

1 m2/m2

~-S--

Wyciag jednomasztowy z na-
pedem elektrycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

Samochdéd dostawczy do 0,9 t
(1)

0,02 m-g/m?

m?2

m-g

m-g

0,6660

1,8000

0,0180

0,0360

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

11
d.1.2

1*

2*

3*

KNR 4-
01 0919-
20
analogia

Montaz klamek z rozetami
obmiar = 11,000 kpl.

—-R--
Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)
0,53*0,3=0,159 r-g/kpl.

M -
klamki z rozetami

1 kpl./kpl.

materiaty pomocnicze
8 %(od M)

kpl.

kpl.

%

1,7490

11,0000

8,0000

Mi

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

12
d.1.2

1*

KNR 4-
01 0919-
32
analogia

Montaz wktadek patentowych
podklamkowych do atestowa-
nych, z min.6 kompletami klu-
czy

obmiar = 10,000 szt.

-R--

Robocizna - roboty ogélnobu-
dowlane (mazowieckie)
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

M -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2* wktadka podklamkowa atesto-| szt | 10,0000 Mi
wana klasy C klucz/klucz
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 4- |Montaz wkfadek patentowych | szt.
d.1.2/01 0919- |podklamkowych do wc atesto-
32 wanych, z min. 6 kompletami
analogia |kluczy
obmiar = 1,000 szt.

~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 0,2460
dowlane (mazowieckie)
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

M -
2* wktadka podklamkowa atesto-| szt. 1,0000 Mi
wana klasy B z "gatkg"
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNP 02 |Umocowanie odbojéw drzwio- | szt.
d.1.2|{1507-07. {wych

01 obmiar =11,000 szt.
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 0,3080

dowlane (mazowieckie)
0,028 r-g/szt.

M -
2* odboj drzwiowy klasy 1 szt. | 11,0000
1 szt./szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi drewnianych
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.

1.3 Roboty malarskie $cian
15|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami| m?2
d.1.3/02 1506- |lateksowymi powierzchni

01 wewnetrznych - malowanie
analogia |$cian gabinetow lekarskich
farbami lateksowymi przezna-
czonymi do obiektow stuzby
zdrowia

obmiar = 66,000 m2

~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g | 14,8698
dowlane (mazowieckie)
0,2253 r-g/m?2

M --
2* podktad z mieszalnika dm3 | 11,4180
0,173 dm3/m2
3* farba przeznaczona do obiek- | dm3 9,2400
tow stuzby zdrowia
0,14 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
5* Samochdd dostawczy do 0,9 t| m-g 0,0264
(1)

0,0004 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie $cian

RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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Wymiana_drzwi_lllp_M-1_Naktadczy PODSUMOWANIE

Roboty wykorhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.
2 Transport zewnetrzny

16| KNR AT- |Reczny zatadunek i wytadu- t
d.2|06 0101- |nek materiatow budowlanych -
04 samochody lub przyczepy
skrzyniowe; kategoria tadunku
v
- transport stolarki drzwiowe;j
wenetrznej z obiektu Przy-
chodni Lekareskiej przy ul.
Grzybowskiej 34 na obikt
Przychodni Lekarskie przy ul.
Marianskiej 1.
obmiar = 0,500t

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 0,8500
dowlane (mazowieckie)
1,7 r-git

~-S--
2* Samochéd dostawczy do 0,9 t| m-g 0,2700
(1)

0,54 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/ KNR AT- |Przew6z materiatow budowla- | kurs
d.2/06 0108- |nych po drodze o nawierzchni

04 kl. I; dodatek za kazdy dalszy
analogia |1 km
Krotnos¢ = 5

obmiar = 1,000 kurs

~-S--
1* Samochéd dostawczy do 0,9 t| m-g 0,2100
(1)

0,042*5=0,21 m-g/kurs

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Transport zewnetrzny
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.
3 Transport wewnetrzny
18/KNR 5- |Transport pionowy tadunku szt.
d.3/16 0301- |aparatéw, urzgdzen, konstruk-
05 cji lub sprzetu o masie do 15
kg na wysokos$¢ do 12 m

- transport stolarki drzwiowe;j
wenetrznej i oscieznic.

obmiar = 22,000 szt.

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 2,9414
dowlane (mazowieckie)

0,14*0,955=0,1337 r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Transport wewnetrzny
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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Lp. Podsta- Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
wa dy jedn.

4 Odpady budowlane

19|KNR 4- |Transport gruzu samochodem| m3
d.4/04 1105- |samowytadowczym przy recz-
01+ nym zatadowaniu i mecha-
KNR 4- |nicznym roztadowaniu na od-
04 1105- |legtos¢ 30 km

02 obmiar =2,000 m3

—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobu- | r-g 1,4000
dowlane (mazowieckie)
0,7 r-g/m3

~-S--
2* Samochéd samowytadowczy | m-g 2,7960
do5t(1)

0,325+1,073=1,398 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20 Optata za utylizacje odpadéw | m3

d.4 budowlanych potwierdzona
ptotokotem przekazania do
utylizacji.

obmiar =2,000 m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Odpady budowlane

RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -
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CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

—_

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budo-
wlanych

Demontaze

RGN
N |-

Instalowanie drzwi drew-
nianych

Roboty malarskie $cian

Transport zewnetrzny

Transport wewnetrzny

Nl [N |w

Odpady budowlane

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena
jedn.

Wartos¢

.|Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazowieckie)

r-g

95,7923

RAZEM

Stownie:

-16 -
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L Nazwa J | llos¢ |l inw.| Il Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na | tos¢ | pa |staw-| na |ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny | y
1.|farba przeznaczona do obiek-|dm | 9,2400 9,2400
téw stuzby zdrowia 3
2.|odboj drzwiowy klasy 1 szt.|11,000 11,000
0 0
3.|podktad z mieszalnika dm|11,418 11,418
3 10 0
4.|Cement portlandzki CEM | t 10,0766 0,0766
32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
5.|Folia polietylenowa ostonowa |m2 {88,000 88,000
o grubosci 0,06-0,10 mm 0 0
6./szczapy drewniane iglaste m3 | 0,0064 0,0064
uzytkowe korowane
7.|klamki z rozetami kpl.|11,000{11,000| 0,0000
0 0
8.|skrzydta drzwiowe fabrycznie |m2 | 1,8000| 1,8000| 0,0000
wykonczone "90"; kompletne
z oscieznica; panel dolny
wentylacyjny dwustronny ze
stali nierdzewnej; CPL HQ,
zamek wpuszczony z wktadkg
atestowang i gatkg od wew-
natrz - drzwi do sanitariatow
9.|skrzydta drzwiowe fabrycznie |m2 {18,000 |18,000| 0,0000
wykonczone kompletne z 0 0
oscieznicg; panel dolny dwu-
stronny ze stali nierdzewne;,
CPL HQ, izolacja akustyczna
Rw= min.32 dB, zamek
wpuszczony.
10|skrzydta drzwiowe fabrycznie |m2 | 3,8000| 3,8000| 0,0000
./wykonczone kompletne z
oscieznicg; panel dolny dwu-
stronny ze stali nierdzewnej,
CPL HQ, zamek wpuszczony.
11|wktadka podklamkowa atesto-szt.| 1,0000| 1,0000| 0,0000
.;wana klasy B z "gatkg"
12|wktadka podklamkowa atesto-szt {10,000 10,000 0,0000
.;wana klasy C klucz/klucz 0 0
13|Piasek do zapraw budowla- |m3|0,1919 0,1919
./nych naturalny do 1 mm, gat.
I
14|gwozdzie budowlane okragte kg |0,3183 0,3183
..gote
15| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-17 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1./Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,7960
2./Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,9784
3.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t Im-g 0,2360
4. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0424
5.|wycigg m-g 2,0849
RAZEM
Stownie:
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